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本書中のマーク、画面、表記について 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付い 
ている記述は必ずお読みください。 

それぞれのマークには次のよラな意味があります。 


A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可 

a 能性が想定される内容を示しています。 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定 
し、 される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。 



この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、プリンタ本体が損傷する可能 
性が想定される内容およびプリンタ本体、プリンタドライバやユーティリティ 
が正常に動作しないと想定される内容、必ずお守りいただきたい（操作）を示 
しています。 


⑦ 

ポイント 


補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 


用語 ” 用語の説明をしていることを示しています。 

^ 関連した内容の参照ページを示しています。 

Windows の画面について 

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98の画面を使用 
しています。 

Windows の表記について 

Microsoft ^ Windows ® 95 Operating System 日本語版 
Microsoft ^ Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ^ Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語版 
Microsoft ^ Windows NT ® Operating System Version 4.0 日本語版 
Microsoft ^ Windows ® 2000 Operating System 日本語版 

本書では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 95 、 Windows 98、 
Windows Me、Windows NT 4.0 、Windows 2000と表記しています。またこれらを 
総称する場合は 「 Windows 」、 複数の Windows を併記する場合は 「Windows 95/98」 
のよラに Windows の表記を省略することがあります。 
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參用紙について . 

參給紙装置と用紙のセット方法 

參排紙方法について . 

春特殊紙への印刷 . 


使用可能な用紙と給紙/棑紙 

ここでは、印刷できる用紙とできない用紙、用紙のセット方法や特殊紙へ印刷する際 
の諸注意などについて説玥しています。 


0 3 5 7 
1111 
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用紙について 


印刷できる用紙の種類 

本機は、ここで紹介する用紙に印刷することができます。これ以外の用紙は使用しな 
いでください。特殊紙への印刷の際は、用紙別にご注意いただく事項が異なりますの 
で以下のページを参照ください。 

とず本書「特殊紙への印刷」17ページ 


普通紙 

普通紙 
再生紙” 

複写機などで使用する一般のコピー用紙や上質紙または再生紙です。 

紙厚は60〜 90 g / m 2 の範囲内のものをお使いください。 


レターヘッド *2 
(プレブリント紙） 

雰線や会社の□ゴなどが印刷された紙です。モノクロレーザープリンタ、ま 
たはカラーレーザープリンタやインクジエツトプリンタで一度印刷した用 
紙をプレブリント紙として使用することはできません。 


ボンド紙 

印刷適性、耐久性に優れた、かたく締まった厚目の用紙です。紙厚が90〜 
163g/m2*4 のものを使用する場合は、印刷時に紙種を[厚紙（太)]に設定 
してください。 


色つき* 2 

色上質紙など用紙全体が染められている用紙です。カラーレーザープリンタ 
やインクジエツトプリンタで印刷された用紙や表面にコーティングされて 
いる用紙は使用しないでください。 

特殊紙 

官製八ガキ* 3 

官製ハガキが使用可能です。往復ハガキの場合は、中央に折り跡のないもの 
をお使いください。 


圭寸筒 

使用できる定形サイズの封筒は洋形〇号/4号/6号、長形3号/4号、角形 
3号です。紙厚が70〜 105 g / rrf のものをご使用ください。 


ラペル紙 

モノクロレーザーブリンタ用またはモノクロコピー機用のラペル紙で、台紙 
全体がラペルで覆われているものをお使いください。 


OHP シート 

モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用の〇 HP シートをお 
使いください。 


不定形紙 

用紙幅が90〜 216 mm 、 用紙長が148〜 356 mm 、 紙厚が60〜 163 g / m 2 
の範囲内のものをお使いください。 


厚紙 M 

紙厚が90〜 163 g / m 2 の範囲内の用紙(ケント紙を含む）をお使いください。 


”再生紙は、一般の室温環境下（温度15〜25度、湿度40〜60%の環境）以外でご使用になると、印刷品質 
が低下したり、紙詰まりなどの不具合が発生することがありますのでご注意ください。また、再生紙の使用 
において給紙不良や紙詰まりが発生しやすい場合は、用紙を裏返して使用することにより症状が改善される 
ことがあります。 

* 2 定着器の温度（約200度以下）でインクなどが変質•変色する用紙は使用しないでください。 

* 3 絵入りのハガキなどを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙□ーラに付着し給紙できなくなる場合があ 
りますので、ご注意ください。 

沒 本書「給紙□—ラのクリーニング」201ページ 
また、4面連刷八ガキは使用できません。 

* 4 厚紙の用紙厚は 90 g / m 2 を超えて 163 g / m 2 以下のものを指しますが、本書では「90〜1 63 g / m 2 」 という記 
載をしています。また、厚紙の用紙サイズによって、プリンタドライパでの設定が異なります。 

厚紙（太）：用紙の横幅が 188 mm 以上 （ A 4 、Letter ( LT ) など） 

厚紙（小）:用紙の横幅が 188 mm 未満 ( A 5、 B 5、 Half-Letter ( HLT ) Executive ( EXE ) など） 

沒 本書「厚紙への印刷」20ページ 
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⑦ 

ポイント 


• 紙の種類によっては特に印刷面の指定がない場合でも、印刷する面によって 
排紙後の用紙の状態に差が出ることがあります。 

• 用紙が力ールなどしてきれいに排紙されない場合は印刷面を替えて用紙を 
セットしてください。 

• 用紙を大量に購入する場合は、必ず事前に試し印刷をして印刷の状態をご確 
認ください。 


印刷できない用紙 

プリンタ（給紙口ーラ、感光体、定着器）の故障の原因となる用紙 

• インクジェットプリンタ用特殊紙（スーパーファイン紙、光沢紙、光沢フィルム、 
官製八ガキなど） 

. アイロンプリント紙 

• 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで印刷した後の用紙 

• モノクロレーザープリンタやカラーレーザープリンタ、複写機で印刷した後の用紙 

. カラーレーザープリンタやカラー複写機専用 OHP シート 

•モノクロレーザープリンタ用またはモノク□コピー機用以外のラペル紙 

• 一度印刷した後の裏紙 

• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙、酸性紙、和紙 
•糊、ホチキス、クリップなどが付いた用紙 
• 表面に特殊コートが施された用紙、表面加工されたカラー用紙 
• パインダ用の穴が開いている用紙 

給紙不良、紙詰まりを起こしやすい用紙 

. 薄すぎる （59 g / m 2 以下）用紙、厚すぎる（官製ハガキ （190 g / m 2 ) 以外の 
164 g / m 2 以上）用紙 
• 濡れている（湿っている）用紙 

• 表面が平滑すぎる（ツルツル、スペスべしすぎる）用紙、粗すぎる用紙 
• 表と裏で粗さが大き<異なる用紙 
• 折り跡、カール、破れのある用紙 
• 形状が不規則な用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• ミシン目のある用紙 
• 簡単にはがれてしまうラペル紙 

定着器の熱（約200度以下）で変質、変色する用紙 

• 表面に特殊コート（またはプレブリント）が施された用紙 
• アイロンプリント紙 
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用紙の保管 


用紙は以下の点に注意して保管してください。 

• 直射日光を避けて保管してください。 

• 湿気の少ない場所に保管してください。 

• 用紙を濡らさないでください。 

• 用紙を立てたり、斜めにしないで、水平な状態で保管してください。 
• ほこりが つかないよう、包装紙などに包んで保管してください。 
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給紙装置と用紙のセツト方法 

セツトできる用紙サイズと容量 


使用できる 
用紙 

容量” 

用紙サイズ 

() 内は、プリンタドライバでの表記です。 

普通紙 

180枚* 2 

A 4 、 A 5 、 巳5 ' Letter ( LT ) 、 Half-Letter ( HLT ) 、 Legal ( LGL ) 、 Executive ( EXE ), 
Government Legal ( GLG ) 、 Government Letter ( GLT ) 、 F 4 、 不定形紙 

厚紙 

10枚** 

ラペル紙 

10枚 

OHP シート 

5枚 

封筒 

10枚 

洋形〇号、洋形4号、洋形6号、長形3号、長形4号、角形3号 

官製八ガキ 

50枚* 4 

100 mm x 148 mm 

往復八ガキ 

148 mm X 200 mm 


”用紙トレイにセットできる用紙の高さは用紙ガイドの最大枚数（三角マーク表示）までです。三角マークを 
超えてセットレた場合は、給紙不良などの原因となります。 

* 2 64 g / m 2 の場合です。 

* 3 90〜 163 g / m 2 の場合です。 

M 190 g / m 2 の場合です。4面連刷ハガキは使用できません。 


用紙トレイへの用紙のセツト 

用紙トレイへの用紙のセツト方法を説明します。 


⑦ 

ポイント 


用紙トレイにセットできる用紙についての詳細は、以下のぺージを参照してく 
ださい。 

茂本書「セットできる用紙サイズと容量」13ぺージ 


用紙トレイを開き、右側の用紙ガイドをつまんで（ロックを解除して)、外側へずらし 
ます。 
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用紙を縦長にセツトして、用紙ガイドを用紙サイズに合わせます。 



⑦ 

ポイント 


• 用紙の四隅をそろえ、印刷する面を上に向けてセットします。 

• 用紙は最大180枚（普通紙 64 g / m 2 ) までセットできます。最大枚数（三角マー 
ク表示）を超えて用紙をセットすると、正常に給紙できない場合があります。 


排紙トレイを開けます。 
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排紙方法について 

印刷した用紙を排紙する標準方法やオプションのフェイスアップトレイ（排紙装置）に 
ついて説 0 月します。 


フェイスダウン排紙 

本機は印刷した面を下（フェイスダウン）にしてプリンタ上部の排紙部に排紙します。 
普通紙（用紙厚 64 g / m 2 の場合）の場合で100枚まで排紙できます。 
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フェイスアップトレイ（オプション） への 排紙 

本機は、通常ご使用いただくプリンタ上面の排紙経路の他に、用紙の力ールを防ぐた 
めの排紙経路がプリンタ上面後方に設けられています。後部排紙経路をご使用いただ 
くには、オプションのフェイスアップトレイ （ LPA 4 FUT 3) が必要です。後部排紙経 
路からの用紙を20枚（普通紙 64 g / m 2 ) まで保持することができます。ハガキや封筒 
など厚手の紙に印刷する場合にご使用ください。 

プリンタ側面の排紙切り替えレパーを押し下げます。印刷を実行すると印刷面を上に 
向けて装着したオプションのフェイスアップトレイへ排紙します。 



排紙切り替えレノ'(一を元の位置に戻すと、標準のフェイスダウン排紙に切り替わりま 
す。 


取り付け方法については、以下のページを参照してください。 
とず本書「フェイスアップトレイの取り付け」182ページ 
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特殊紙への印刷 

ここでは、ハガキや封筒など、特殊紙への印刷方法について説明します。 


ハガキへの印刷 

ハガキに印刷する前に、同じサイズの用紙で試し印刷をして印刷位置や印刷方向など 
の確認をしてください。 

下のハガキは使用しないでください。プリンタの故障や印刷不良などの原因に 
なります。 

• インクジェットプリンタ用ハガキ 

• 表面に特殊コート、糊付けが施されたハガキ、圧着ハガキ 
• 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで一度印刷したハガキ 
• カラーレーザープリンタやカラー複写機で印刷した後のハガキ 
• 私製ハガキ、絵ハガキ、4面連刷ハガキ 
• 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のあるハガキ 
• 中央に折り跡のある往復ハガキ 

• 大きく反っているハガキ（反りを修正してご使用ください） 

• 絵入りハガキを給紙すると、絵柄裏移り防止用の粉が給紙口ーラに付着し給 
紙できなくなる場合があります。万一給紙できなくなった場合は、以下の 
ページを参照して給紙口ーラをクリーニングしてくださし、。 

沒本書「給紙口ーラのクリーニング」201ページ 
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プリンタドライバの設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

官製八ガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[ハガキ100 mm x 148 mm ] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[ハガキ] 

往復ハガキ 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[往復ハガキ 148 mm X 200 mm ] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[往復ハガキ] 


. ハガキあるいは往復ハガキを選択した場合、プリンタドライバの[用紙種類] 
の設定に関係なく、プリンタ内部では厚紙として印刷を行います。 

• 往復ハガキは用紙に折り跡がないものを使用してください。 

• 奥までしっかりセットしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反 
らせてセットしてください〇 

• 裏面（または表面）に印刷したハガキの反対面に印刷する場合は、ハガキの 
反りを直してからプリンタにセットしてください。また、反対面に印刷する 
場合のセツ ト可能枚数は20枚になります。 


ハガキのレ\リ j 除去について 

ハガキによっては、裏面に「パリ」（裁断時のかえり）が大きいために、給紙できない 
場合があります。印刷する前にハガキ裏面を確認し「パリ」がある場合には以下の方 
法に従って除去してください。 

ハガキを水平な所に置いて、定規などを「パリ」がある部分に垂直にあてて矢印方向 
に1〜2回こすり、「パリ」を除去します。 




「バリ」除去の際に発生した紙粉をよく払ってから給紙してください。ハガキに 
紙粉が付着したまま給紙すると、用紙が給紙できなくなるおそれがあります。 
万一用紙を給紙しなくなった場合は、給紙口ーラをクリーニングしてください。 
茂本書「給紙口ーラのクリーニング」201ぺージ 
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封筒への印刷 

封筒の品質は、製造メーカーによって異なります。大量の封筒を購入する前には、必 
ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。 



以下の封筒は使用しないでください。プリンタの故障や印刷不良などの原因に 
なります。 

• 熱転写プリンタ、インクジェットプリンタで一度印刷した封筒 
• 封の部分に糊付け加工が施されている封筒 
• 箔押し、エンボス加工など表面に凹凸のある封筒 
• リボン、フックなどが付いている封筒 
• 宛名用窓付きの封筒 



洋形 


給紙方法： 

• 10枚までセット可能 
•印刷面を上にしてセット 
洋形：フラップ部を閉じ、フラップ部が用紙左 
側になるように縦長にセット 
長形/角形：フラップ部を開いて、フラップ部が 
用紙後端になるように縦長にセット 


長形/角形 " 



プリンタドライバ 
の設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

[洋形0号][洋形4号][洋形6号][長形3号] 

[長形4号][角形3号] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

[洋形0号][洋形4号][洋形6号][長形3号] 

[長形4号][角形3号] 


⑦ 

ポイント 


本機で使用可能な封筒のサイズは、洋形〇号/4号/6号、長形3号/4号、角形3号 
のみです。 

奥までしっかりセツトしても給紙されなかった場合は、先端を数ミリ上に反 
らせてセツトしてください0 

印刷効果が思う向きにならない場合は、[逆方向から印刷] (Windows プリン 
タドライバの[レイアウト]ダイアログ）/ [180 度回転印刷] (Macintosh 
プリンタドライバの[用紙設定]ダイアログ）をご利用ください。 
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厚紙への印刷 

厚紙の品質は、製造メ_力_によって異なります。大量の厚紙を購入する前には、必 
ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。 



プリンタドライバ 
の設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 

用紙種類 

[厚紙（小)]、[厚紙(太 ) r 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 

プリント 

用紙種類 

[厚紙（小)]、[厚紙（太)]* 


厚紙の用紙サイズによって、設定が異なります。 

厚紙（太）：用紙の横幅が 188 mm 以上 （ A 4 、Letter ( LT ) など） 

厚紙（小）：用紙の横幅が 188 mm 未満 ( A 5、 B 5' Half-Letter ( HLT)、Executive ( EXE ) など) 


⑦ 

ポイント 


163 g / m 2 以下の厚紙を使用してください 0 
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ラベル紙への印刷 

ラペル紙の品質は、製造メーカーによって異なります。大量のラベル紙を購入する前 
には、必ず試し印刷をして、印刷の状態を確認してください。 

以下のラベル紙は使用しないでください。故障の原因になります。 

. 簡単にはがれてしまうラベル紙 
• —部がはがれているラベル紙 
• 糊がはみ出しているラベル紙 
. インクジェットプリンタ用のラベル紙 
• 台紙全体がラベルで覆われていないラベル紙 

• モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用以外のラベル紙 




プリンタドライバ 
の設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 


⑦ 

ポイント 


モノクロレーザープリンタ用またはモノクロコピー機用のラベル紙を使用 
してください。 

紙が厚い （90 〜 163 g / m 2 ) 場合は、プリンタドライバの[用紙種類]を[厚 
紙（犬)]または[厚紙（小)]に設定してください。設定については、以下 
のページを参照してください0 
とず本書「厚紙への印刷」20ページ 
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OHP シートへの印刷 

0 HP シートの品質は、製造メ _ 力 _ によって異なります。大量の OHP シートを購入 
する前には、必ず試し印刷をして印刷の状態を確認してください。 

. OHP シートは、手の脂が付かないように、手袋をはめるなどしてお取り扱い 
ください。 OHP シートに手の脂が付着すると、印刷不良の原因になる場合が 
あります。 

• 印刷直後の OHP シートは熱くなりますのでご注意ください。 

. カラー複写機やカラーぺージプリンタ/インクジェットプリンタ専用の OHP 
シートは使用しないでください。故障の原因となります。 




プリンタドライバ 
の設定 

ダイアログ 

項目 

設定値 

Windows 

基本設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 

用紙種類 

[〇 HP シート] 

Macintosh 

用紙設定 

用紙サイズ 

印刷データで設定した用紙のサイズを設定 

プリント 

用紙種類 

[〇 HP シート] 


⑦ 


ポイント 


モノクロ レーザー プリンタ用またはモノクロ コピー 機用の〇 HP シートを使 
用してください。 

OHP シートに付属している説明書などで裏表を確認してください。裏表があ 
る場合は、表面を上に向けてセットしてください。 

OHP シートは、種類によって用紙厚が異なります。給紙が正常に行われない 
場合や、エラーが発生する場合は、セットする枚数を減らしてください。 
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不定形紙への印刷 

本機で使用できる不定形紙のサイズは以下の通りです。 
• 用紙幅： 9.00〜21 .60 cm 
• 用紙長：14.80〜35.60 cm 



プリンタドライバ 
の設定 

Windows 


Macintosh 


ダイアログ 

基本設定 


用紙設定 


用紙サイズユーザー定義サイズで設定 


用紙サイズカスタム用紙で設定 


アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は、不定形 
紙への印刷はできません。 

紙が厚い （90 〜 163 g / m 2 ) 場合は、プリンタドライバの[用紙種類]を[厚 
紙（犬)]または[厚紙（小)]に設定してください。設定については、以下 
のページを参照してください。 

とず本書「厚紙への印刷」20ページ 

用紙のセット方向は、ユーザー定義サイズで設定した通りにプリンタにセッ 
卜してください0 


<例>ユーザー定義サイズを 

fl 50 mmx 210 mmj に設定した場合 


<例>ユーザー定義サイズを 

「21 0 mmx 150 mm 」 に設定した場合 


セット方向 
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Windows プリンタドライバの 
機能と関連情報 

プリンタドライパの詳細説明と、 Windows でお使いの際に関係する情報について説明 
しています。 

參プロバテイの開き方 . 25 

參[基本設定]ダイアログ . 27 

參[レイアウト]ダイアログ . 34 

參[ページ装飾]ダイアログ . 38 

參[環境設定]ダイアログ . 46 

參[ユーテイリテイ]ダイアログ . 54 

拳 EPSON プリンタウインドウ！3とは . 55 

參プリンタを共有するには . 62 

參プリンタ接続先の変更 . 83 

參印刷を高速化するには . 89 

參印刷の中止方法 . 101 

參プリンタソフトウェアの削除方法 . 102 
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プロバテイの開き方 

印刷に関する各種の設定は、プリンタドライパのプロパティを開いて変更します。プ 
□パティの開き方は、大きく分けて2通りあります。この開き方によって、設定でき 
る項目が異なります。異なる点については、各設定項目の説明を参照してください。 

アプリケーションソフトからの開き方 

通常の印刷時は、この方法で設定します。アプリケーションソフトからプリンタドラ 
イパを開く方法は、ソフトウェアによって異なります。標準的な方法は、[ファイル] 
メニューから[印刷]をクリックして[印刷]ダイア□ヴを表示させ、[プロパティ] 
ポタンをクリツクします。 


[プリンタ]フォルダからの開き方 


[プリンタ]フォルダでは、コンピュータにインストールされているプリンタの設定お 
よび管理と新しいプリンタの追加が実行できます。[プリンタ]フォルダでのプリンタ 
ドライパの設定値は、アプリケーションソフトからプリンタドライパを開いた際の初 
期値になります。 

① [スタート]ポタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせてから、[プリンタ] 
をクリックします。 

② [プリンタ]フォルダ内のお使いのプリンタのアイコンを右クリックしてから、 
Windows 95/98/ Me の場合は[プ□パティ]を 、 Windows NT 4.0 の場合は[ド 
キュメントの既定値]を 、 Windows 2000の場合は[印刷設定]をクリックします。 


⑦ 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000 の場合、プリンタに装着したオプションを設定したり、 
接続先のポートを変更するときは、[プロパティ]を選択する必要があります。 
プリンタドライバの設定値を変更する場合に、[ドキュメントの既定値]または 
[印刷設定]を選択します。 
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プリンタドライ^^で設定できる項目 

プリンタドライパで設定できる項目の概要は以下の通りです。詳細は参照先のページ 
をご覧ください。 

印刷の基本設定 

用紙サイズ、給紙方法、印刷方法など、印刷に関わる基本的な設定を行ろには、以下 
のページを参照してください。 

とず本書「[基本設定]ダイアログ」27ページ 

レイアウトの設定 

拡大/縮小印 fiU や割り付け印刷など、レイアウトに関する設定を行うには、以下のぺ一 
ジを参照してください。 

とず本書「[レイアウト]ダイアログ」34ぺージ 

ページ装飾 

スタンプマークを重ねて印刷したり、日付やユーザー名を入れて印刷するには、以下 
のページを参照してください。 

とず本書「[ページ装飾]ダイアログ」38ページ 

プリンタの瑁境設定 

プリンタに装着したオプションを認識させたり、ステータスシートを印刷したり、ま 
たプリンタの動作環境を設定するには、以下のページを参照してください。 

とず本書「[環境設定]ダイアログ」46ページ 


ユーテイリテイの起動 


プリンタの状態をモニタする EPSON プリンタウィンドウ!3を起動するには、以下の 
ページを参照してください。 

とデ本書「[ユーティリティ]ダイアログ」54ページ 
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①用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設定した印刷データの用紙サイズを選択します。目的の用 
紙サイズが表示されていない場合は、 スクロール パーの矢印 [▲] [▼] をクリックし 
て表示させてください。 


® アプリケーシヨンソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバの[用紙サ 
イズ]は必ず一致させてください。サイズが異なる場合、アプリケーシヨンソ 
ポイント フ トによっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があります〇 


自動縮小印刷： 

プリンタがサボートしていない大きい用紙サイズ （ A 4、 Letter を超えるサイズ）を選 
択した場合、[用紙設定確認]ダイアログが開きます。このダイアログの[出力用紙] 
で選択した用紙サイズに合わせて、自動縮小して印刷します。 


_紙設定確3 


次の用紙サイス''!こ自勅縮小印刷します。 


出力用紙(丑） in w ru ii T — 1」 


OK | —キ心セル ー | 


[基本設定]ダイアロク 

プリンタドライバの[基本設定]ダイアログでは、印刷に関わる基本的な設定を行い 
ます。 

<例> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合 


基本設定 | レイアウト| v —/装筛|琛堉設定| ユ-ティリティ| 
10 x 297 mm 用紙サイス''(が 


A 


八ヤイ 
ハ-フトン 
RTT：ON 
け-セつ'': OFF 


EPSON 


印刷方向 ^ SEE ( P ) 


給紙装蛋迄）紙トレイ 


用紙種類 CD 紙 




きれし 


、桷 ( L 〉 - 


^3- 


^3 - 


はやい 

I ¥ SiSlSS ( G )... (■ 


I 印刷部数 <p |1 


=d r 部単位印刷 ( q ) — 
_が-シ 、ン牾報 J - 


_キゃンセル」_通用 ( S ) J _ヘルブ 


①②③④⑤ ⑥ ⑦⑧⑨ 
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⑤印刷品質 

印刷品質(解像度）は、[はやい] (300 dpi ) または[きれい] (600 dpi ) のどちらか 
に設定できます。印刷の解像度を1インチあたりのドット数 ( dpi ) で表し、解像度を 
上げれば細かいドットできれいに印刷できます。 

• [はやい]は文字文書の高速印刷（品質より印刷速度を優先する場合）に適していま 
す。 

• [きれい]は、写真のようにグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画 
像）のモノクロ印刷に適しています。 


普通紙 |普通紙タイプの用紙（レターヘッド，再生紙，色つきを含む）に印刷す 


る場合に選択します。 


厚紙（太)、厚紙（小） 

厚紙に印刷する場合に選択します。使用する用紙サイズによって設定は 
以下のよろに異なります。 

• 厚紙（太）： 

用紙の横幅が 188 mm 以上 （ A 4 、Letter ( LT ) など）の厚紙を使用す 
る場合に選択します。 

• 厚紙（小）： 

用紙の横幅が 188 mm 未満 （ A 5、 B 5、 Half-Letter ( HLT)、Executive 
( EXE ) など）の厚紙を使用する場合に選択します。 

OHP シー ト 

OHP シートに印刷する場合に選択します。 


ユーザー 定義サイズ： 

[用紙サイズ]リストにない用紙サイズは、[ユーザー定義サイズ]を選択して[用紙 
サイズ定義]ダイアログを開いて設定できます。 

とず本書「任意の用紙サイズを登録するには」32ページ 


2-サ'_~•足弄サイス'' 1サイス1 

用紙傾の範固 

900 ... 2160 

腿長さの範囲 

1480…3560 

用紙麵： 

12100 - r | 

腿 H さ ( L ) : 

12970 -=j 

|単位 



卿 | ■_ | ° 1 _押 I 
[ OK | キドノセル I H ) I 

② 印刷方向 

印刷する用紙の方向を、[縦]•[横]のいずれかクリックして選択します。 

③ 給紙装置 

本機は常に用紙トレイから給紙しますので、設定は変更できません。 

©用紙種類 

用紙の種類を選択します。 
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⑦ 

ポイント 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以 
下のいずれかの方法で対処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[はやい]に設定する。 

• プリンタのメモリを増設する。 


⑥[詳細設定]ポタン 

グラフィッウの印刷方法 、 RIT (輪郭補正機能）、トナーセーブ、高速グラフィックを 
設定するには、[詳細設定]ボタンをクリッウレて、[詳細設定]ダイア□グを開きま 
す。詳しくは、以下のページを参照してください。 

とず本書「[詳細設定]ダイアログ」30ページ 

©印刷部数 

印刷する部数 (1-999) を設定します。 

® 部单位印刷 

クリックしてチェッウマークを付けると、2部以上印刷する場合に1ページ目から最 
終べージまでを1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、⑦の[印刷部数]で 
指定します。 


⑦ 

ポイント 


アプリケーションソフト側で部単位印刷の設定ができる場合は、アプリケー 
ションソフトでの設定をオフ（部単位印刷しない）にして、プリンタドライバ 
の[部単位印刷]で設定してください。 


⑨[バージョン情報]ボタン 

クリックすると、プリンタドライバのバージョン情報を示すダイア□ク'が開きます。 
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[詳細設定]ダイアログ 


[基本設定]ダイアログで[詳細設定]ボタンをクリックすると、[詳細設定]ダイア 
ログが開きます。印刷条件の詳細な設定ができます。 



①グラフィック 

グラフィッウの印刷方法を設定します。 

なし： 

グラフィッウの印刷処理を行いません。グレイスケールや中間色を表現せず、濃淡や 
色調のない画像になります。 

ハーフトーン： 

グラフィックイメージのハーフ I '■ーン処理を行います。グラデーションなどの無段階 
に階調が変化する画像をハーフ I -ーン処理してきれいに印刷できます。 

PGI : 

PGrKPhoto and Graphics Improvement ) 処理を行います。グラデーションなどの無 
段階に階調が変化する画像を PGI 処理してきれいに印刷できます。 

*' PGI :階調表現力を 3 倍に高め，微妙な陰影やグラデーションを鮮明に印刷する EPSON 独自の機能。 

• プリンタのメモリが少ないと、 [ PG I ] で印刷できない場合があります。 [ PG I ] 
処理で印刷するには、メモリを増設するか、[印刷品質]を[はやい] (300 dpi ) 

に設定してください。 

• アプリケーシヨンソフトで独自のハーフトーン処理を行っている場合、 
[ PGI ] を有効にすると意図した印刷結果が得られないことがあります。この 
場合は [ PGI ] 以外の設定にして印刷してください。 

粗密： 

[ハーフトーン]または [ PGI ] 選択時の印刷粗密度を、スライドパーで4段階に調整 
できます。[密]側にスライドするとより細かく、[粗]側にスライドするとより粗く 
グラフイツクを印刷します。 


⑦ 

ポイント 
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⑦ 

ポイント 


[密]にして印刷するとグラフィックの細かしヽ微妙な部分まで再現できますが、 
印刷した用紙をさらにコピーすると、グラフィックの中間調がつぶれて真っ黒 
になります。コピーをする場合は、[密]にしないで印刷することをお勧めしま 
す。 


明暗： 

[ハーフ I -ーン]または [ PGI ] 選択時の印刷明度をスライドバーで調整できます。[明] 
側にスライドするとより明るく、[暗]側にスライドするとより暗くグラフィックが印 
刷されます。 

② RIT 

クリックしてチェックマークを付けると、巳上じ 1 (Resolution Improvement 
Technology ) 機能が有効になります。 [ RIT ] を有効にすると大きな文字がきれいに印 
刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。 

” RIT :斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の輪郭補正機能です。 


⑦ 

ポイント 


RIT 機能を有効にしてグラデーション（無段階に階調が変化する画像）を印刷 
すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能 
を使用しないでください。 


③ トナ ー fe — ブ 

クリックしてチェッウマークを付けると、トナーセーブ機能が有効になります。文字 
の輪郭はそのままに黒ベタ部分の濃度を抑えることでトナーを節約します。試し印刷 
をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。 

④ 高速グラフィック 

クリックしてチェッウマークを付けると、高速グラフィック機能が有効になります。グ 
ラフィック（円や矩形などを重ねて描いた図形）を高速に印刷する機能です。 


⑦ 

ポイント 


グラフィックが正常に印刷されなかった場合はチェックボックスのチェックを 
外してください。 


⑤[初期値にする]ポタン 

[詳細設定]ダイアログの設定を初期値に戻すときにクリックします。 
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任意の用紙サイズを登録するには 

[用紙サイズ]リストにあらかじめ用意されていない用紙サイズを[ユーザー定義サイ 
ズ]として独自に登録することができます。 

プリンタドライバの[基本設定]ダイアログを開き、[用紙サイズ]リストから[ユー 
ザー定義サイズ]を選択します。 


選択します 


登録名を[用紙サイズ名]に入力し、[単位]、[用紙幅]、[用紙長さ]を設定してから 
[保存]ボタンをクリックします。 


①入力して 


②設定して 


設定できるサイズの範囲は以下の通りです。 

用紙幅： 9.00〜21.60 cm (3.54 〜8.50インチ） 
用紙長：14.80〜35.60 cm (5.83〜14.02インチ) 

r® 

ポイント 
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• 登録できる用紙サイズの数は20までです。 

• すでに登録している用紙サイズを変更する場合は、[用紙サイズ]リストか 
ら変更したい用紙サイズを選択して保存し直します。 

• すでに登録されている用紙サイズを削除する場合は、[用紙サイズ]リスト 
からサイズ名をクリックして選択し、[削除]ボタンをクリックします。 

• プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録された用紙サイズは 
保持されます。 






[ OK ] ボタンをクリックします。 


ii;aa;g 雄 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ TT^l 

腿サイス-、 用紙サイス名 

J -サ 1 ■-定弄サイス'' |?イス-'! 

用紙 1 tswsai : 900 ... 2160 

用紙畏 3 の範囲： 1480.. 3560 

用紙謂： pOO ~ヨ 
用紙長さ ( L ) : ^970~^ 

,単位 

rn^fil 闘 I _ r 001 ィンチ① 1 

クリックします- OK J キド / M •丨 へ W ( H ) I 


⑦ 

ポイント 


• 定義した用紙サイズは[用紙サイズ]リストから選択できるようになります。 
• 不定形紙への印刷は、いくつかご注意いただく点があります。以下のページ 
を参照してから印刷を実行してください。 

とず本書「不定形紙への印刷」23ページ 
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[レイアウト]ダイアログ 

プリンタドライバの[レイアウト]ダイア□ク'では、印刷するページのレイアウトに 
関わる設定を行います。 

<例> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合 


.① 


.② 

.③ 




基本設定レイアウト| v —ン'装钸丨琛堆設定丨2■•ティリティ| 


A 3 297 x 420巾 m 
i 7095 

A 4 210 x 297 mm 


cJi 

ハヤイ 
バ'•フトン 
RTT：ON 
トナ十 T ': OFF 


.17 拡大/縮小 ( Q ) 


出力用紙込） | A 4 210 x 297 mm 二]_ 

「任意倍率0 |70 -j % 

配蛋 <7左上合わせ广中央合わせ ( S ) 


• 割リ ft け ( L :: 1 


割り付け設定®... 


■ 逆方向か6印刷 ( E ) 


適用込）」 ペルブ 


① 拡大/縮小 

拡大または縮小して印刷することができます。チェックボッウスをクリックして 
チェッウマークを付けると、拡大/縮小機能が有効になります。詳しくは以下のペー 
ジを参照してください。 

とず本書「拡大/縮小して印刷するには」35ページ 

② 割り付け 

チェッウボックスをウリックしてチェックマーウを付けると、2ぺージまたは4ペー 
ジ分の連続したデータを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷します。害 U り付 
けるページ数と順序を設定するには、[割り付け設定]ボタンをクリックします。詳し 
<は以下のページを参照してください。 

とデ本書 n ページに複数ページのデータを印刷するには」36ページ 

③ 逆方向から印刷 

印刷データを180度回転して印刷する場合にクリックしてチェックマークを付けます。 
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① 出力用紙 

プリンタにセットした用紙サイズに合わせて自動的に拡大/縮小（フィットページ）印 
刷するには、その用紙サイズをリストから選択します。縮小拡大率をその下の[倍率] 
ボックスに表示します。 

② 任意倍率 

チェッウボックスをウリックしてチェックマークを付けると、50〜200%までの任意 
の倍率を1%単位で設定できます。この場合は、フィットページ印刷は行われません。 

③ 配置 

フィットページ印刷する場合、ページのどこに印刷するかを選択します。 

• [左上合わせ]を選択した場合は、用紙の左上を基準にしてフィットページ印刷を行 
います。 

• [中央合わせ]を選択した場合は、用紙の中央を基準にしてフイットページ印刷を行 
います。 



フイットページ印刷の手順 

フィ ットページ機能を使って用紙サイズ A 4 の印刷データをハガキサイズに縮小印刷す 
る手順は以下の通りです。 

プリンタに八ガキサイズの用紙が t ットされていることを確認します。 

[レイアウト]ダイアログを開いて、[拡大/縮小]のチェックボックスをチェックし、 
[出力用紙]から[八ガキ 100 x 148 mm ] を選択します。 

この場合[基本設定]ダイアログの[用紙サイズ]は [ A 4] になります。 

① チェックして 

② [ハガキ10 Ox 148mm] を 
選択して 

③ どちらかをクリックします 



拡大/縮小して印刷するには 

[レイアウト]ダイアログで[拡大/縮小]のチェックボックスをチェックすると、拡 
太/縮小機能が有効になり、以下の項目が設定できます。 

<例> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合 


A 3 297 x 420 mm 
I 10% 

A 4 210 x 297 mm 
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[OK] ボタンをクリックし r [レイアウト]ダイアログを閉じ、 [OK] ボタンをクリツ 
クして印刷を実行します。 


1ページに複数ページのデータを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□ヴで[割り付け]のチェックボックスをチェッウして[割り付 
け設定]ボタンをクリックすると、[割り付け設定]ダイアログが開いて以下の項目が 
設定できます。 


① 


② 


和ンセル| ヘル r ( H ) | 


割り打け v - シ贺 
- a 2ベ*-:シ观 

り付け胭序 

] 左から右方向 ( L > 

| |+| P 上か6下方向® 

「枠を印刷 (£) - 


' 4 V —/ 分 (4) 


田 ( 


右か6左方向 ( B ) 




① 割り付けページ数 

1枚の用紙に割り付けるページ数を選択します。 

② 割り付け順序 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦， 
横）と[割り付けページ数]によって、選択できる割り付け順序は異なります。 


③枠を印刷 

割り付けたページの周りに枠線を印刷するには、クリツウレてチェックマークを付け 
ます。 


割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は以下の通りです。 

[レイアウト]ダイアログを開いて、[割り付け]のチェックボックスをチェックします。 
[割り付け設定]ボタンをクリックして、[割り付け設定]ダイア□グを開きます。 
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[割り付けページ数]の [4 ページ分]をクリックし、[割り付け順序]を選択します。 
割り付けたページの周りに枠線を入れたいときは[枠を印刷]のチェックボックスを 
チェックします。 


必要ならチニ 
します 



①チェックして 

■②選択します 


[0 K ] ボタンをクリックして[割り付け設定]ダイア□グを閉じます。 

[0 K ] ボタンをクリックし r [レイアウト]ダイアログを閉じ、 [0 K ] ボタンをクリツ 
クして印刷を実行します。 
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[ページ装飾]ダイアログ 


[ページ装飾]ダイアログは、スタンプマーク印刷、ヘッダー/フッター印刷を行う場 
合に設定するダイアログです。 


d 列> Windows 98でアプリケーションソフトから開いた場合 


基本設定丨レイアウトぐ'•ゾ装筛|現塊設定丨ティリティ| 
17ス切 *74 勉 



EPSON 


スめフマーク設定 M.. 


(7 定 (£>. J - 


_キャンセル」_適用 (6) j _ヘルブ 


① 

② 


① スタンプ マーク 

印刷データに@などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷するには、 
チェッウボックスをクリックしてチェックマークを付けます。印刷するスタンプマー 
クを設定するには、[スタンプマーク設定]ボタンをクリッウします。詳しくは、以下 
のページを参照してください。 

とデ本書「スタンプマークを印刷するには」39ページ 

② へッダー/フッター 

ユーザー名や印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）に印刷するには、チェッウボックスをクリックしてチェックマークを付けます。 
印刷するヘッダー/フッターを設定するには、[ヘッダー/フッター設定]ポタンをク 
リツクします。 



左上 Q ) 

中央上⑧ 


右上纽 


^ sse^m 

■二 J |コンビュづ名 

1 

旧付 /B 寺刻 

1 

左下 (1) 

中央下② 


右下③ 


1 なし 

d Pi 


|部番号 

~3 

0 K 

ヰドノセル 

J 

ヘル r ( a ) 

J 

_ 


[ヘッダー/フッター設定]ダイア□ヴでは、印刷位置に対応するリストから印刷した 
い項目（なし • ユーザー名 • コンピュータ名•日付•日付/時刻 • 部番号）を選択し 
て、 [0 K ] ポタンをクリックします。 
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⑦ 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000 では、[動作環境設定]ダイアログでの[ドキュメント設 
定]の設定によって[ヘッダー/フッター]の設定が変更できなくなります。 
とデ本書「[動作環境設定]ダイアログ」51ページ 


スタンプマークを印刷するには 

[ページ装飾]ダイアログで[スタンプマーク]のチェックボックスをチェックして 
[スタンプマーク設定]ボタンをクリックすると、[スタンプマーク]ダイアログが開 
きます。 



登録したビットマップマーク選択時 


登録したテキストマーク選択時 


7-り名 < m ) 追加/肖囌⑽」 

⑩—慮® |C：*My Documents* ス SW マーク* —参照 (fi) 」 

厂1ヘシ•'目の* ETO® 


mu 

* 度 <p —I - 


fidS 

c 前面 © r 背面 © 


[ OK I 和ンセル| J H) 期 (8 こす6®」 


追》/肖囌 M I 


テキスト (D |1考 

「1ヘシ , 目の* 6WI® 


前面 <B> r tf 面 ® 


7M<& | ms ゴシック 

ス5ィ*4> 


r 1 

m 




⑪ 


⑫ 

⑬ 


①プレビュー部 

選択しているスタンプマークが表示されます。 

©マーク名 

印刷するスタンプマークをリストボックスから選択します。 
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③ [追加/削除]ボタン 

オリジナルのビットマップ ( SME ” 画像）マークやテキスト（文字）マークを登録した 
り削除するには、[追加/削除]ポタンをクリックして[追加/削除]ダイアログを開 
きます。登録/削除の手順については、以下のページを参照してください。 

*' BMP :画像データを保存する際のファイル形式の1つ。 

とず本書「オリジナルスタンプマークの登録方法」42ページ 

④ 1ページ目のみ印刷 

クリックして チェ ツウマークを付けると、用紙の1ページ目のみにスタンプマークを 
印刷します。 


⑤ 配置 

スタンプマークを文書の[前面]または[背面]どちらに配置するかを選択します。 
[前面]に配置すると、印刷データの文字やグラフイツウスがスタンプマークにかくれ 
てしまう場合がありますので、注意してください。 

⑥ 濃度 

スタンプマークの印刷濃度（薄い•濃い）を調整します。 


⑦ 位置 

スタンプマークの印刷位置をリストボックスから選択します。 


⑧ オフセット 

スタンプマークの印刷位置をスライドパーで調整できます。 

⑨ サイズ 

印刷するスタンプマーウのサイズを調整します。スライドパーを [_] 側に移動する 
とより小さく、[十]側に移動するとより大きくスタンプマークが印刷されます。 


⑦ 

ポイント 


[位置]、[オフセット]、[サイズ]を設定する場合、スタンプマークが印刷可能 
領域を超えないように注意してください。 


⑩ファイル名（登録したビットマップマーク選択時のみ） 

登録したビットマップマークを[マーク名]で選択した場合は、登録したビットマッ 
プのファイル名が表示されます。登録したビットマップファイルを変更する場合は、 
[参照]ボタンをクリツウしてファイルを選択し直してください。 


⑪テキスト（登録したテキストマーク選択時のみ） 

登録したテキストマーウを[マーク名]で選択した場合は、登録した文字列が表示さ 
れます。一時的に文字を追力!]して変更することもできます。登録した文字を変更する 
場合は、[追加/削除]ポタンをクリックして同ーマーク名で上書きしてください。 

⑫フォント設定（登録したテキストマーク選択時のみ） 

登録したテキストマーウを選択した場合は、登録したテキストのフォントおよびスタ 
イル（形状）を、リストボツウスの中から選択することができます。 
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⑬回転（登録したテキストマーク選択時のみ） 

登録したテキストマークを選択した場合は、テキストマークの角度を設定できます。入 
力欄に角度を直接入力するか、スライドパーをスライドしてください。 

⑭[初期値にする]ポタン 

[スタンプマーク]ダイア□ヴの設定を初期値に戻すときにクリックします。 

スタンプマーク印刷の手順 

スタンプマークを印刷する場合の手順は以下の通りです。 

[ページ装飾]ダイアログを開いて、[スタンプマーク]のチェックボックスをチェッ 
クします。 

[スタンプマーク設定]ボタンをクリックして[スタンプマーク設定]ダイアログを開 
きます。 

[マーク名]のリストボックスの中から印刷したいスタンプマークを選択します。 

印刷位置や濃度、配置など、スタンプマークの印刷条件を設定します。 

[0 K ] ボタンをクリックして[スタンプマーク設定]ダイアログを閉じます。 

[0 K ] ボタンをクリックして[ページ装飾]ダイアログを閉じ、 [0 K ] ボタンをクリツ 
クして印刷を実行します。 
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オリジナルスタンプマークの登録方法 

すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マークやビットマッ 
プ（画像）マークが登録できます。登録するマークの種類に合わせて、それぞれの手 
順をお読みください。 


オリジナルスタンプマークは10件登録することができます。 

プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録されたスタンプマー 
クは保持されます。 


テキスト マークの 登録方法 


[スタンプマーク設定]ダイアログを開いて、[追加/削除]ボタンをクリックします。 



[テキスト]をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を入力してから、[テキスト] 
に登録したい文字を入力します。 
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[保存]ボタンをクリックして、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


①クリックして一 
( D クリックします 



これで[スタンプマーク設定]ダイアログの[マーク名]リストにオリジナルのテキ 
ストマークが登録されました。 


⑦ 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[マーク名 
リスト]から選んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
クした後、[スタンプマーク設定]ダイアログとプリンタプロパティのダイアロ 
グを、 [0 K ] ボタンをクリックして必ず一旦閉じてください。 


[スタンプマーク設定]ダイアログで[〇 K ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを確認できます。 
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ビットマップマークの登録方法 


アプリケーションソフトでスタンプマークを作成し、 BMP 形式で保存します。 
[スタンプマーク設定]ダイアログを開いて、[追加/削除]ボタンをクリックします。 



[BMP] をクリックし、[マーク名]に任意の登録名を入力してから、[参照]ボタンを 
クリックします。 
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[保存]ボタンをクリックして、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


②クリックします 


マーク名リス KL ) : r テキスト① 


マ名 ( M ) : |参考 

フバル名 (£) : 

則除⑪ 


| C：¥My Documents * スタンプマ'-ク¥参考： 
| 保存⑤ 


OK 


J 


J 


® クリックして 


これで[スタンプマーク設定]ダイア□ク'の[マーク名]リストにオリジナルのビッ 
トマップマークが登録されました。 


⑦ 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[マーク名 
リスト]から選んで [ 削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタンをクリッ 
クした後、[スタンプマーク設定]ダイアログとプリンタプロパティのダイアロ 
グを、 [ OK ] ボタンをクリックして必ず一旦閉じてください。 


[スタンプマーク設定]ダイアログで[〇 K ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で、登録したスタンプマークを確認できます。 
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[環境設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイア□ク'は、お使いの〇 S や機種または開き方によって画面のイメージ 
や設定できる項目が異なります。以下に代表的な画面を掲載して項目の説明をします。 

[プリンタ]フオルタから開いた場合 




Windows 

Windows 

Windows 

Windows 

設定項目 

Windows 

95/98 /Me 

NT 4.0/2000 

管理者 

NT 4.0/2000 

管理者以外 

NT 4.0/2000 

管理者 

NT 4.0/2000 

管理者以外 


ドキ ユメン トの既定値/ 
印刷設定 

プロパティ 

ステータスシート印刷 

O 

〇 

〇 

〇 

〇 

プリンタ設定 

〇 

- 

一 

〇 

X 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

動作環境設定 

〇 

△ 

△ 

〇 

A 


アプリケーションソフトから開いた場合 

設定項目 

Windows 

95/98 /Me 

Windows 

NT 4.0/2000 

管理者 

Windows 

NT 4.0/2000 

管理者以外 

ステータスシート印刷 

〇 

〇 

〇 

プリンタ設定 

— 

- 

— 

拡張設定 

〇 

〇 

〇 

動作環境設定 

△ 

△ 

△ 


〇： 選択可（ダイアログを開いて設定できます） 

△ :確認のみ（選択できますが、設定できません） 
x :選択不可（グレー表示して選択 • 設定できません) 
-:非表示（選択 • 設定できません） 


⑦ 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000 の場合は、管理者権限 （Power Users 以上の権限）のあ 
るユーザーまたはアクセス許可を与えられた Users のみが設定を変更でき、[プ 
ロパティ]または[ドキュメントの既定値]/ [印刷設定]のどちらで[環境設 
定]ダイアログを開くかによって、設定できる項目（[拡張設定]または[動作 
環境設定])が異なります。ダイアログの開き方については、以下のページを参 
照してください。 

とデ本書「プロパティの開き方」25ページ 
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く 例〉 Windows 95/98 /Me 



選択して開いた場合 


く 例〉 Windows NT 4.0/2000 



[プリンタ]フォルダから[プロパティ]を [プリンタ]フォルダから[ドキュメントの 

選択して開いた場合 既定値]または[印刷設定]を選択して開い 


た場合 

(アプリケーションソフトから開いた場合） 

① プリンタ（オプション情報） 

[プリンタ]フォルダから[環境設定]ダイアログを開くと、プリンタに装着している 
オプションの最新情報を自動的に検知して表示します。本機では、実装しているメモ 
リ容量を表示します。 

② [ステータスシート印刷]ボタン 

プリンタの状態や設定値を記載したステータスシートを印刷します。 
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③ [プリンタ設定]ボタン 

このボタンをクリックすると[プリンタ設定]ダイアログが開き、プリンタのさまざ 
まな機能が設定できます。詳しくは、以下のページを参照してください。 

とず本書「[プリンタ設定]ダイアログ」48ぺージ 

④ [拡張設定]ポタン 

印刷位置のオフセット値、印刷濃度、白紙節約機能などの設定を行うときにウリック 
します。詳しくは、以下のページを参照してください。 

とず本書「[拡張設定]ダイアログ」50ページ 

⑤ [動作環境設定]ポタン 

[プリンタ]フォルダからプリンタドライパのプロパティを開き、[環境設定]ダイア 
□グを開くと、[動作環境設定]ポタンがあります。このボタンをウリックすると、[動 
作環境設定]ダイアログが開きます。詳しくは、以下のページを参照してください。 

とデ本書「[動作環境設定]ダイアログ」51ぺージ 


[プリンタ設定]ダイアログ 


[プリンタ]フォルダから[環境設定]ダイア□ヴを開き、[プリンタ設定]ポタンをク 
リックすると、[プリンタ設定]ダイアログが開きます。 


① 

②. 


「節罨®- 


「トナ-交換 I ラ-表示 


K 定実行® 


しない. 


」 I- 


け量！!セ_卜 


想光 ft ライフ! 


jaci© I «•«) I 


③ 

④ 

⑤ 


①節電 

節電状態に入るまでの時間 （5 分、15分、30分、60分）を設定します。頻繁に印刷 
することがない場合は、本機能により印刷待機時の消費電力を節約することができま 
す。最後の印刷が終了してから、指定した時間（初期設定15分）が経過すると節電状 
態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまず数秒間ウォーミ 
ングア、ソプを行ってから、印刷を開始します。 
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②トナー交換エラー表示 

トナ_がなくなった場合の対応を設定できます。 

• [しない]に設定した場合、トナーがなくなっても交換を促すメッセージを表示しま 
せん。（初期設定） 

• [する]に設定した場合、トナーがなくなると印刷を停止し、交換を促すメッセージ 
を表示します。 


③[設定実行]ポタン 

[節電]や[トナー交換エラー表示]の設定を変更した場合に、設定した内容を有効に 
するときにクリツクします。 


⑦ 

ポイント 


設定を変更しただけでは有効になりません。設定を有効にするには、[設定実 
行]ボタンをクリックしてください。 


④[トナー残量リセット]ボタン 

クリックすると[トナー残量リセット]ダイアログが表示されます。 ET カートリッジ 
のトナー残量カウンタをリセットする場合に [0 K ] ボタンをクリックします。 


⑦ 

ポイント 


新しい ET カートリッジと交換したときのみ、カウンタをリセットしてくださ 
い。不必要にリセットすると、 EPSON プリンタウィンドウ！3はトナー残量を 
正しく表示できなくなります。 


⑤[感光体ライフリセツト]ポタン 

クリックすると[感光体ライフリセット]ダイアログが表示されます。感光体ユニッ 
卜のライフ（寿命）カウンタをリセットする場合に [0 K ] ボタンをウリツクします。 


⑦ 

ポイント 


新しい感光体ユニットと交換したときのみ、カウンタをリセットしてください。 
不必要にリセットすると、 EPSON プリンタウィンドウ！3は感光体ライフを正 
しく表示できなくなります。 
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[拡張設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイアログで[拡張設定]ボタンをクリックすると、[拡張設定]ダイア 
ログが開きます。 


Windows 95/98/Me 


Windows NT4.0/2000 



①オフセット 

印刷開始位置のオフセット値を[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設定します。 
1 mm 単位で、次の範囲で設定できます。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向）〜 9 mm (下方向） 

左（水平位置）: -9 mm (左方向）〜 9 mm (右方向） 

©印刷濃度 

印刷濃度を、1(薄い）から5 (濃い）までの5段階で調整します。 

③ 白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。クリックしてチェックマークを付け 
ると、白紙ページを印刷しないので用紙を節約できます。 

④ ページエラー回避 

印刷データに間題が発生した場合にチェッウレてください。チェックすると印刷品質 
を落として印刷するため、エラーを回避できることがあります。 

⑤ OS の スフールを 使用する （Windows NT 4.0/2000) 

クリッウしてチェッウマークを付けると 、 Windows NT 4.0/2000 のスプール機能を使 
用します。 


⑦ 

ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、画面と異なる印刷結果になったり、印刷 
に要する時間が長くなるなどの問題が発生することがあります。このような場 
合は、チェックマークを外してお使いください。 


⑥[初期値にする]ポタン 

[拡張設定]ダイアログの設定を初期値に戻すときにクリックします。 
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[動作環境設定]ダイアログ 

[環境設定]ダイアログで[動作環境設定]ポタンをクリックすると、[動作環境設定] 
ダイア□グが開きます。 


Windows 95/98/Me 


_作琛境設定 


W EPSON ガンタホ H 使用©!' 

DMA 転送で印字します。- 
「中間スフ。-ルフ4ルゲ遥択_ 
c ： ¥windows¥temp 



.① 

.② 

.③ 


④ 


0 K ] キャンセル| ヘルフ *< B ) 


Windows NT4.0/2000 


中間ス产ルフォルケ'遥択- 
L c：¥temp 


Bsm 


lac 


3 


-ドキュメント設定 

■ 17ヘッケ W フットの設定を i 午可しない ( N ) 


|7 A . ガ-か;^-の印刷肋 


楞準設定迄)… 


ーキャンセル| ur ( H ) 


©EPSON プリンタポート使用 （Windows 95/98/Me) 

EPSON プリンタドライパを使用して印刷を高速化します。通常はチェックボックスを 
クリックしてチェッウマークを付けてください。 [ EPSON プリンタポート使用]がグ 
レイアウトしている場合は、以下のページを参照してください。 

とず本書「印刷を高速化するには」89ページ 


⑦ 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000 の場合や PC -9821 シリーズまたは USB インターフェイ 
スでお使いの場合は表示されません。 


② DMA 転送で印刷します 。 （Windows 95/98/Me) 

印刷を高速化する DMA 転送が有効な場合、 [ DMA 転送で印刷します。]と表示されま 
す。詳しくは、以下のページを参照してください。 

とデ本書「印刷を高速化するには」89ページ 


⑦ 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000 の場合や PC -9821 シリーズまたは USB インターフェイ 
スでお使いの場合は表示されません。 
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③中間スプールフォルダ選択 

スプールファイル や部数印刷する際の印刷データを一時的に保存す るフォル ダを指定 
します。通常は、設定の必要がありません。 


⑦ 

ポイント 


• Windows NT 4.0 の[ドキユメントの既定値]と Windows 2000の[印刷設定] 
から[動作環境設定]ダイアログを開いた場合は、現在の設定状態を表示す 
るだけで設定はできません。設定を変更する場合は、[プロパティ]から[動 
作環境設定]ダイアログを開いてください。 

• Windows NT 4.0/2000 で中間スプールフォルダを選択する場合は、すべての 
権限において選択するフォルダのアクセス権（またはアクセス許可）の設定 
が「変更」または「フルコントロール」になっていることを確認してから選 
択してください。 

• 印刷データを一時的に保存するフォルダの空き容量が少ないと、扱うデータ 
によっては印刷できなしヽ場合があります。このようなときに空き容量の大き 
なドライブにある任意のフォルダを選択することにより印刷ができるよう 
になります。 
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④ドキュメント設定 （Windows NT 4.0/2000) 

[ヘッダ ー /フッターの設定を許可しない]と[ヘッダー/フッターの印刷]両方を 
チェックして[標準設定]ボタンをクリックすると、ヘッダー/フッターをここで設 
定できます。 


[ページ装飾]ダイアログのヘッダー/フッターの設定は、ここでの設定によって下表 
のように影響を受けます。 

とず本書「[ページ装飾]ダイアログ」38ページ 



[ヘッダー/フッターの設定を許可しない] 

チェックなし 

チェックあり 

— 

[ヘッダー/フッターの印刷] 

チェックなし 

チェックあり 

[ぺージ装飾]ダイア 
ログの[ヘッダー/ 
フッター]チェック 
ボックス 

[ページ装飾]ダイアログ 
で設定を変更できます。 

[ページ装飾]ダイアログ 
の[ヘッダー/フッター] 
チェックボックスは 
チェックなしのままで、 
設定は変更できません。 

[ページ装飾]ダイアログ 
の[ヘッダー/フッター] 
チェックボックスは 
チェックありのままで、 
設定は変更できません。 

[ぺージ装飾]ダイア 
ログの[ヘッダー/ 
フッター設定]ボタン 

[ページ装飾]ダイアログ 
で設定を変更できます。 

[ページ装飾]ダイアログ 
の[ヘッダー/フッター 
設定]ボタンはクリック 
できません（設定変更不 
可 )。 

[ページ装飾]ダイアログ 
の[ヘッダー/フッター 
設定]ボタンをクリック 
してヘッダー/フッター 
の印刷内容を確認できま 
すが、設定は変更できま 
せん。 

説明 

へッダー/フッターの印 
刷は[ページ装飾]ダイ 
アログで設定できます。 
管理者権限のないユー 
ザーでも自由にヘッダー 
/フッターの印刷を設定 
できます。 

ヘッダー/フッターは印 
刷できません。 

へッダー/フッター•の印 
刷は[動作環境設定]ダ 
イアログで設定します。 
[標準設定]ボタンをク 
リックして[ヘッダー/ 
フッター設定]ダイアロ 
グを開き、印刷位置に対 
応するリストから印刷し 
たい項目（なし•ユーザー 
名 • コンピュータ名•日 
付 • 日付/時刻•部番号） 
を選択してください。 


• Windows NT 4.0 の[ドキユメントの既定値]と Windows 2000の[印刷設定] 
から[動作環境設定]ダイアログを開いた場合は設定できません。設定を変 
更する場合は、[プロパティ]から[動作環境設定]ダイアログを開いてく 
ださい。 

• 管理者権限のあるユーザーレか設定できません。ヘッダー/フッター印刷を 
管理する必要がある場合はここで設定してください。 
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[ユーティリティ]ダイアログ 

プリンタドライパの[ユーティリティ]ダイアログでは、ユーティリティソフトの 
EPSON プリンタウィンドウ!3に関わる設定を行います。 


②. 


EPSON LP-XXXX® プ□パティ 


全般| im 丨共有丨 S 本設定丨レイアウト| V—ン'装筛丨琛埔設定テイ！/テイ 


A4 210 x 297 mm 


A 




ハヤイ 
かフトン 
RTT：ON 
け'■セつ'': OFF 


W 印刷中:^力^^こ碎行う M - 

EPSON フント，'3(£> 

用紙残量やIラ- _f 吾報を表示します 
モ3の設定®... |- 


卷] 


EPSON 


OK \ キャンセル J _用⑻^ ヘルプ 


① 


③ 


①印刷中プリンタのモニタを行う 

必ずチェック マー ウを付けてください。印刷時にプリンタのモニタを行い、プリンタ 
の エラー 状態のときにポップアップウィンドウを表示します。 


チェックマークを外すと、印刷に影響が出る可能性があります。 



⑦ 

ポイント 


Windows NT 4.0/2000 で、[プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプロパ 
ティを開いた場合は表示されません。[プリンタ]フォルダの[ファイル]メ 
ニューから[ドキュメントの既定値]/ [印刷設定]を選択するか、アプリケー 
シヨンソフトからプリンタドライバのプロパティを開いてください。 


② EPSON プリンタウインドウ！3 

中央のアイコンボタンをクリックすると、プリンタの状態やトナー残量がモニタでき 
る EPSON プリンタウィンドウ!3が起動します。詳しくは、以下のページを参照して 
ください。 

沒本書 「EPSON プリンタウィンドウ！3とは」55ぺージ 

③ [モニタの設定]ボタン 

EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境を設定する場合にクリックします。 

とず本書「[モニタの設定]ダイアログ」56ページ 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報一 54 






EPSON プリンタウインドウ！ 3 とは 

EPSON プリンタウインドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできる 
ユーテイリテイです。 


プリンタの状態を表示します 
ポップアップウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始 
し、エラー発生時にはプリンタの状態を表示 
します。紙詰まりなどの問題が起こった場合 
に、[対処方法]ボタンをクリックすると、対 
処方法が表示されます。[消耗品詳細]ボタン 
をクリックすると、用紙やトナーの残量が確 
認できます。 

上カバーが開いています。 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

プリンタの状態やトナー、用紙などの消耗 
品の残量をコンピュータのモニタ上で確認 
することができます。 

| 上カバーが開いています。 | 






EPSON プリンタウインドウ！3の画面を開きます 


[ユーティリティ]ダイアログ 

プリンタのプロパティから EPSON プリンタ 
ウィンドウ！3を呼び出すことができます。 

全 K |註繩|共有|基樹定| Wm | V - y-gffi 11 S 19 ISS 2-?ィリテ< 丨 


プリンタのプロパティからモニタの設定画面 
を開くことができます。 


タスクバー 

タスクバーの呼び出しアイコンから 
EPSON プリンタウィンドウ！3を呼び出す 
ことができます。 

EPSON LP-XXXX -I - 


H 崩 s 


タスクバーの呼び出しアイコンからモニタ 
の設定画面を開くことができます。 


動作環境を設定します 
[モニタの設定]ダイアログ 

どのような状態をエラーとして表示するかな 
ど、 EPSON プリンタウィンドウ！3の動作環 
境を設定することができます。 


-1ラ不®31択- 

1項目 1函面通知 |-| 

0通(畜1ラ- 

0印刷》用紙サィズチェック 

0印刷後用紙サイズチ I ツク 
| a トナー残暈少 

A r 音声通知 

す* 

する 

す？） -1 

標_こ戻す| 

-アイ！^定- 

...'*17 畔〇®：測 

切ハ , -表3；例 

國扇 S 

HHH 

關 

觀ィ。コ麵齡纖し顯 

”>5©«報球乱ます。 


r 共*7” ン败二 w せ* 

[ ok | 私ン w j 〜レフ.0¢ | 
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[モニタの設定]ダイアログ 


EPSON プリンタウィンドウ！3のモニタ機能を設定します。どのような状態を画面表 
示するか、音声通知するか、共有プリンタをモニタするかなどを設定します。[モニタ 
の設定]ダイアログを開く方法は、2通りあります。 

[方法1 ] 

プリンタのプ□パティを開き、[ユーティリティ]の[モニタの設定]ボタンをクリツ 
クします。 



[方法 2] 

上記[方法 1] のモニタ設定時に呼び出しアイコンを設定した場合は、 Windows の夕 
スウパーにある EPSON プリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンを、マウスの右ポ 
タンでウリツクして、メニューから[モニタの設定]をウリツクします。 


クリックします 
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① 


② 


④ 


⑤ 


I ラ-表示の通択 


項目 

1画面通知 

~F 

0通信エラー 

する 


0印刷前用紙サイズチ: L ック 

する 


0印刷後用紙サイズチ: L ック 

する 

一 

0トナ'-转量少 

する 

d 


- 4 ^ r 音声通知 


標準に戻す|- 


「アイコン設定- 

拿 17 muiKjm 


タスクハ''-表示例 


y y y 


呼び出しアイコンをチェックすると财ハ、 H こ呼び出しアイコンが登 
錄されます。登錄された呼び出しアイコンを rr ル w ックすると 
フ财の惜報を表示します。 


■ T 共有”ン5をモニ5させる 

0 K | —キャンセル」-ヘルフ⑽」 


③ 


①エラー 表示の選択 

選択項目にあるエラーまたはワーニングを、画面通知するかどうかを選択します。ク 
リックしてチェックマークを付けると、チェックマークを付けたエラーまたはワーニ 
ングが発生したときにポップアップウィンドウが現われ、対処方法が表示されます。 

©音声通知 

チエツウポツクスをクリツクしてチェックマーウを付けると、エラー発生時に音声で 
も通知します。 


⑦ 

ポイント 


お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できま 
せん。 


③ [標準に戻す]ポタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻すときにクリッウします。 

④ アイコン設定 

[呼び出しアイコン]をクリッウレてチェックマークを付けると、 EPSON プリンタウィ 
ンドウ！3の呼び出しアイコンをタスクパーに表示します。表示するアイコンは、お使 
いのプリンタに合わせてウリツクして選択できます。 


⑦ 

ポイント 


タスクバーに設定したアイコンをマウスで右クリックすると、メニユーが表示 
されて[モニタの設定]ダイアログを開くことができます。 


⑤共有プ D ンタをモニタさせる 

クリツウしてチェツウマークを付けると、ほかのコンピュータから共有プリンタをモ 
ニタさせることができます。 

とず本書「プリンタを共有するには」62ページ 
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プリンタの状態を確かめるには 


EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確かめるために、3通りの方法で 
[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウ 
は、消耗品などの詳細な情報も表示します。 

とず本書「[プリンタ詳細]ウィンドウ」59ページ 

[方法1 ] 

プリンタのプ□パティを開き、[ユーティリティ]の [EPSON プリンタウィンドウ! 3] 
アイコンをクリツクします。 


クリックします 


[方法 2] 

[方法 1] の画面にある[モニタの設定]ボタンから呼び出しアイコンを設定した場合、 
Windows のタスクパーにある EPSON プリンタウィンドウ!3の呼び出しアイコンをダ 
ブルク 1 J ックするか、マウスの右ボタンでアイコンをクリックしてからプリンタ名を 
クリックします。 

とず本書「[モニタの設定]ダイアログ」56ページ 

クリックします 
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[方法 3] 

アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生すると、プリンタの状 
態を示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れます。 

• [消耗品詳細]ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わりま 
す。 

• エラーが発生して[対処方法]ボタンが表示された場合は、ボタンをウリックする 
と対処方法を説明するダイア□ヴが表示されます。 


[*v| 



トナーがなくなりました。 



i しい ET 力~トリッジと交換してください。 

:対処方法]をクリックすると、交換方法を確諮 
できます。 


コ 


クリックします • 


▼ 消耗品詳細眇 .. | 


対処方法(抄 + +'MCW 


[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウィンドウ！3の[プリンタ詳細]ウィンドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示します。 



③ 

④ 


⑥ 

⑦ 


①アイコン/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。 


② プリンタ 

プリンタの状態を表示します。 

③ メッセージ 

プリンタの状態を知らせたり、 エラー が発生した場合にその状況や対処方法をメッ 
セージで お知らせします。 

とず本書「対処が必要な場合は」60ページ 

④ [閉じる]ポタン 

ウインドウを閉じるときにクリックします。 
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⑤ 用紙残量 

給紙装置にセットされている用紙サイズと用紙残量の目安を表示します。 

⑥ トナー残量 

ET 力ートリッジのトナーがどれくらい残っているかの目安を表示します。 

⑦ 感光体ライフ 

感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命（ライフ）の目安を表示します。 


対処が必要な場合は 

セットしている用紙がなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリン 
タウインドウ!3のポップアップウインドウがコンピュータのモニタに現れ、メッセー 
ジを表示します。メッセージに従って対処してください。エラーが解除されると自動 
的にウィンドウが閉じます。 



ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。 

① [消耗品詳細]ポタン 

クリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
ホし汞す。 

とず本書「[プリンタ詳細]ウィンドウ」59ページ 

② [対処方法]ポタン 

クリックすると順を追って対処方法を詳しく説明します。 

③ [閉じる]ポタン 

クリックするとポップアップウィンドウを閉じます。メッセージを読んでからウィン 
ドウを閉じてください。 
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共有プリンタを監視できない場合は 

Windows 共有プリンタを監視できない場合は、以下の設定がされているかを確認して 

ください。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーパ）上のネットワークコ 
ンピュータのプ□パティを開き、ネットワーク設定内に Microsoft ネットワーク共 
有 サービスが 設定されていること。 

• 共有プリンタを提供しているコンピュータ（プリントサーパ）上に、対応するプリ 
ンタのドライパがインス! '— ルされ、かつ、そのプリンタの共有設定がされていて、 
プリンタドライパの[ユーティリティ]ダイアログ内の[モニタの設定]で[共有 
プリンタをモニタさせる]にチェックマークが付いていること。 

• プリントサーパ側とウライアント側で、コントロールパネルのネットワークおよび 
現在のネットワーク構成に IPX/SPX 互換プロトコルが設定されていないこと 
(Windows 95/98/Me のみ）。 


監視プ 1 J ンタの設定 

[監視プリンタの設定]ユーティリティは、 EPSON プリンタウィンドウ！3で監視する 
プリンタの設定を変更するためのユーティリティで、 EPSON プリンタウィンドウ！3 
とともにインストールされます。通常は設定を変更する必要はありません。何らかの 
理由で監視するプリンタの設定を変更したい場合のみご使用ください。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[プ□グラム]から [ Epson ] に力一 
ソルを合わせてから、[監視プリンタの設定]をクリックします。 


監視しないプリンタのチェックボックスをクリックしてチェックマークを外します。 


歡溫ィすグゥ! 3 で關す 5 ゴリン赠 ** 更 


17 ロニ;^レ:艺9：2夕:を！^見する： 

W Windows 共有プリンタを監視する 
17 LPR ブリン5を監視する 
W Net Ware 共有プリン5を監視する 

通常は、すべての項目をチ X ックした設定で使用します。 
設定を変更すると、印刷とゴリンタの監視に影 g を及 Ii しま 
す。特に問IIのない埸合は、設定を変更しないでください。 

OK I WM I 


[0 K ] ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。 

[キャンセル]ボタンをクリックすると設定した内容をキャンセルします。 
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プリンタを共有するには 

Windows の標準ネットワーク環境でプリンタを共有する方法を説明します。 


Windows のネットワーク環境では、コンピュータに直接接続したプリンタをほかのコ 
ンピュータから共有することができます。ネットワークで共有するプリンタをネット 
ワークプリンタと呼びます。プリンタを直接接続するコンピュータは、プリンタの共 
有を許可するプリントサーパの役割をはたします。ほかのコンピュータはプリント 
サーバに印刷許可を受けるクライアントになります。クライアントは、プリントサー 
パを経由してプリンタを共有することになります。 



Windows のパージョンとアクセス権 （Windows NT 4.0/2000) によって、ネットワー 
クプリンタの設定方法（プリンタドライパのインストール方法）が異なります。設定 
を始める前に、必ず以下のページを参照してください。 

とずスタートアップガイド「プリンタを共有する場合のインストールの概要」27ペー 
ジ 


ここでは、プリンタを共有させるためのプリントサーパと、共有プリンタを利用する 
クライアントそれぞれの設定方法を説明します。お使いの Windows のパージョンに応 
じた設定手順に従ってください。 

& 本書 「Windows 95/98/ Me プリントサーパの設定」63ぺージ 
沒本書 「Windows NT 4.0/2000 プリントサーパの設定と代替/追加ドライパの 
インストール」66ページ 

沒本書 「 Windows 95/98/ Me クライアントでの設定」71ぺージ 
沒本書 「Windows NT 4.0 クライアントでの設定」 74ページ 
沒本書 「 Wind ⑽ s 2( X )0 クライアントでの設定」76ぺージ 


⑦ 

ポイント 


• 共有プリンタのプリントサーバ側で必ず共有プリンタをモニタできるよう 
に EPSON プリンタウィンドウ！3を設定してください。 

とず本書「[モニタの設定]ダイアログ」56ページ 
• Windows 95/98/ Me の場合、 IPX / SPX 互換プロトコルが設定されていると通信 
エラーが発生することがあります。 IPX / SPX 互換プロトコルの設定を解除す 
ることで通信エラーの回避ができます。 

• 本章の設定方法は、ネットワーク環境が構築されていること、プリントサー 
パとクライアントが同ーネットワーク管理下にあることが前提となります。 

• 画面は Microsoft ネットワークの場合です。 
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プリント サーバの 設定 

Windows 95/98/ Me プリントサーバの設定 

Windows 95/98/ Me が稼働するプリントサーパを設定する場合は、以下の手順に従っ 
てください。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックして、力ーソルを[設定]に合わせ、[コ 
ント□—ルパネル]をクリックします。 

[ネツトワーク]アイコンをダプルクリックします。 



[ファイルとプリンタの共有]ボタンをクリックします。 
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[プリンタを共有できるようにする]のチェックボックスをクリックしてチェックマー 
クを付け、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


x j 

W ファイルを共有でき2■ようにする0 

① クリックして-プリン饨共有で狩ょうに抑 (£) 

② クリックします- 沉 ~~| キャンセル | 

[〇 K ] ボタンをクリックします。 



ネツトワ - りの設定|翻帳 報丨 アクセスの制御 丨 


現在のネットワークコンポーネント(过〉： 

^ Microsoft ネットワーククライアント j ▲ 

圍 Microsoft ファミリ[]ヴオン 
QP Panasonic CF-VEL21 1/212 series 
瞄タイヤルア 9 ブアタブ $ 

昭赤外線 PnP シリアルポート (*PNP0510> 

T NetBEUI -> Panasonic CF-VEL211/212 series ▼ I 

_ 适加込)... _ I 則除 (£) | ブ□パティ ( B ) 」 

優先的にログオンするネットヮ-ウ ( U : 

(Microsoft ネットワーク りフイ 心卜 ▼] 

ファイルとブリン⑽共有 ( E )... | 

説明 


クリックします - OK | _キャンセル 


⑦ 

ポイント 


• [ディスクの挿入]メッセージが表示された場合は 、 Windows 95/98/ Me の CD - 
ROM をコンピュータにセットし、 [ OK ] ボタンをクリックして画面の指示 
に従ってください。 

• 再起動を促すメッセージが表示された場合は、再起動してください。その後、 
の手順で コン トロールパネルを開いて から設定してください。 


コント□ールパネル内の[プリンタ]アイコンをダブルクリックします。 


ダブルクリック 
します 
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LP -1200 のアイコンを選択して、[ファイル]メニューの[共有]をクリックします。 


( D クリックして ■ 


③クリックします- 


1 M a ^ 

1切り取りコピー阽〇付け 

的 

元(こ戻す 


1 


ファイル ( D 編集 (£) 表示站移助©お気に入り⑻ヘルブ妙 

S<(0> 


— B 制亭止(が 

—通常使うプリン虻設定© 
印刷ドキュメントの則除 ( s ) 


プリンタボ-卜の割>3当て (£>... 
ブリンタ ポー トの解除(¢1)... 
シヨー トカット®作成⑤ 

則除必 
名前の変更(邱 
ブ□パティ® 

*7V'A 


才7テ f ン作葉她 
P^b5(C) 






与!逞択されたフォルダやブリン$の共有ブロパティを表示します。 


-①選択して 


❽ 


[共有する]を選択して、[共有名]を入力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 

必要に応じて、[コメント]と[パスワード]を入力します。 


<例> 


:到 


①選択して- 


全股|詳細共有|基本設定| I ；イアウト| V —;/'装飾|琛塊設定|トテ W ティ| 

一 ◄ - 


r 共有 UiO<2> 
•共有サ5^ 


共有名 (M>: [EPSON 

コメント◎: | 

パスワードが): | 


③クリックします- 




適用⑻^ A ルプ 


-②入力して 


⑦ 

ポイント 


• エラーが発生する場合がありますので共有名には口（スペース）や一（ハイ 
フン）を使用しないでください。 

• EPSON プリンタウィンドウ！3を使用する場合は、共有プリンタのプリント 
サーバ側で必ず共有プリンタをモニタできるように設定してください。 

とず本書「[モニタの設定]ダイアログ」56ページ 


これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各 
クライアント側の設定を行ってください。 

沒本書 「 Windows 95/98/ Me クライアントでの設定」71ページ 
沒本書 「Windows NT 4.0 クライアントでの設定」74ページ 
沒本書 「Windows 2000クライアントでの設定」76ページ 
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Windows NT 4.0/2000 プリントサーバの設定と代替/追加ドライバの 
インストール 

Windows NT 4.0/2000 が稼働するプリントサーパを設定する場合は、以下の手順に 
従ってください。クライアントとサーバの 0 S が異なる場合のクライアント用の代替/ 
追加ドライパをプリントサーパにインストールする手順も同時に説明します。 


⑦ 

ポイント 


• 口ーカルマシンの管理者権限 （ Administrators ) のあるユーザーで Windows 
NT 4.0/2000 にログオンする必要があります。 

• WindowsNT 4.0 で代替ドライバ機能を使用する場合は 、 Windows NT 4.0 
Service Pack 4以降が対象となります。 


Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ、[プリン 
夕]をクリックします。 

LP -1200 のアイコンを選択して、[ファイル]メニューの[共有]をクリックします。 

②選択して 一 


③クリックします_ 



編集 (£) 表示以) 

ヘル r(ti) 

問く (0 


—B 制亭止(丑） 

善メ —— 

“通芾使うフ，ンタに設定 (F) 

卜'、キュメントの既定値 (U.. 

■ 1 II 

印刷卜''キュメントの則除 (u> 


のフ滅ィ迄） 

00 

シ广卜? J ツトの作成迄） 

則除必 
名前の変更 (M) 

フ W ティ (B> 



— 1 

このフ u ン5の共有フ 4 n ハ。ティ？表示します。 


-①選択して 


❺ 


[共有する]を選択して、[共有名]を入力します。 

く例 〉 Windows NT 4.0 


①選択して 



-②入力します 
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⑦ 

ポイント 


エラーが発生する場合がありますので共有名には口（スペース）や一（ハイフ 
ン）を使用しないでください。 


• 代替/追加ドライバをインス!ルする場合は、次の ） へ進んでください。 

• 代替/追加ドライバをインストールしない場合は、 [0 K ] ボタンをクリックして、以 
下のページへ進んで各クライアント側の設定を行ってください。 

茂本書 「Windows 95/98/ Me クライアントでの設定」71ページ 
沒本書 「Windows NT 4.0 クライアントでの設定」74ページ 
茂本書 「Windows 2000クライアントでの設定」76ページ 
が本書「クライアン STEPSON プリンタソフトウェア CD - ROM が必要な場合 
(インストールの続き）」80ページ 


⑦ 

ポイント 


クライアントとサーバが同じ OS の場合は、代替/追加ドライバをインストー 
ルする必要がありません。 


クライアント用にインストールする代替/追加ドライバを選択します。 

• Windows NT 4.0 ブリントサーバの場合： 

① クライアントの Windows バージョンを選択します（クリックして、ハイライトさ 
せます）。 

Windows 95/98/ Me クライアント用の代替ドライバをインストールする場合は、 
[ Windows 95] をクリックして選択します。 

② [〇 K ] ボタンをクリックします。 


EPSON LP-) 000< のフ 1] ハ。ティ 


■ ?|x|| 


全般|ホ H |スクシ''ュール共有|セキュリティ|現埔設定1フォント蛋換|トティリティ| 
EPSON LP-XXXX 


r 共有しないぬ） 
f? 共有する@ 

共有名： |EPS0N 


驟2織ょス溫離親のュ个說跳^ 


代替卜''ライが 

選択して 


Windows NT 通…(心ズトこル済〉 

Windows NT 4.0 MIPS 
Windows NT 4.0 Alpha 
Windows NT 4.0 PPC 
Windows NT 3.5/3.51 x86 


Jj 


”ン匆こ対するアクセス榷を変更するには、[セキュリティ]幻'そ使ってください。 


②クリックします- 


-►C 


_キャン iz ル_ヘルプ 
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⑦ 

ポイント 


• WindowsNT 4.0 クライアント用の代替ドライバ [Windows NT 4.0 x 86] はイ 
ンストール済みのため、選択する必要はありません。 

• [Windows 95] 以外の代替ドライバは選択しないでください。本機のプリン 
タドライバが対応していない OS の代替ドライバはインストールできません。 


• Windows 2000 サーバの場合： 

①[追加ドライバ]ボタンをクリックします。 




全般共有 I ポート I 詳細設定 I 乜キュリティ I 璟堉設定 I フォント蚩換12-ティリティ I 
EPSON LP-XXXX 

r 共有しない位） 

^ gm® [EPSON 


「ほかのパ-ジョンの Windows のドライパ—— 

こ①プリン妓ほかのパ'-ジョンの Windows を実行して05 ユー ザーと共有 t る埸 
合、追加ドライノ传インストルする必要があります。 

适加ドライパ必 .. - 


-①クリックします 


_キヤンセル 


② クライアントの Windows バージョンを選択します（チェックボックスをクリック 
してチェックマークを付けます）。 

Windows 95/98 /Me クライアント用の追加ドライバをインストールする場合は、 
[Intel Windows 95または 98] を選択します。 

Windows NT 4.0 クライアント用の追加ドライバをインス I ルする場合は、 [Intel 
Windows NT 4.0 または 2000] を選択します。 

③ [〇 K ] ボタンをクリックします。 
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⑦ 

ポイント 


• Windows 2000専用のプリンタドライバ [Intel Windows 2000] はインストー 
ル済みのため、 選択する必要はありません。 

• [Intel Windows 95または 98] と [Intel Windows NT 4.0 または 2000] 以外の 
追加ドライバは選択しないでください。本機のプリンタドライバが対応して 
いない OS の追加ドライバはインストールできません。 


以下のメッセージが'表示されたら、本機の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を 
コンピュータにセットして[〇 K ] ボタンをクリックします。 

Windows NT4.0 の場合 


スクの挿入 


’Windows 95展閉滴みインストル 7 ? W のラへ、'ルの付 L 、た:！ンめトテ、'ィスクを CD-ROM ドライア' (F : ) Iこ揷入して、 [OK] 
してくださぃ。 

フロッピ-テ''ィスクやネットワ-クサ-ハ'''•など、 Sij の埸所からフ7イルを: T -した L 谰合も、 [OK] をクリックしてくだ 3U 
OK |キ祕| 


クリックします 


Windows 2000の場合 




•Wndows 2000 Server CD-ROM •のラベルの付 CD を つ 

CD-ROM ドテ f フ （E >に禅入して、 [OK] をクリ妁してくだ5い。 --- 

フ□ツビ-ディスクやネツトワ-5サづ卜など、別の埸所からファイ キりセル I 

ルを]ビ-す S 場合も、 [OK] をクリックしてくださ(■、 


■クリックします 


*CD-ROM ドライブの記号は環境によって異なります。 


メッセージに表示されたクライアント用のプリンタドライバが'収録されているドライ 
ブ名とディレクトリ名を半角文字で入力し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

❹で複数のクライアントを選択した場合は、、へ戻ります。 


95のフツンタドライハ、' 


r - ! Windo' 
です。 


Windows 95展閉;'斉みインスト-ルファイル上のフ7イルが必要 


フ7イルの格吶埸所へのハブを入力して、 [OK] をクリックじ t： くださ 

C '〇 


ンセル 


スキガ迄） 


②クリックします 


①半角で入力して_ 


コト元必 


~~ ▼] ii 参照迫)…」 1 


クライアント OS によってメッセージは多少異なります。 


クライアントの OS 

Windows 95/98 /Me 

Windows NT 4.0 


D ドライブ 

セット先ドライブ例 

E ドライプ 


F ドライプ 


D :¥ WIN 9 X 

D :¥ WINNT 40 

入力例 

E :¥ WIN 9 X 

E :¥ WINNT 40 


F :¥ WIN 9 X 

F :¥ WINNT 40 
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⑦ 

ポイント 


• 入力方法がわからない場合は、以下の手順で指定することができます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 


门 Windo 
r^yy です。 


Windows 95展閉泪みインスト-ルファイル上のフ7イル _*.inf_ が必要 


キャンセル J 


ザの格誦へ⑽抛して、【。_似游 


コピー元 ◎ 


W 


スキ_ I 
▼] 一 参照 ( s )... 」 


クリックします 


②入力例に記載されているご利用の OS フォルダを[ファイルの場所]から選 
択します。 



• Windows 2000をご使用の場合は[デジタル署名が見つかりませんでした]と 
いうメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この場 
合は[はい]をクリックして、そのままインストール作業を進めてください。 
本機に添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。 


Windows 2000の場合は、[閉じる]ボタンをクリックしてプ□パティを閉じます。 

Windows NT 4.0 の場合は、代替ドライバがインス I ルされるとプロパティは自動的 
に閉じます。 


⑦ 

ポイント 


プリンタを共有する場合は、次の点に注意してください。 

• プリントサーパの EPSON プリンタウィンドウ！3で必ず共有プリンタをモニ 
夕できるように設定してください。 

とず本書「[モニタの設定]ダイアログ」56ページ 
• ネットワークプリンタに対するセキュリティ（クライアントのアクセス許 
可）を設定してください。印刷が許可されないクライアントは、プリンタを 
共有できません。詳しくは Windows のヘルプを参照してください。 
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これでプリンタを共有させるためのプリントサーバの設定が完了しました。続いて各 
クライアント側の設定を行ってください。 

沒本書 「 Windows 95/98/ Me クライアントでの設定」71ページ 
沒本書 「Windows NT 4.0 クライアントでの設定」74ページ 
沒本書 「Windows 2000クライアントでの設定」76ページ 


クライアントの設定 

ここでは、ネットワーク環境が構築されている状態で、ネットワークプリンタに接続 
してプリンタドライバをインス I -ールする方法を説明します。 

Windows でプリンタを共有する場合は、プリントサーバを設定する必要があ 
ります。プリントサーバ側の設定については、以下のページを参照してくだ 
-卞ィ外 さぃ。 

茂スタートアップガイド「プリンタを共有する場合のインストールの概要」 
27ぺージ 

沒本書「プリントサーバの設定」63ぺージ 
. ここでは、サーバを使用した環境での一般的な ( Microsoft ワークグループ） 
接続方法について説明します。ご利用の環境によっては以下の手順で接続で 
きない場合もあります。その場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。 

. ここでは、[プリンタ]フォルダからネットワークプリンタに接続してプリ 
ンタドライバをインストールする方法を説明します。 Windows デスクトップ 
上の[ネットワークコンピュータ]や[マイネットワーク]からネットワー 
クプリンタへ接続してプリンタドライバをインストールすることもできま 
す。最初の接続方法が異なるだけで、基本的な設定方法はここでの説明と同 
じです。 


Windows 95/98/ Me クライアントでの設定 

Windows 95/98/ Me が稼働するウライアントを設定する場合は、以下の手順に従って 
ください。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設 S に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、[次へ]ボタンをクリックします。 
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❺ 


[ネツトワークプリンタ]を選択してから、[次へ]ボタンをクリックします。 



[参照]ボタンをクリックします。 

ご利用のネットワーク構成図が表示されます。 


クリックします 


入力欄に以下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 



プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）の[十]をクリックし、ネッ 
トワークプリンタの名前をクリックして [0 K ] ボタンをクリックします。 
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[次へ]ボタンをクリックします。 



. プリントサーパが Windows 95/98 /Me の場合や、 Windows NT 4.0/2000 プリント 
サーパに Windows 95/98 /Me 用の代替/追加ドライパをインストールしている場 
合は、次の:穿へ進みます。 

• Windows NT 4.0/2000 プリントサーパに代替/追加ドライパをインストールしてい 
ない場合は、以下のページへ進みます。 

とデ本書「ウライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM が必要な場合（イ 
ンストールの続き）」80ページ 

接続するネツトワークプリンタ名を確認し、通常使うプリンタとして使用するかどう 
かを選択して、[次へ]ボタンをクリックします。 


①確認して 


② 選択して 

③ クリックします 
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テストページを印刷するかどうかを選択して[完了]ボタンをクリックします。 

印字テストを行う場合は、プリンタドライパのインス!'ールが終了すると自動的に印 
字テストを行います。印字テストの終了ダイアログが表示されたら、正しくテストぺ一 
ジが印刷されたかどうか確認して、[はい]または[いいえ]ボタンをクリックして対 
処してください。 


①選択して 


②クリックします 

Windows NT 4.0 クライアントでの設定 

Windows NT 4.0 が稼働するクライアントを設定する場合は、以下の手順に従ってくだ 
さい。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設 S に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックします。 

[ネットワークプリンタサーバ]を選択してから、[次へ]ボタンをクリックします。 


①選択して 


②クリックします 
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プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリックして[〇 K ] ボタンをクリックします。 



入力欄に以下の書式で直接入力（半角文字）することもできます。 

¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 


⑦ 

ポイント 


プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認 
ください。 

すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタド 
ライパを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要が 
あります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択 
してください。 


•プリントサーバ〇 S が Windows NT 4.0/2000 で代替/追加ドライバ機能が使用でき 
る場合は、次の:)へ進みます。 

• 代替/追加ドライバ機能が使用できない場合は、以下のページへ進みます。 

と y 本書「クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM が必要な場合（イ 
ンストールの続き）」80ページ 
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通常使うプリンタとして使用するかどうかを選択して、[次へ]ボタンをクリックしま 
す0 




ァフ m ンで、このフ■通常使う■として使いま 


mm 

いいえ“ 


①選択して 


戻る(旦） [ 次へ#〉 _ I Ml J — ②クリックします 



〇 


[完了]ボタンをクリックします。 



クリックします 


Windows 2000クライアントでの設定 

Windows 2000が稼働するクライアントを設定する場合は、以下の手順に従ってくだ 
さい。 


⑦ 

ポイント 


クライアント OS にログオンするユーザーのアクセス権によって、インストー 
ル方法が異なります。詳しくは以下のページを参照してください。 

がスタートアップガイド「クライアント側でのインストール方法」27ぺージ 


Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

[プリンタの追加]アイコンをダブルクリックし、[次へ]ボタンをクリックします。 
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[ネツトワークプリンタ]を選択してから、[次へ]ボタンをクリックします。 



②クリックします 


ネットワークプリンタ名を入力するか、[次へ]ボタンをクリックします。 

ネットワークプリンタ名がわかっている場合は直接ボックスに入力できますが、ここ 
ではネットワーク名がわからないことを前提に[次へ]ポタンをクリックして手順を 
進めます。 


入力欄に以下の書式で直接入力（半角文字）するか 
¥¥目的のプリンタが接続されているコンピュータ名¥共有プリンタ名 



クリックします 
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プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）をクリックし、ネットワー 
クプリンタの名前をクリックし r [次へ]ボタンをクリックします。 



⑦ 

ポイント 


プリンタが接続されているコンピュータ（またはサーバ）が、プリンタの名 
称を変更している場合があります。ご利用のネットワークの管理者にご確認 
ください。 

すでにプリンタドライバをインストールしている場合は、既存のプリンタド 
ライパを使用するか、新しいプリンタドライバを使用するか選択する必要が 
あります。選択を促すダイアログが表示されたら、メッセージに従って選択 
してください。 


• プリントサーバ〇 S が Windows 2000で、代替/追加ドライバ機能が使用できる場合 
は、次のへ進みます。 

• 代替/追加ドライバ機能が使用できない場合は、以下のページへ進みます。 

と y 本書「クライアントで EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM が必要な場合（イ 
ンストールの続き）」80ページ 
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通常使うプリンタとして利用するかどうかを選択して、[次へ]ボタンをクリックしま 
す0 


通常使うブリンタ 

指定しないかぎ0、常に既定のプリン⑽らドキュメントを印刷します。 


Windows アブリケーンヨンで、このブリンタを通常使うブリンタとして使いま t か？ 


①選択して_ 


[ 次へ(过)> | キャンセル I 


②クリックします 

設定内容を確認して[完了]ボタンをクリックします。 



①確認して 


②クリックします 
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クライアントで EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM が必要な場合 
(インストールの続き） 

WindowsNT4.0/2000 プリントサーパに代替/追加ドライパをインスIルしていな 
い場合や、 Windows 95/98/Me プリントサーパと Windows NT4.0/2000 クライアン 
卜の組み合わせの場合は、クライアントでネットワークプリンタに接続してから以下 
の手順を続けてください。 Windows のパージョンによって画面が多少異なりますが、 
基本的な手順は同じです。 


⑦ 

ポイント 


• WindowsNT 4.0/2000 クライアントの場合は、 Administrators 権限でログオン 
している必要があります。 

• 代替/追加ドライバをインストールしている場合や、プリントサーバとクライ 
アントで稼働する Windows が同じバージョンの場合は、プリンタドライバ 
は自動的にインストールされますので、以降の手順は必要ありません。 


ネットワークプリンタに接続して以下のような画面が表示されたら、 [0K] ボタンを 
クリックします。 


<例> Windows NT4.0/2000 


フ 1 ノンタの掊続 


!\ て⑽-れ|綱な僧 r フ娜偏-咖ていません•純奶-»こ卜抑物トルす勤 S 、 M t 


F OK1 愉ル | 



クリックします 


[ディスク使用]ボタンをクリックします。 

同梱の EPSON プリンタソフトウエア CD-ROM からプリンタドライパをインスI'■-ル 
します。 




ブリンタの製适元とモデルを還折して优さい。ブリン如;インストールディスク、ている埸合 

總爾徽縫，越合 9 、遞 マニ 遞 


ブリン$ © : 


岡印 

Apple 

APTi 

AST 

AT&T 

Brother 

Bull 


1 


z\ 


AGFA-AccuSet 1000 SF v 2013.108 
AGFA-AccuSet 1000 SF v52.3 
AGFA-AccuSet 1500 
AGFA-AccuSet 1500SF v 2013.108 
AGFA-AccuSet 800 
AGFA-AccuSet 800SF v 2013.108 


1 


zl 

ディスク使用 ( u )... h 


く戻5(旦）次へ〉 


ーキゃンセル」 


.クリックします 


EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにセツトします。 
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プリンタドライバが収録されているドライブ名とディレクトリ名を半角文字で入力 
し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


丁イスクからインストル 




①半角で入力して ■ 


デパイスの製适元が配布するインスト 
ルディスクを指定したドライブに入^ 
て、 [0 K ] をクリックしてください 〇 

配布ファイルのコビー元： 


_ キャンセル| 
参照(6)…| 


:: ¥ WIN 9 X 




•②クリックします 


クライアントの OS 

Windows 95/98 /Me 

Windows NT 4.0 

Windows 2000 

セット先ドライブ例 

D ドライプ 

E ドライプ 

入力例 

D :¥ WIN 9 X 

E :¥ WIN 9 X 

D :¥ WINNT 40 

E :¥ WINNT 40 

D :¥ WIN 2000 
E :¥ WIN 2000 


⑦ 

ポイント 


• 入力方法がわからない場合は、以下の手順で指定することができます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 


^ィスクからインストール 




て、 [ OK ] をクリッ5してください。 


配布ファイルのコビー元： 

I 3 



クリックします 


②[ドライブ]または[ファイルの場所]から [ CD - ROM ] のアイコンを選択 
し、入力例に記載されているご利用の OS フォルダを選択します。 


①選択して 



②選択 
します 


• Windows 2000をご使用の場合は[デジタル署名が見つかりませんでした]と 
いうメッセージを表示するダイアログが表示されることがあります。この場 
合は[はい]をクリックして、そのままインストール作業を進めてください。 
本機に添付のプリンタドライバであれば問題なくお使いいただけます。 
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お使いのプリンタの機種名 ( LP -1200) をクリックして、[次へ]ボタンをクリックし 
ます。 


ブリン⑽製适元とモデルを還折して优さい。ブリン虻インストルデイス⑽付いて0る埸合 
一誠调合は、ブ痛マニュアルを 


广 ブリンタ©: 

® クリックして卜 


マス9使用 P :::’ 


<戻る(旦） 


•②クリックします 


この後は、画面の指示に従って設定してください。 
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プリンタ接続先の変更 


プリンタを接続しているコンピュータ側のポートを、必要に応じて追加または変更で 
きます。コンピュータに□一カル接続している場合は、プリンタドライパをインストー 
ルしたままの設定で使用できますので変更は不要です。 


プリンタの接続先を変更すると、プリンタの機能設定が変更されることがあり 
ます。プリンタの接続先を変更した場合は、必ず各機能の設定を確認してくだ 
さい0 


Windows 95/98/Me の場合 

ネットワークパスを指定してポートを追力□することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができます。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設 S に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 
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[詳細]タブをクリックして[ポートの追加]ボタンをクリックします。 


® クリックして ■ 


>詳細|共有丨 s 本設定 丨 レイアウト I Y —；/' 装筛丨頃塊 設定 丨 2づィリティ| 






EPSON LP-XXXX 


印刷先のボート(£〉： 


印刷に使用するドライパ(ば： 


I EPSON LP-XXXX 

ゴリン5ボートの割り当て (0... 」 
「タイムアウト 設定〇)— 

未逗択時 (§> 




送信の再試行畤 ( B ): | 


■■ 3 ボートの适加 a ? 4^0- 

ボートの則除(必 ... j 
7] ドライノ V の追！] D 她 ..j 
プリンタボートの解除(砂.」 

秒 

秒 


スゴールの設定 ( L )... | _ボートの設定 ( Q )... 


キャンセル」 適用 (6) ^ ヘルプ 


-②クリックします 


[印刷先のポート]はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれ 

ば、リストからポート名を選択して、 [ OK ] ボタンをクリックします。表示さ 

れるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。以下に代表的 

なポートを説明します。 

• PRN：EPSON PC シリーズ /NEC PC シリーズ標準の14ピンプリンタポートに 
接続している場合の設定です。 PRN が表示されない場合は LPT 1 を選択しま 
す。 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設定です。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を選択します 
(最後の x には数字が表示されます）。 

• EPUSBx : USB ポートです 。 Windows 98/ Me をご利用で本機を USB ケーブル 
で接続した場合に選択します。 EPSON プリンタ用の USB デバイスドライバ 
がインストールされているときのみ表示されます（最後の x には数字が表示 
されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 


Windows プリンタドライバの機能と関連情報- 84 




[ネットワーク]をクリックし、[プリンタへのネットワークパス]を入力して [ OK ] 
ボタンをクリックします。 

[プリンタへのネットワークパス]は以下のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータ名¥共有プリンタ名 


<例> 


① クリックして 

② 入力して_ 

C その他 ( Q ) 

追加するボートの種類： 


] 一カルボート 


追加するボートの種類を逞んでください。 
►(7ネットワーク⑽ 

プリンタへのネットワークバス： 


③クリックします 



H •— 華照职:: —]). 


+ャン tz ル I 


ネットワークパスが 
わからない場合にク 
リックします 


⑦ 

ポイント 


ネットワークプリンタへのパスがわからない場合は、[参照]ボタンをクリック 
して、以下のダイアログで目的のプリンタをクリックして[〇 K ] ボタンをク 
リックします。 


<例> 
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追加したポート名が[印刷先のポート]で選択されていることを確認してから、 [OK] 
ボタンをクリックします。 


①確認して • 


②クリックします- 


LP - XXXX ® プ□パティ 


全般詳細|共有|基本設定|レイアウト| V —;/'装筛|琛堆設定1トテ^！ティ| 
T 擊 EPSON LP-XXXX 


印刷先のボート 


*■]¥¥ Blessnt¥epson 
印刷に使用するドライパ⑪： 


| EPSON LP-XXXX 

ゴリン5ボートの割り当て ( G )... 」 
「タイムアウト 設定 (P — 

未逞択畤迄)： 

送信の再試行畤 ( E ): 


1 ^ 


1 ^ 


フ]ボートの适加 CD ... I 
ボ~卜の刖除 (£)... j 
7 ] ド■ラィ j 奶追加®"」 
プリンタボートの解除他)...」 

秒 

秒 


スプールの設定 ( L )... | _ボートの設定 ( Q )... 


キャンセル J 適用⑻ヘルプ 


Windows NT4.0/2000 の場合 

ネットワークパスを指定してポートを追力□することで、ネットワーク上に接続された 
本機に接続することができます。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設 S に力ーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

LP-1200 のアイコンを選択して、[ファイル]メニューの[プ□パテイ]をクリックし 
ます。 



-①選択して 
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[ポート]タブをクリックし r [ポートの追加]ボタンをクリックします。 


EPSON LP-XXXX のフハ。テイ 


①クリックして-►►ホ。-卜 I スクシ''ュ-ル I 共有 I セキュリティ I 現堉設定 I フォント g 換 I ユ'••ティリティ I 

EPSON LP-XXXX 


卜''キュメントは、チぶされているホ H のうち、最初に利用可能なもので印刷されます。 


ホ。-卜 

J _兑明 

▲ 

ン SMI 

Local Port 


□ LPT2 ： 

Local Port 


□ LPT3 ： 

Local Port 


□。〇 Ml: 

Local Port 


□ COM2 ： 

Local Port 

zl 

_ Jj 


②クリック します一 ホ h の适加®... J ホ。-卜の則除 ( e ) | ホし卜の搞成 ( e )... 

厂双方向サホ。-卜を有効にする© 

r tm プ'•ルを有効にする⑽ 


0 K \ キャンせル j ヘルプ 


⑦ 

ポイント 


[印刷するポート]はポート名をリスト表示します。必要なポートがすでにあれ 
ば、リストからポート名を選択して、[〇 K ] ボタンをクリックします。表示さ 
れるポートの種類はご利用のコンピュータによって異なります。以下に代表的 
なポートを説明します。 

• LPTx : 通常のプリンタポートの設定です。 DOS / V シリーズなどの標準パラレ 
ルプリンタポートに接続している場合は、この中の 「 LPT 1」 を選択します 
(最後の x には数字が表示されます）。 

• USBx : USB ポートです 。 Windows 2000をご利用で本機を USB ケーブルで接 
続した場合に選択します（最後の x には数字が表示されます）。 

• FILE :印刷データをプリンタではなくファイルに出力します。 


[プリンタポート]ダイアログが表示されたら、 [Local Port] を選択して[新しいポー 
卜]ボタンをクリックします。 


フ，ンタホ。-卜 



利用可能な”ンタ本♦ート 


① 選択して 



Apple fa Ik Printing Devices 
Digital Network Port 
Lexmark DLC Network Port 
Lexmark TCP/IP Network Port 


新 LA 、モニ嫩 ..J 


②クリックします 


新しぃホし卜(队]—キ心セル」 
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ポート名を入力して[〇 K] ボタンをクリックします。 

ポート名は以下のように入力します。 

¥¥目的のプリンタが接続されたコンピュータ名¥共有プリンタ名 


く例 〉 Windows NT 4.0 




oil 


ホ*-卜名の入力 ( E ): 


①入力して- 


►j¥¥Bless-win2k¥epson 


ンセル 

ヘル r < ii ) | 


-②クリックします 


[プリンタポート]ダイアログの画面に戻りますので、[閉じる]ボタンをクリックし 
ます。 


ポートに設定した名前が追加され、選択されていることを確認してから [OK ] ボタン 
をクリックします。 
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印刷を高速化するには 

本機をパラレルインターフェイスケーブルで接続している場合、印刷データの転送方 
法として DMA 転送を利用することで、印刷を高速化することができます。 


DMA 転送とは 

通常、印刷データはコンピュータの CPU (Central Processing Unit ) を経由してプリ 
ンタへ送られます。しかし、 CPU は同時にいくつもの処理をこなしているため、この 
方法では CPU に負担がかかり、効率よくプリンタへ印刷データを送れません。 

ECP * 1 コント□ーラチップを搭載したコンピュータの場合は、印刷データの流れを変 
更することで、 CPU を経由しないでプリンタへ直接印刷データを送ることができます。 
その結果印刷速度が向上することになります。このような、データ転送の方法を DMA 
(Direct Memory Access ) 転送と呼びます。 

” ECP : Extended Capability Port の略。パラレルポートの拡張仕様の一つ。 


DMA 転送を設定する前に 

プリンタドライパで DMA 転送を行う前に、以下の項目の確認と設定が必要です。 

• ご利用のコンピュータは DOS / V 機で ECP コントローラチップが搭載されています 
か？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照いただくが、コンピュータメーカーにお 
問し''合わせくたさし''。 

• ご利用のコンピュータで DMA 転送が可能ですか？ 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただくか、コンピュータメーカー 
にお問い合わせください。 

• BIOS ” セットアップでパラレルポートの設定が [ ECP ] または [ ENHANCED ] に 
なっていますか9 

ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照していただき、 BIOS を設定してくださ 
い。 

” BIOS : Basic Input/Output System の略。パソコンを動作させるための基本的なプ□ヴラム群のこと。 


⑦ 

ポイント 


この BIOS の設定は、本機のプリンタソフトウェアを一旦削除（アンインストー 
ル）してから行ってください。 BIOS 設定後、再度プリンタソフトウェアをイ 
ンストールしてください。 

とデ本書「プリンタソフトウェアの削除方法」102 ページ 
とデスタートアップガイド「セットアップ」24 ページ 


• エプソン純正のパラレルケープルでプリンタとコンピュータを接続していますか？ 
以上の確認と設定が済みましたら、次に進んでください。 
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Windows 95/98/Me の場合 

現在の設定状態の確認 

まず以下の手順で現在の設定状態を確認します。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]の力ーソルを合わせ、[プリン 
夕]をクリックします。 



[環境設定]タブをクリックし、[動作環境設定]ボタンをクリックします。 
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DMA 転送に関するメッセージを確認します。 


確認します 


17 gfSON パン W*-H 史用 (£): 
► DMAKg で印礼ます。 
r 中間ス产ルフォル 5'' 遥択—— 



⑦ 

ポイント 


PC-9821 シリーズまたは USB インターフェイスでお使いの場合、 DMA 転送に 
関する設定とメッセージは表示されません (DMA 転送は設定できません）。 


表示されたメッセージ別に以下の対応をしてください。 


メ ツセーン 

対応方法 

DMA 転送で印字します。 

すでに DMA 転送が設定されています。[〇 K ] ボタンをクリック 
して終了してください。 

DMA 転送の設定を行ろと、より高速な出力 
が可能になります。 

次の©へ進みます。[〇 K ] ボタンをクリックして一旦終了して 
ください。 

一 （ DMA 転送表示なし） 

DMA 転送できない状態です。 

• このステップで何も表示されない場合、コンピュータの BIOS 
設定でパラレルポートを [ ECP ] または [ ENHANCED ] に設 
定すると、 DMA 転送が可能になる場合があります。各コン 
ピュータメーカーに DMA 転送が可能かどうかお問い合わせ 
の上、 BIOS のパラレルポート設定を行ってください。 

• BIOS のパラレルポート設定を行ろ場合は、 BIOS を設定する 
前に本機のプリンタソフトウェアを一旦削除してください。 
そして、 BIOS の設定後に再度プリンタソフトウェアをイン 
ストールして最初のステップから設定をやり直してくださ 
い0 

とデ本書「プリンタソフトウェアの削除方法」102ページ 
沒 スタートアップガイド「セットアップ」24ページ 
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DMA 転送の設定 

現在の設定状態の確認で 「 DMA 転送の設定を行ろと、より高速な出力が可能になりま 
す。」というメッセージが表示された場合は、以下の手順で DMA 転送の設定を行って 
ください。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ、[コント 
□—ルパネル]をクリックします。 

[システム]アイコンをダブルクリックします。 

-ダブルクリックします 

システム 

[デバイスマネージャ]タブをクリックします。 
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[ポート (COM/LPT) ] をダブルクリックし r 開き、本機が接続されているポートを 
ダブルクリックします。 

パラレルインターフエイスケーブルで接続してプリンタの接続先を変更していない場 
合は [ EPSON プリンタポート ( LPT 1)] を選択します。 


①ダブルクリックして 



[リソース]タブ'をクリックし、 I / O ポートアドレスをすべてメモ用紙に控えて、[自動 
設定を使ラ]のチェックボックスをクリックしてチェックを外します。 
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[基にする設定]または[設定の登録名]リストで、でメモに控えた l /〇ポートアド 
レスと [DMA] 、 [IRQ」 （割込み要求）の設定が表示される基本設定を探して選択し 
ます。 


②画面表示を確認 
します 



①リストボックスの 
中から選択して 


[0K] ボタンをクリックします。 

これで、データの転送方法が DMA 転送に変更されました。 


⑦ 

ポイント 


一部のコンビュータでは、上記の設定をしたにもかかわらず、 DMA 転送がご利 
用になれない場合があります。お使いのコンビユータのメーカーに DMA 転送 
が可能かどうかお問い合わせください。 


DMA 転送の設定が正しく設定されたことを確認します。 

以下のぺージを参照して、 DMA 転送に関するメッセージが [DMA 転送で印字します。] 
になっていることを確認してください。 

沒 本書「現在の設定状態の確認」90ページ 
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Windows NT4.0 の場合 


Windows NT4.0 をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに設 
定した上で、本機のプリンタドライパをインスIルしてください。そのまま DMA 転 
送をご利用いただくことができます。ここでは設定されているかを確認します。 


⑦ 

ポイント 


• BIOS の設定方法については、ご利用のコンピュータの取扱説明書を参照して 
ください。 

• BIOS のパラレルポート設定を行う場合は、 BIOS を設定する前に本機のプリ 
ンタソフトウヱアを一旦削除してください。そして、 BIOS の設定後に再度 
プリンタソフトウェアをインストールしてください。 


Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]にカーソルを合わせ[プリン 
夕]をクリックします。 

LP -1200 のアイコンを選択して、[ファイル]メニューの[プ□パテイ]をクリックし 
ます。 


( D クリックして- 


③クリックします- 





編集©表示秘 VlTiH) 


B3<(0) 

一 B 寺停止(丑） 

/通常使うフリンクに設定 (£) 
卜''ヰュメントの既定値 ( U ... 
共有⑻." 

印刷卜''キ a メントの 則 除 ( U ) 
サーハ''一の フで ハ 0 ティ (£) 

シ3 ' ■卜?]ットの作成迄） 

mm 

名前の変更 ( M > 


フ滅ィ ( E > 


zi e| 啦 _ 


閉じるぬ） 


逞択されたオフ' vs 外のフ如ゾティを表示します。 


IJ 


■①選択して 
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[ポート]のタブをクリックし、[ポートの構成]ボタンをクリックします。 


©クリックして ■ 


EE1I 


-ホ。-卜|スクシ'>ル I 共有 I セキ:！リティ I 璟埤設定 I フ S ント蛋換| H -ティリティ I 




EPSON LP-XXXX 


せれて L 1るホ 4 '■卜のうち、最初に利用可能なもので印刷されます。 


JT- 卜 

klESK 

□ LPT2 ： 

□ LPT3 ： 

□ C0M1: 

□ COM2 ： 

lJ 


i 兑明 
Local 
Local 




JT - 卜の追加 CD ... 」 _ ホ卜の則除 (&〉_| _ r - 卜の播成 (0... 


厂双方向サホ t 卜を有効にする® 

r ”ン 5 フしルを有効にする妙 


_キャン tz ル」_へルゴ 


■②クリックします 


本機が接続されているポートのタブをクリックして、 [DMA を使用する]のチェック 
ボックスにチェックマークが'付いていることを確認します。 

コンピュータの LPT1 ポートにプリンタを接続している場合は、 [LPT1] を選択します。 


'\m lpti 


EPSON フ”ン WLKLPTl) 
リソースの設定®: 


リソースの種類 
I / O ホ M アドレス 

圖 

DMA 


設定 

0378 - 037A 

07 

03 


r?ixi 

-①クリックして 


設定の変更ぬ)_ 


W DMA を使用する⑪ 


競合の情報 


I キャン乜ル 


-②確認します 


⑦ 

ポイント 


コンピュータの拡張スロットに LPT ボードが装着されている場合、 [ LPT 2] や 
[ LPT 3] が表示されます。 

• LPT 2 や LPT 3 の構成情報には、拡張ボードで設定されている I / O アドレスが表 
示されます。 

• IRQ と DMA は、拡張ボードの設定を手動で設定する必要があります。設定方 
法は、[旧 Q ] と [ DMA ] をクリックして、[設定の変更]ボタンをクリック 
して設定してください。 
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Windows 2000 の場合 

Windows 2000をご利用の場合は、 BIOS のパラレルポート設定を ECP モードに設定 
した上で、添付のプリンタソフトウェア CD-ROM から EPSON プリンタポートをイン 
スI■'ールしてください。 

• EPSON プリンタポートをインストールおよび設定するには 、 Administrators 
の権限が必要です。 

. 添付の Readme ファイルを必ず一読してからインストールを行ってくださ 
い。 Readme ファイルには、注意事項やトラブル発生時の対処方法などの情 
報が掲載されています。 

EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピュータにセットします。 

機種選択の画面が'表示されたら、お使いのプリンタの機種名 ( LP -1200) をクリック 
して[次へ]をクリックします。 


⑦ 

ポイント 
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[はじめにお読みください]をクリックし[次へ]をクリックして参考情報をお読みい 
ただいてから、 [ EPSON プリンタポートのインストール]をクリックして[次へ]を 
クリックします。 


インストールの前に 
必ずお読みください。 

①クリックして 



EPSON 



»*» lpt « 蒺印 a の商速化 

以下の中から必要な項目を s 択してください 
はじめにお羞みくだ3い 


エプソンブ U ンタ本•ートのインスト ー j レ 


お多 

|高速化*** 


-( D クリックします 




インストールが終了したら [ OK ] ボタンをクリックします。 


EPSON ブリンタポ'■卜- Windows 2000 




令 


セットアップは正常に終了しましし 

EPSON プリンタポートは、 Windows システムの再起觔後に有効になります。 
m 報： 

添付されている Readme ファイルの内容を十分ご理解の上お使いください 0 
EPSON ブリンタボートのご使用方法、注意点などが記栽されています。 


3 


•クリックします 


Windows を再起動します。 



必ず Windows を再起動させてから以降の作業に進んでください。再起動させ 
ずに以降の作業を行うと、印刷ができなくなったり、動作が不安定になります。 


本機のプロパティ画面を表示します。 

[スタート]ポタンをクリックし、[設定]を選択してから[プリンタ]をクリックし 
ます。本機のプリンタアイコンを右ウリックし、表示されたメニューから[プ□パティ] 
をクリックします。 
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[ポート]タフ''をクリックし、使用するパラレルポートを選択します。 

[印刷するポート]の中から、使用する [EPS.LPTx:] のチェックボックスをクリック 
してチェックをつけます。 


® クリックして- 


► ポ-卜|詳細設定|セキュリティ| 5： 
EPSON LP-XXXX 


E | フ:}ント g 換丨 > ティリティ| 


# 


ドキュメントは、チ- I 妁ポ妁スがオンこなってぃ2«ポ-卜®5ち、最複こ利用可能なもので 
印刷されます。 


( D クリックします_ 











(SePS LPT1 ： EPSON Printer Port EPSON LP-XXXX "1 








jT 


ポートの追加 m .. 」_ポートの則除 ( c ) _ 


W 取方向サポ-卜を有効にする ( E ) 
r ブリン$ブ-ルを有幼にする妙 


ーキゃンセル」 


• EPS.LPTI :コンピュータ内蔵のパラレルポート専用 

[EPS_LPT1] を使用する場合は、以上で EPSON プリンタポートの設定は終了で 
す。[閉じる]ポタンをクリックして、[プ□パティ]画面を閉じます。 

.EPS_LPT2 :市販のパラレルポート拡張ボード用 
次の3へ進みます。 

• EPS_LPT3 :市販のパラレルポート拡張ポード用 
次の .D へ進みます。 
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EPS_LPT2/3 を使用する場合は、以下の手順で IRQ、DMA の設定を行つてからコン 
ピュータを再起動させます。 

① [ポートの構成]ポタンをケ J ックし、使用する EPS _ LPT 2 または EPS _ LPT 3 の 
タブをクリックします（拡張ポードが装着されている場合のみ EPS _ LPT 2、 
EPS _ LPT 3 が表示されます）。 

② [ IRQ ]、[ DMA ] の設定を行います。[リソースの設定]から [ IRQ ]、[ DMA ] をダ 
ブルクリッウし、拡張ボードで設定した値を設定します。 



②設定します ④設定します 


③ [0 K ] ポタンをクリックして[ダイアログ]画面を閉じます。設定が変更された場 
合には、コンピュータの再起動を促すメッセージが表示されます。[プロパティ]画 
面を閉じてから再起動してください。 

これで EPS _ LPT 2/3 の設定が完了し、接続されているプリンタへの EPS 丄 PTx ポー 
卜の割り当てができるよろになります。 


⑦ 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールした場合には、 t 〜 に従って EPSON 
プリンタポートの再設定を行ってください。 
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印刷の中止方法 

コンピュータ上の印刷処理を中止するときは、以下の方法で印刷データを削除します。 

画面右下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


[プリンタ]メニューの[印刷ドキュメントの削除]または[印刷ジョブのクリア]を 
クリックします。 



①クリックして ②クリックします 

印刷中の最後のページが排紙されると、プリンタの印刷可ランプが点灯します。 
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プリンタソフトウェアの削除方法 

プリンタドライパを再インストールする場合やパージョンアップする場合は、すでに 
インストールされているプリンタソフトウェアを削除（アンインストール）する必要 
があります。 


プリンタソフトウェアを削除するには 

Windows の標準的な方法でプリンタソフトウェア（プリンタドライパ /EPSON プリ 
ンタウィンドウ I3/USB デパイスドライパ）を削除する手順を説明します。 


⑦ 

ポイント 


• USB デバイスドライバは、 USB 接続している場合にインストールされるデバ 
イスドライバです。 

• EPSON プリンタソフトウェア CD - R 〇 M をコンピュータにセットして表示さ 
れる画面からも削除することができます。 


❶ 

❷ 

❺ 


起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせて、[コン 
卜□—ルパネル]をクリックします。 


[アプリケーションの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。 
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削除するドライバを選択して[追加と削除]ボタンをクリックします。 

Windows 2000の場合は[プ□グラムの変更と削除]をクリッウしてから、削除対象 
となる項目をクリックして[変更/削除]ボタンをウリックします。 

. プリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3を削除する場合： 

[EPSON プリンタドライパ.ユーティリティ]をクリックして、以下のページへ進 
みます。 

とデ本書「プリンタドライパと EPSON プリンタウィンドウ!3の削除」104ページ 


アプリケージヨンの追加と肖り除のブロパティ 


インスト'-ルと則除| Windows ファイル|起肋ディスク| 


1 


>欠のリフトウIアは自肋的に則除できます。アプリケーンヨンを則除 

躐には'， ら礙圆と 


Adobe Acrobat 

Adobe FrameMaker v5.5 

Data Access Objects (DAO) 3.5 

DirectX ドラ心、'' 

EPSON USB フ U ン 5 テ''がイス 


Intellisync A 

Microsoft Draw 98 A 

Microsoft Office 97^bfessional Edition 


Microsoft Word 98 ^ 


J キャンセル通用 ( 占） 


①選択して ②クリックします 

USB デバイスドライバを削除する場合： 

[EPS 〇 N USB プリンタデバイス]をクリックして、以下のページへ進みます。 
とデ本書 「USB デバイスドライバの削除」106ぺージ 


アブリケーシヨンの追加と s 1 腾のブ□パティ 


インストルと則除| Windows ファイル|起肋ディスク| 


次①リフトウ1アは自肋的に則除できます。アブリケーンヨンを則除 

潞 I ;し键驟'一助ら厭.醜と 


Adobe Acrobat 
Adobe FrameMaker v5.5 
Data Access Objects (DAO) 3.5 
DirectX ドライハ'' 

料;)； 

琴ラサ).ライパ''.金ティリティ 

Intellisync A 

Microsoft Draw 98 

Microsoft Office 97,T|ofessional Edition 
Microsoft Word 98 




_0K _| _ キャンセル | j 通用(色) 


①選択して 


②クリックします 
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⑦ 

ポイント 


• [EPSON USB プリンタデバイス]は、 Windows 98/ Me で USB 接続をご利用の 
場合にのみ表示されます。 

• インストールが不完全なまま終了していると [ USB プリンタデバイス]の項 
目が表示されないことがあります。その場合は、プリンタソフトウェア CD - 
ROM 内の [ Epusbun . exe ] ファイルを実行してください 0 

① コンピュータに「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 をセットします。 

② [エクスプローラ]などで CD - ROM に収録されたファイルを表示させます。 

③ [ Win 9 x ] フォルダをダブルクリックして開きます。 

④ [ Epusbun . exe ] アイコンをダブルクリックします 0 


プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ！3の削除 

以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 

^103ページ手順から続けてください。 

[プリンタ機種]タブをクリックし、お使いのプリンタ ( LP -1200) のアイコンを選 
択します。 


©クリックして 


② 選択します 




Ell 


アリ）9機種 I ユ-ティリテ丫 



m ct 

EPSON EPSON 

LP-YYYY LP-ZZZZ 


つ 


z] 


OK 


_ キ tOt ル 
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⑦ 

ポイント 


• EPSON プリンタウィンドウ！3で監視するプリンタを設定できるユーティリ 
ティだけを削除することもできます。監視プリンタの設定ユーティリティを 
削除すると、本機以外の EPSON プリンタウィンドウ！3に対しても監視プリ 
ンタの設定が変更できなくなります。削除の手順は以下の通りです。 


①クリックして 



• 監視プリンタの設定ユーティリティを削除すると、次の確認メッセージが表 
示されます。[はい]ボタンをクリックすると、監視プリンタの設定ユーティ 
リティの削除が始まります。 



削除を確認するメッセージが'表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。 

プリンタドライバと EPSON プリンタウインドウ！3の削除が始まります。 


クリックします 



⑦ 

ポイント 


• 関連ファイル削除のメッセージが表示されたら[はい]ボタンをクリックし 
ます。プリンタドライバに関連するファイルが削除されます。 

• 削除したプリンタを[通常使うプリンタ]として設定していた場合は、ほか 
のプリンタドライバを[通常使うプリンタ]に設定します。メッセージが表 
示されたら、 [0 K ] ボタンをクリックします。 
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終了のメッセージが表示されたら、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


クリックします 



これでプリンタドライバと EPSON プリンタウィンドウ！3の削除（アンインスIル) 
は終了です。 


⑦ 

ポイント 


プリンタドライバを再インストールする場合は、コンピュータを再起動させて 
ください。 


USB デバイスドライバの削除 

Windows98/Me で USB 接続をご利用の場合のみ必要なデバイスドライバです。 

• USB デバイスドライバを削除する前に、プリンタドライバを削除してくださ 

い0 

• USB デバイスドライバを削除すると、 USB 接続しているほかのエプソン製プ 
リンタも利用できなくなります。 


以下の手順から続けて、下記の作業を行ってください。 
^ 103ページ手順から続けてください。 


⑦ 

ポイント 


[はい]をクリックします。 

USB デバイスドライバの削除が始まります。 


クリックします 


同 j 除の確恧 



はぃ⑺ I ぃぃぇ⑽」 


[はい]をクリックします。 

コンピュータが再起動します。 


_起勒©確思 


? ) デハ''イスの則除を完了させるために、 ] ンピ:を再起助しなければなりません。今すく•再起觔しますか？ 

クリックします - ] co え吵」 


これで USB デバイスドライバの削除は終了です。 
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追加ドライバを削除するには (Windows 2000) 


Windows 2(X)0 プリントサーパにクライアント用の追加ドライパをインスI -- ルして 
いる場合は、以下の手順で追加ドライパを削除（アンインストール）できます。 

Windows NT 4.0 プリントサーパにインストールされている代替ドライバは削 
除することができません。 

. プリンタドライバ自体を削除しても代替ドライバは削除されません。 

• プリンタドライバをバージョンアップする場合は、バージョンアップしたプ 
リンタドライバを代替ドライバとして再度インストールしてください。上書 
きインストールされた代替ドライバは問題なく動作します。 

起動しているアプリケーションソフトをすべて終了します。 

Windows の[スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせて、[プリ 
ンタ]をクリックします。 

[ファイル]メニューから[サーバーのプ□パテイ]をクリックします。 


⑦ 

ポイント 
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[ドライバ]タブをクリックして、[インストールされたプリンタドライバ]リストを 
開きます。 



削除を確認するメッセージが表示されたら、[はい]ボタンをクリックします。 



クリックします 


[閉じる]ボタンをクリックしてプ□パティを閉じます。 
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Macintosh プリンタドライバの 
機能と関連情報 

プリンタドライパの詳細説明と、 Macintosh でお使いの際に関係する情報について説 
明しています。 


參設定ダイアログの開き方 . 110 

參[用紙設定]ダイアログ . 112 

參[プリント]ダイアログ . 115 

參[プリンタセットアップ]ダイアログ . 131 

參 Macintosh でプリンタを共有するには . 136 

參 EPSON プリンタウインドウ！3とは . 143 

參バックグラウンドプリントを行う . 148 

參印刷の中止方法 . 150 

參プリンタソフトウェアの削除方法 . 151 
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設定ダイアログの開き方 

用紙設定の手順 

実際に印刷データを作成する前に、プリンタドライパ上で用紙サイズなどを設定しま 
す。ここでは、 SimpleText を例に説明します。アプリケーションソフトによっては、 
独自の[用紙設定]ダイア□ヴを表示することがあります。その場合は、アプリケー 
シヨンソフトの取扱説日月書を参照してください。 



[ SimpleText ] アイコンをダブルクリツクして起動します。 

^-ダブルクリックします 

SimpleText 

[ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など）を選択します。 




必要な項目を設定します。 

設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。 
とず本書「[用紙設定]ダイアログ」112ページ 
とず本書「任意の用紙サイズを登録するには」113ページ 

[0 K ] ボタンをクリックして終了します。 

この後、印刷データを作成します。 
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印刷の手順 

印刷する際に、プリンタドライパ上で印刷部数などを設定します。アプリケーション 
ソフトによっては、独自の[プリント]ダイアログを表示する場合があります。その 
場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

[ファイル]メニューから[プリント](または[印刷])を選択します。 



印刷に必要な項目を設定します。 

設定項目やボタンについては、以下のページを参照してください。 
とず本書「[プリント]ダイアログ」115ページ 
とず本書「[詳細設定]ダイアログ」119ページ 
とず本書「[レイアウト]ダイアログ」122ぺージ 

[印刷]ボタンをクリックして、印刷を実行します。 
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①用紙サイズ 

印刷する用紙のサイズをリストから選択します。 


@ 本機で印刷できない用紙サイズを選択すると、 A 4 サイズの用紙にフィットべ一 

ジ印刷を行います。 A 4 サイズ以外の用紙にフィットべージ印刷を行う場合は、 
ポィント [レイアウト]ダイアログで[フィットページ]を設定してください0 
沒本書「[レイアウト]ダイアログ」122ページ 


② 印刷方向 

用紙に対する印刷の向きを、[縦]、[横]のいずれかをウリックして選択します。 

③ 180度回転印刷 

印刷データを180度回転して印刷する場合にウリックします。 

④ 拡大/縮小率 

印刷データを拡大/縮小して印刷できます。拡大/縮小率を25%〜400%まで、1% 
単位で指定できます。 

⑤ フォトコピー 縮小 

[拡大/縮小率]が10096未満の場合にクリックしてチェックマークを付けると、指定 
した縮小率で用紙中央に印刷します。この場合、[精密ビットマップアライメント]は 
選択できません。 

⑥ 精密ビツトマツプアライメント 

クリッウしてチェッウマークを付けると、印刷領域を約4%縮小して印刷のムラを押 
さえ、よりきれいに印刷します。この場合、印刷位置は用紙の中央になります。なお、 
[フォトコピー 縮小]を選択している場合は選択できません。 

⑦ [印刷設定]ポタン 

印刷に関する各種の設定を行います。印刷する直前に[プリント]ダイアログでも同 
様の項目を設定できます。設定できる項目については、以下のページを参照してくだ 
さい。 

とず本書「[プリント]ダイアログ」115ページ 


[用紙設定]ダイアロク 

[用紙設定]ダイアログでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。印刷データを 
作成する前に設定してください。 


3 


国]® 關 榜 

- □ 180度回転印刷 


I ： 


I 印刷設定… 


■ 拡大/縮小率： 


■ 100卜 


、コビー縮小 


-□楢密ビット1 


⑦⑧ 


①②③④⑤ (©' 
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⑧[カスタム用紙]ポタン 

クリックすると[カスタム用紙]ダイアログが表示され、用紙のカスタム（不定形）サ 
イズを設定できます。設定したカスタム用紙サイズは、[用紙設定]ダイアログの[用 
紙サイズ]メニューから選択できます。 

とず本書「任意の用紙サイズを登録するには」113ページ 


任意の用紙サイズを登録するには 

不定形の用紙サイズを設定/登録したり、以前に登録した用紙サイズを変更できます。 

[用紙設定]ダイアログを開き、[カスタム用紙]ボタンをクリックします。 
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用紙サイズ名、单位（インチまたは cm)、 用紙幅、用紙長、上下左右マージンを設定 
し、[〇 K] ボタンをクリックします。 



設定できるサイズの範囲は以下の通りです。 

用紙巾鬲： 9.00 〜21.60 cm (3.54 〜 8.50 インチ） 
用紙長：14.80〜35.60 cm (5.83 〜14.02インチ) 


⑦ 

ポイント 


• 登録したカスタム用紙サイズは、[用紙設定]ダイアログの[用紙サイズ]リ 
ストから選択します。 

• 不定形紙への印刷は、いくつか注意していただく点がありますので、以下の 
ページを参照してから印刷を実行してください。 

とず本書「不定形紙への印刷」23ページ 
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[プリント]ダイアログ 


印刷する際、[プリント]ダイアログで印刷に関わる各種の設定を行います。 

① ⑩⑪⑫ 


EPSON 


A4 

ハーフト'-ン 


LP-XXXX X.XX 


si 


_ _ 「印刷 


部数 ：II I 部 

ページ： 承全ページ〇 [ |~[ (- 

□フォント 匿換 する - 

給紙装匿： 用紙トレイ 
用綱類： 「音通紙 1 

厂モード 

€' 推奨設定 
〇詳細設定 


[ キャンセル J 


口部単位- 


□逆順印刷- 


、 f ^ 


■② 

■③ 


-④ 


■⑤ 


■⑥ 

■⑦ 


■⑧ 


,モード-, 

〇推奨設定 

詳細設定 

|<現在の設定> t ] _ 

|設定変更.. . | |保存/肖り除.. . | 


① 部数 

1〜999の範囲で印刷部数を選択します。通常は1ページごとに指定した部数を印刷 
しますが、⑥の[部単位]を選択すると1部ごとにまとめて印刷します。 

② ぺージ 

すべてのページを印刷する場合は[全ページ]をクリックしてチェックマークを付け 
ます。一部のページを指定して印刷する場合は、開始ページと終了ページを1〜9999 
の範囲で入力します。 

③ フォント置換する 

細日月朝体、中ゴシッウ体、等幅明朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントに置き 
換えて印刷するには、クリッウしてチェッウマークを付けます。プリンタドライパは、 
インスI■'ールしてあるフォントの中から、置き換え可能なフォントを自動的に探しま 
す。置き換え可能なフォントがない場合は、フォント置き換えを行いません。 

フォント置き換え機能を使用する場合は、以下のフォントを使用することできれいに 
印刷できます。お使いの Macintosh に以下のフォントがインストールされていない場 
合は、 Mac OS の CD-ROM よりインストールしてお使いください。 

• リュウミンライ!'■— KL、 リュウミンライ!'■一 KL— 等幅 
•中ゴシック BBB 、中ゴシック BBB —等幅 

④ 給紙装置 

本機は常に用紙トレイから給紙しますので、設定は変更できません。 
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⑤ 用紙種類 

用紙の種類を選択します。 


項目 

説明 

普通紙 

普通紙タイプの用紙（レターヘッド、再生紙、色つきを含む）に印刷す 
る場合に選択します。 

厚紙（太)、厚紙（小） 

厚紙に印刷する場合に選択します。使用する用紙サイズによって設定は 
以下のよろに異なります。 

• 厚紙（太）： 

用紙の横幅が 188 mm 以上 （ A 4 、Letter ( LT ) など）の厚紙を使用す 
る場合に選択します。 

• 厚紙（小）： 

用紙の横幅が 188 mm 未満 （ A 5、 B 5、 Half-Letter ( HLT)、Executive 
( EXE ) など）の厚紙を使用する場合に選択します。 

0 HP シート 

0 HP シートに印刷する場合に選択します。 


⑥部单位 

クリックしてチェッウマークを付けると、2部以上印刷する場合に1ページ目から最 
終ページまでを1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、①の[部数]で指 
定します。 


⑦ 

ボイント 


アプリケーションソフト側で部単位印刷の設定ができる場合は、アプリケー 
ションソフトでの設定をオフ（部単位印刷しない）にして、プリンタドライバ 
の[部単位]で設定してください。 


⑦ 逆順印刷 

クリックしてチェッウマークを付けると、最後のページから逆に印刷します。 

⑧ 推奨設定モード 

一般的に推奨できる条件で印刷する場合にウリックします。ほとんどの場合、この[推 
奨設定]でよい印刷結果が得られます。 

はやい/きれい： 

[推奨設定]を選択している場合は、印刷品質（解像度）を[はやい] (300dpi) また 
は[きれい] (600 dpi) のどちらかに設定できます。印刷の解像度を1インチあたり 
のドット数 （dpi) で表し、解像度を上げれば細かいドットできれいに印刷できます。 

. [はやい]は文字文書の高速印刷（品質より印刷速度を優先する場合）に適していま 
す。 

. [きれい]は、写真のようにグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画 
像）のモノクロ印刷に適しています。 


⑦ 

ポイント 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以 
下のいずれかの方法で対処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[はやい]に設定する。 

• プリンタのメモリを増設する。 

• アプリケーションソフトに割り当てたメモリを変更する。 
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⑨詳細設定モード 

[詳細設定]をクリックすると、詳細設定メニューと[設定変更]/ [保存/削除]ポ 
タンが表示されます。 

詳細設定メニュー： 

[保存/削除]ボタンで保存した設定を選択できます。 

[設定変更]ポタン： 

クリックすると、[詳細設定]ダイアログが開きます。以下のページを参照してくださ 
い。 

とデ本書「[詳細設定]ダイアログ」119ページ 

[保存/削除]ポタン： 

クリックすると、[プリント]ダイアログで設定した内容を保存または削除するための 
ダイアログが表示されます。[ユーザー設定名]を入力して、[登録]ボタンをクリツ 
クしてください。 


トザー設定 


LP-XXXX x ぞ 「?1【登錄 
いザー設定名 




■私の設定 




キヤンセル j 


②クリックします 
①入力して 


I 則除 


保存した設定を変更または削除できます。 

• 設定を変更する場合は、最初に[プリント]ダイアログで設定を変更してから変更 
の対象となる設定名を[ユーザー設定]リストから選択し、[変更]ボタンをクリツ 
クしてください。 

• 設定を削除する場合は、削除する設定名を[ユーザー設定]リストから選択して[削 
除]ボタンをクリックしてください。 


①選択して 



_②クリックします 
(変更時） 

-②クリックします 
(削除時） 


⑩迎（[拡張設定]アイコン） 


印刷位置のオフセット値、印刷濃度、白紙節約機能などの設定を行うときにウリック 
します。詳しくは、以下のページを参照してください。 

とデ本書「[拡張設定]ダイアログ」121ページ 


⑪@ ([レイアウト]アイコン） 

アイコンをウリツクすると[レイアウト]ダイア□ヴが表示され、レイアウトに関す 
る設定ができます。詳細については、以下のページを参照してください。 

とず本書「[レイアウト]ダイアログ」122ぺージ 
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:表示するページを1ページごとに切り替えるボタンです。 
:表示させるページ番号を直接入力します。 

:[プレビュー]ダイアログを閉じるボタンです。 

:印刷を開始するボタンです。 

:印刷データ （1 ページ単位）の全体を表示します。 

:印刷結果と同等のサイズで表示します。 

:印刷データを拡大して表示します。 



© (2 ([プレビュー]アイコン） 

アイコンをクリックすると[印刷]ボタンが[プレビュー]ポタンに変わります。[プ 
レビュ ー] ボタンをウリックすると、[プレビュー]ダイアログが表示されて印刷結果 
をモニタ上で確認できます。 


[?| [キャン t ル]!^印刷| 



_夕 F ライノ«;っいて※*※ 


イ;/スト-ラ t ついて 
■ウイルス®プログラム)い5と、 EW こインスト-ラ t 
ウイルス ssaeit プログラム s オフ (； して#^,インス！ '-itsmsu； 

-ープ11ンタフ》ン1■使用 «* (こつ*■、■!—- 


'プログラム t«Mt し s せん， 


S. アプリケ-シよ，て8プ y シクフ》ントを•(用で*あ 


Iシヤ文寧，ロシ75：寧，*1*® 

isi'aewsust. ;«>» 


た 1 あ 1 J ます，こ (W1S. PGIS2®i5HS“SBSS” （こしてください， 
-プレビ;1-««(:っぃて . 


_ I8M0BKK プ nii-cERiniil! 
■ SIB サイ メ —>'«i:'©T(;jr*ti'S5f 


■•6®プリV?を！*用して W5 した!!由$_す id 合、 BMBDiiaWJ 
埸合®咖サイズ》 A4c«y»*. 


I合.アブ _J ケ -5>s 
№ 1 (こしてください 
1外 



⑦ 


ポイント 


[用紙設定]ダイアログで[180度回転印刷]を設定しても、ページを180度 
回転してプレビユー表示しません。 

文字が図形より下にあっても、文字が上にプレビユー表示されます。 


BDQ 
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[詳細設定]ダイアログ 


[プリント]ダイアログの[モード]で[詳細設定]をクリックして[設定変更]ボタ 
ンをクリツウすると、[詳細設定]ダイアログが表示されます。印刷に関わるさまざま 
な機能を詳細に設定できます。 



①グラフィック 

グラフィッウスイメージを処理する方法を選択します。 

白黒： 

モノクロ印刷を行います。グレースケールや中間色は再現しません。 

ハーフトーン： 

グラフィックイメージのハーフIン処理を行います。グラデーションなどの無段階 
に階調が変化する画像をハーフI-ーン処理してきれいに印刷できます。 

PGI : 

PGn(Photo and Graphics Improvement) 処理を行います。グラデーションなどの無 
段階に階調が変化する画像を PGI 処理してきれいに印刷できます。 

” PGI :階調表現力を3倍に高め、微妙な陰影やグラデーションを鮮明に印刷する EPSON 独自の機能。 

• プリンタのメモリが少ないと、 [ PGI ] で印刷できない場合があります。 [ PGI ] 
処理で印刷するには、メモリを増設するか、[印刷品質]を[はやい] (300 dpi ) 
に設定してください。 

• アプリケーションソフトで独自のハーフトーン処理を行っている場合、 
[ PGI ] を有効にすると意図した印刷結果が得られないことがあります。この 
場合は [ PGI ] 以外の設定にして印刷してください。 

画像調整： 

[ハーフトーン]または [PGI] 選択時の印刷粗密度を、スライドバーで4段階に調整 
できます。[細かい]側にスライドするとより細かく、[粗い]側にスライドするとよ 
り粗くグラフィックを印刷します。 


⑦ 

ポイント 
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⑦ 

ボイント 


[細かい]にして印刷するとグラフィックの細かし、微妙な部分まで再現できます 
が、印刷した用紙をさらにコピーすると、グラフィックの中間調がつぶれて真っ 
黒になります。コピーをする場合は、[細かい]にしないで印刷することをお勧 
めします。 


明暗調整： 

[ハーフトーン]または [ PGI ] 選択時の印刷明度をスライドパーで調整できます。[薄 
い]側にスライドするとより明るく、[濃い]側にスライドするとより暗くグラフィッ 
クが印刷されます。5段階に調整できます。 

©印刷品質 

印刷品質(解像度）を[はやい] (300 dpi ) または[きれい] (600 dpi ) のどちらかに 
設定できます。印刷の解像度を1インチあたりのドット数 ( dpi ) で表し、解像度を上 
げれぱ細かいドットできれいに印刷できます。 

• [はやい]は文字文書の高速印刷（品質より印刷速度を優先する場合）に適していま 
す。 

• [きれい]は、写真のようにグラデーションのある画像（無段階に色調が変化する画 
像）のモノウロ印刷に適しています。 


⑦ 

ポイント 


印刷できない場合や、メモリ関連のエラーメッセージが表示される場合は、以 
下のいずれかの方法で対処してください。 

• 印刷データの容量や色数を減らす。 

• [印刷品質]を[はやい]に設定する。 

• プリンタのメモリを増設する。 

• アプリケーションソフトに割り当てたメモリを変更する。 


③ フォント置換する 

細日月朝体、中ゴシッウ体、等幅明朝、等幅ゴシックフォントを、別のフォントに置き 
換えて印刷するには、クリックしてチェックマークを付けます。プリンタドライパは、 
インス I ルしてあるフォントの中から、置き換え可能なフォントを自動的に探しま 
す。置き換え可能なフォントがない場合は、フォント置き換えを行いません。 

フォント置き換え機能を使用する場合は、以下のフォントを使用することできれいに 
印刷できます。お使いの Macintosh に以下のフォントがインストールされていない場 
合は 、 Mac OS の CD - ROM よりインストールしてお使いください。 

. リュウミンライトー KL 、 リュウミンライトー KL — 等幅 
• 中ゴシック BBB 、 中ゴシック BBB — 等幅 

④ RIT 

クリックしてチェッウマークを付けると、 RIT ” (Resolution Improvement 
Technology ) 機能が有効になります。 [ RIT ] を有効にすると大きな文字がきれいに印 
刷できたり、写真画像の斜線補正や輪郭補正などに効果があります。 

RIT ： 斜線や曲線などのギザギザをなめ5がに印刷する EPSON 独自の輪郭補正機能です。 
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⑦ 

ポイント 


RIT 機能を有効にしてグラデーション（無段階に階調が変化する画像）を印刷 
すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は RIT 機能 
を使用しないでください。 


⑤ トナーセーブ 

クリックしてチェックマークを付けると、トナーセーブ機能が有効になります。文字 
の輪郭はそのままに黒ベタ部分の濃度を抑えることでトナーを節約します。試し印刷 
をするときなど、印刷品質にこだわらない場合にご利用ください。 


[拡張設定]ダイアログ 

[プリント]ダイアログの[拡張設定]アイコンをクリックすると、[拡張設定]ダイ 
アログが表示されます。プリンタの拡張設定に関わるさまざまな機能を詳細に設定で 
きます。 


① 

② 

③ 

④' 


オフせツト 

上1° I 圆 ― 

左： [2 _ ] mm , 梦 

拡張設定 

—印刷漉度 |1 1^] 

一0白紙節約する 


-スプールフ7イル保存フオルダ_ 

Macintosh HD：...：Epson Page Spool 

I 初期状態(こ戻す J [ 遥択 ...] 


g ] I キサン t ル I II OK J | 


①オフセット 

印刷開始位置のオフセット値を[上](垂直位置）と[左](水平位置）で設定します。 
0.5 mm 単位で、次の範囲で設定できます。 

上（垂直位置）： -9 mm (上方向）〜 9 mm (下方向） 

左（水平位置）: -9 mm (左方向）〜 9 mm (右方向） 


©印刷濃度 

印刷濃度を、1(薄い）から5 (濃い）までの5段階で調整します。 

③ 白紙節約する 

白紙ページを印刷するかしないかを選択します。クリックしてチェックマークを付け 
ると、白紙ページを印刷しないので用紙を節約できます。 


④ スプールファイル保存フォルダ 

印刷処理用のスプールファイルをどこに保存するかを選択できます。 
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[選択]ポタン： 

[拡張設定]ダイアログで[選択]ポタンをクリックしてフォルダの選択ダイア□ヴを 
表示させ、スプールファイルを保存したいフォルダを選択してから S 択]ボタンを 
クリツクします。 


① 選択して 



②クリックします 


[初期状態に戻す]ボタン： 

スプールファイルの保存フォルダを初期状態に戻すには、[拡張設定]ダイアログで 
[初期状態に戻す]ボタンをクリックします。 


[レイアウト]ダイアログ 

[プリント]ダイアログで[レイアウト]アイコンをクリックすると、[レイアウト]ダ 
イアログが表示されます。レイアウトに関わるさまざまな設定ができます。 


①- 


EPSON 


く-ジ遇択 

•全ページ 
〇奇数べ一:; 
〇偶数べ一:; 


mt 


3 


〔キヤンせル j 


W 

狨 

1 

2 


出力用紙サイズ： 


I A4 


0スタンプマーク ー_ 
マーク名：〔マル秘 


tj I 追加/則除 J 

I テキスト編案 I 


漁度 :薄い c 

□マウスによる回転 


zzfllltz 


角度 


0割 y 付け〔割り付け設定...〕□梓を印刷_ 


ヽッダー/フック—設定... 


■② 


■③ 


■④ 

■⑤ 


①ページ選択 

印刷データの全ページを印刷するか、奇数ページまたは偶数ページのみ印刷するかを 
選択します。 
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②フィツトページ 

印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを自動的に拡大/縮小する機能です。 
フィットページ 印刷を するには[フィットページ]を クリックして チェックマークを 
付けて、使用する用紙サイズを選択します。詳しくは以下のページを参照してくださ 
い。 

とず本書「拡大/縮小して印刷するには」124ページ 


⑦ 

ポイント 


• 拡大/縮小の倍率は[用紙設定]ダイアログで設定した用紙サイズに対して設 
定されます。 

• [用紙設定]ダイアログの[拡大/縮小率]は無効になります。 


③ スタンプ マーク 

印刷データに (§) などの画像や「重要」などのテキストを重ね合わせて印刷するには、 
[スタンプマーク]をクリックしてチェックマークを付けて、[マーウ名]リストから 
スタンプマークを選択します。また、[濃度]スライドパーでスタンプマークの印刷濃 
度が設定できます。印刷するスタンプマークを登録•削除するには、[追加/削除]ポ 
タンをウリックします。詳しくは、以下のページを参照してください。 

とず本書「スタンプマークを印刷するには」125ページ 

④ 割り付け 

クリックしてチェックマークを付けると、2ページまたは4ページ分の連続した印刷 
データを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷します。割り付けるページ数、順 
序、枠線の有無を設定できます。詳しくは以下のページを参照してください。 

とデ本書 n ページに複数ページのデータを印刷するには」13〇ページ 

⑤ へッダー/フッター 

ユーザー名や印刷日時など、印刷に関する情報を用紙のヘッダー（上部）/フッター 
(下部）に印刷するには、チェッウボックスをクリックしてチェックマークを付けます。 
印刷するヘッダー/フッターを設定するには、[ヘッダー/フッター設定]ポタンをク 
リツクします。 


EPSON 


LP-XXXX x.xx 

ヘッダー/フッタ 

左上 

- 設定 

中央上 

右上 

ユーザー 名 

i 11 (なし） 

*11 日付 令 1 

左下 

中央下 

右下 

|コンピュータ 名 

土! 「(なし） 

¢11 SP 番号 ¢1 

[?1 | キャンセル III 0K || 


[ヘッダー/フッター設定]ダイアログでは、印刷位置に対応するリストから印刷した 
い項目（なし • ユーザー名 • コンピュータ名•日付•日付/時刻.部番号）を選択し 
て、 [ OK ] ポタンをクリックします。 
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拡大/縮小して印刷するには 


[レイアウト]ダイア□ヴ内のフィットページ機能を使います。フィットページとは、 
印刷する用紙のサイズに合わせて印刷データを拡大/縮小する機能のことです。 
[フィットページ]をチェックし、印刷する用紙のサイズを選択してから印刷を実行し 
ます。 



フイットページ印刷の手順 

フィッ ト ページ機能を使って用紙サイズ A 4 の印刷データをハガキサイズに縮小印刷す 
る手順は以下の通りです。 

プリンタにノ\ガキサイズの用紙がせットされていることを確認します。 

[レイアウト]ダイアログを開いて、[フィット ページ] をクリックし r チェック マー 
クを付け、[出力用紙サイズ]から[八ガキ]を選択します。 

この場合[用紙設定]ダイアログの[用紙サイズ]は [ A 4] になります。 

①チェック 
して 

(D [ハガキ]を 
選択します 

[0 K ] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[印刷]ボタンをク 
リックして印刷を実行します。 
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①プレビュー部 

ダイアログ左側の印刷イメージ上でスタンプマーウをドラッグすると、スタンプマー 
クの印刷位置やサイズを変更することができます。 

©マーク名 

印刷するスタンプマークをリストから選択します。 

③ [追加/削除]ポタン 

オリジナルのビットマップ （ PICT ” 画像）マークやテキスト(文字）マークを登録した 
り削除するには、[追加/削除]ボタンをクリッウして[追加/削除]ダイアログを開 
きます。登録/削除の手順については、以下のページを参照してください。 

*' PICT : Macintosh の標準グラフィックファイル形式。 

とず本書「オリジナルスタンプマークの登録方法」126ページ 

④ [テキスト編集]ポタン 

登録したテキストマーウを[マーク名]リストで選択してから[テキスト編集]ボタ 
ンをクリッウすると、登録時と同じダイア□ヴが表示されて、登録したテキスト、フォ 
ント、スタイルを変更することができます。 

⑤ 濃度 

スタンプマークの印刷濃度を、[濃度]バーで調整します。パーを[薄い]側に移動す 
るとより薄く、[濃い]側に移動するとより濃くスタンプマークが印刷されます。 

⑥ マウスによる回転/角度 

テキストマークを回転するときは、[マウスによる回転]をウリックしてチェックマー 
クを付け、プレビュー部のマークをマウスで回転させるか、[角度]ボツウスに回転角 
度を直接入力します。 


スタンプマークを印刷するには 

[レイアウト]ダイア□ヴ内のスタンプマーク機能を使います。 


EPSON 


ac 


3 


〔キャンせル j 



一 □フイツトページ ー 
出力用紙サイズ： 


0スタンプマーク_ 


?■ーク名：考 


=flll 


り I 追加/則除 J - 
I テキスト編^- 
漁い - 


□マウスによる回転 角度丨〇 ] 度— 


-ベ-ジ遇択— 

鬱全ページ 
〇奇数べ'■ジ 
〇偶数べ-ジ 


□割り付け|割 y 付け設定. 


□ 梓を印刷 


□ ヘッダー/フツター 


ンダ-/フッター設定... 


②③④⑤⑥ 
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スタンプマーク印刷の手順 

スタンプマークを印する場合の手順は以下の通りです。 


[レイアウト]ダイアログを開いて、[スタンプマーク]をクリックし r チェックマー 
ウを付けます。 

[マーク名]リストボックスの中から印刷したいスタンプマークを選択します。 

印刷位置、サイズなどスタンプマークの印刷条件を設定します。 

. ダイア□ヴ左側の印刷イメージ上でスタンプマークをドラッグして印刷位置やサイ 
ズを変更します。 

• スタンプマークの印刷濃度を[濃度]パーで調整します。 

• テキストマークを選択した場合は、[マウスによる回転]をクリックしてチェック 
マークを付けてダイア□ヴ左側の印刷イメージ上でテキストマークを回転させる 
か、直接[角度]を指定します。 

[0 K ] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[印刷]ボタンをク 
リックして印刷を実行します。 


オリジナルスタンプマークの登録方法 

すでに登録されているスタンプマークのほかに、テキスト（文字）マークやビットマッ 
プ（画像）マーウが登録できます。登録するマークの種類に合わせて、それぞれの手 
順をお読みください。 


⑦ 

ポイント 


•オリジナルスタンプマークは32件登録することができます。 

• プリンタドライバを再インストールした場合でも、登録されたスタンプマー 
クは保持されます。 
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テキスト マークの 登録方法 


[テキスト追加]ボタンをクリックします。 


LP-Xm x>x I || 登錄 ] 

-ク設定 _ュ~ザーマーク名 IキャンセルI 


@クチャ追加I 


1}=キスト篇集I 


クリックします 


[テキスト]ボックスに文字を入力し、[フォント]と[スタイル]を選択して、[〇 K ] 
ボタンをクリックします。 


①入力して 


I 


-③クリックします 


•②選択して 


[ユーザーマーク名]を入力して、[登録]ボタンをクリックします。 

-②クリックします 

ユーザ-マ'■ク拔定 ュ。ザ-マーク名 IキャンセルI 

0 E5 - 1 

I I 二 + ■» t _ i 白 "tin I 

①入力して- 


これで [スタンプマーク]ダイアログの[マーク名]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 


[レイアウト]ダイアログを開いて、[スタンプマーク]をクリックし r チェックマー 
クを付け、[追加/削除]ボタンをクリックします。 


W 




lu r ok ii 


r キャンせル ■ 


出力用紙サイズ： 

_ 


-ク名：丨マル秘 


i I Qi 加/則除 f 


キスト S 実| 


□マウスに上る回転 


□割り符けI 割 1 J 付け設定... I □ 枠を印刷 
□へ，ダー/フツター 


- ①クリ ックして 
■②クリ ックします 




ューザーマーク拔定 

ュ-ザ-マ-ク名 

1キャン t ル1 

参考 

1参考 1 

1ビクチャ追加1 


J ~ 

1テキスト追加1 



Iテキスト S 集I 



1則除| 
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⑦ 

ボイント 


. 登録したテキストマークを変更するには、変更したいテキストマーク名を 
[ユーザーマーク設定]リストから選んで[テキスト編集]ポタンをクリッ 
クします。変更した後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。 

• 登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユー 
ザーマーク設定]リストから選んで[削除]ボタンをクリックします。[削 
除]ポタンをクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。 


[スタンプマーク]ダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。 

ビットマップマークの登録方法 

アプリケーションソフトでオリジナルのスタンプマークを作成し、 PICT 形式で保存し 
ます。 

[レイアウト]ダイア□グを開いて、[スタンプマーク]をクリックし r チェックマー 
クを付け、[追加/削除]ボタンをクリックします。 


LU II 0K 1 


[ キャンせル ■ 



出力用紙サイズ:^- 


スタンプマーク- 
マー ク名： 丨マル秘 


¢1匚追加/則除 } 


] マウスによる回 K 角度 


ぺ-ジ 遇折- □割 9 付け I 割り符け設定...」 口枠を印刷 

ぜ Sd ロー〜- 

^ OffiS ) (ページ 


[ ヘッダー/フッター拔定… 


[ピクチヤ追加]ボタンをクリックします。 


一 a I 


ユーザーマーク按定 ユーザ。マ。ク名 


Iキャン t ル| 


&キスト追加I 

キスト Si 集 I 


印縣 ] 


■①クリックして 
-②クリックします 


■クリックします 
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で保存した PICT ファイル名を選択し、[開く]ボタンをクリックします。 

[作成]ボタンをクリックすると、ファイルのサンプル画像を表示します。 


①選択して 



-②クリックします 


[ユーザーマーク名]を入力して、[登録]ボタンをクリックします。 

-②クリックします 

①入力して 

これで[スタンプマーウ]ダイアログの[マーク名]のポップアップメニューにオリ 
ジナルのスタンプマークが登録されました。 



⑦ 

ポイント 


登録したスタンプマークを削除するには、削除したいスタンプ名を[ユーザー 
マーク設定]リストから選んで[削除]ボタンをクリックします。[削除]ボタ 
ンをクリックした後、必ず一旦ダイアログを閉じてください。 


[スタンプマーク]ダイア□グで [OK] ボタンをクリックします。 

画面左側のプレビュー部で登録したスタンプマークを確認できます。 


Macintosh プリンタドライバの機能と関連情報-129 





1 ページに複数ページのデータを印刷するには 


[レイアウト]ダイア□ヴで[割り付け]をウリックしてチェックマークを付け、[割 
り付け設定]ボタンをクリックすると、[割り付け設定]ダイアログが開いて以下の項 
目が設定できます。 



① 割り付けページ数 

1ページに割り付けるページ数を選択します。 

② 順序 

割り付けたページを、どのような順番で配置するのか選択します。[印刷方向](縦 • 
横）と[割り付けページ数]によって、選択できる割り付け順序は異なります。 

③ 枠を印刷 

クリックしてチェックマークを付けると割り付けた各べージの周りに枠線を印刷しま 
す。 

割り付け印刷の手順 

4ページ分の連続したデータを1枚の用紙に印刷する場合の手順は以下の通りです。 

[レイアウト]ダイアログを開いて、[割り付け]をクリックしてチェックマークを付 
けます。 

[割り付け設定]ボタンをクリックして、[割り付け設定]ダイア□グを開きます。 

[割り付けべージ数]の [4 ぺージ分]をチェックし、[害 y り付け順序]を選択します。 

[0 K ] ボタンをクリックして[割り付け設定]ダイアログを閉じます。 

割り付けたページの周りに枠線を入れたいときは、[レイアウト]ダイア□グで[枠を 
印刷]をクリックしてチェックマークを付けます。 

[0 K ] ボタンをクリックして[レイアウト]ダイア□グを閉じ、[印刷]ボタンをク 
リックして印刷を実行します。 
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[プリンタセツトアップ]ダイアログ 


[プリンタセットアップ]ダイアログではプリンタの基本的な設定を行います。アップ 
ルメニューからセレウタを開いてプリンタを選択したら、[セットアップ]ポタンをク 
リックして、[プリンタセットアップ]ダイアログを開いて機能を設定してください。 
詳しくは、以下のページを参照してください。 

沒 スタートアップガイド「プリンタドライパの選択」34ページ 


クリックします 


AppleShare 

LP-XXXX 


■ 

LaserWriter 8 

m 


f USB ポ- 


AppleTalk ゾ'•ン： 

「ZoneOI 

「Zone02 





AppleTalk 


吏用 

〇不使用 


J1-7.6.2 


本機はネットワーク上で共有することができます。共有を許可する Macintosh 側と共 
有プリンタを使用する側の Macintosh で、表示されるダイアログが以下のように異な 
ります。 


⑦ 

ポイント 


Macintosh でプリンタを共有するには、以下のページを参照してください 0 
#本書 「 Macintosh でプリンタを共有するには」136ページ 


共有を許可する側の Macintosh 


EPSON プリンタ セツ ト アツ プ LP-XXXX x.xx I，] 【 0K || 



最大解像度 

① 

— «' 標準 〇高解像度 


プリンタ設定 

② 

^― ( プリンタ設定…1 


ステータスシート 印刷 

③- 

1 ステータスシート... 1 



④ 

-1プリンタ共有設定...1 
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共有プリンタを使用する側の Macintosh 


① 


⑤' 


③ 


⑥ 


EPSON プリンタ^トァップ LP-XXXX XXX Pfl [ 0K | 
最大解像度 

- m 標準 〇高解像度 

プリンタ設定 

\ ― a プリンタをモニタする 
ステータスシート印刷 
タスンート.. . j 

!_プリンタ共有 
― I 共有プリンタ設定 .. . I 


①最大解像度 

プリンタが対応できる解像度をアプリケーションソフト側に伝えます。印刷を実行す 
ると、アプリケーションソフトは伝えられた解像度の中から最適な解像度を選択し、 
データをプリンタドライパに渡します。 

標準： 

本機の解像度を 72dpi/ 300 dpi としてアプリケーションソフト側に伝えます。通常は 
この設定で使用してください。 

高解像度： 

本機の解像度を 72dpi/ 300 dpi/ 600 dpi としてアプリケーションソフト側に伝えます。 


⑦ 

ポイント 


. 本項目は、印刷時の解像度を設定するものではありません。印刷解像度は印 
刷設定ダイアログの[モード設定]で設定します。 

• 本項目は、使用しているアプリケーシヨンソフトが対応している解像度に合 
わせて設定してください。 

• [プリント]ダイアログで[きれい] (600 dpi ) に設定して印刷するとエラー 
が発生する ことがあります。 この場合、本項目を[標準]に設定すると印刷 
できるようになることがあります。 


② [プリンタ設定]ポタン 

このボタンをクリックすると[プリンタ設定]ダイアログが開き、プリンタのさまざ 
まな機能が設定できます。詳しくは、以下のページを参照してください。 

とデ本書「[プリンタ設定]ダイアログ」134ページ 

③ [ステ _ タスシート]ポタン 

ステータスシートを印刷する場合にクリックします。プリンタの状態を表すダイアロ 
グが表示されますので、そのダイア□ヴで[ステータスシート印刷]ボタンをクリツ 
クすると印刷されます。 


Macintosh プリンタドライバの機能と関連情報-132 




④[プリンタ共有設定]ポタン 

ネットワーウ環境で本機を複数の Macintosh で共有するときにクリッウします。プリ 
ンタ共有を許可する側の Macintosh で[プリンタセットアップ]ダイアログを開いた 
場合は、[プリンタ共有設定]ボタンをクリックして[プリンタ共有設定]ダイア□グ 
を表示させます。ネットワーク上のほかの Macintosh のセレクタから選択できるよう 
に、共有するプリンタの[共有名]と、接続する際の[パスワード]を設定してください。 


EPSON プリンタ共有設定 

[3 このプリンタを共有 


共有名： L 共有プリンタ ( LP - XXXX ) 


E 




a 匚 


]C 


-共有プリンタに付ける任意の名 
前入力します 

-共有プリンタに接続する際のパ 
スワードを決めて入力します 


⑤ プリンタをモニタする 

共有プリンタを利用する側の[プリンタセットアップ]ダイアログで表示されます。 
EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を監視するかどうかを選択します。 

⑥ [共有プリンタ設定]ポタン 

ネットワーク環境の共有プリンタを使用するときにクリックできます。ネットワーク 
上でプリンタの共有を許可される側の Macintosh で[プリンタセットアップ]ダイア 
ログを開いた場合は、[共有プリンタ設定]ボタンをクリックすると[共有プリンタの 
情報]ダイアログが表示されます。[共有プリンタの情報]ダイアログでは、共有プリ 
ンタに関する以下の情報を表示します。情報を確認したら、 [0K] ボタンをウリック 
してダイアログを閉じてください。 

• 共有プリンタ名：共有プリンタの名前です。 

• コンピュータ名：プリンタが直接接続されている共有を許可する側のコンピュータ 
名です。 

• このプリンタで扱えないフォント：共有プリンタで使用できないフォントのリスト 
を表示します。表示されたフォントは本機では使用できません。 
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[プリンタ設定]ダイアログ 

セレクタから[プリンタセットアップ]ダイアログを開き、[プリンタ設定]ボタンを 
クリックすると、[プリンタ設定]ダイアログが開きます。 


①- 

②- 

③- 

④- 

⑤- 


EPSON プリンタ設定 

節電 B 寺間 

#5分 〇15分 0 30分 Q 60 分 

-トナー交換エラー表示 

OT る ❿しない 


LP-XXXX x.xx |?J 0K 


トナー残量リせット 


-0 プリンタをモニタする 


⑦ 

ポイント 


設定を変更した場合は、必ず [0 K ] ポタンをクリックしてダイアログを閉じて 
ください。 


① 節電時間 

節電状態に入るまでの時間 （5 分、15分、30分、60分）を設定します。頻繁に印刷 
することがない場合は、本機能により印刷待機時の消費電力を節約することができま 
す。最後の印刷が終了してから、指定した時間（初期設定15分）が経過すると節電状 
態になります。節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまず数秒間ウォーミ 
ングアップを行ってから、印刷を開始します。 

② トナー交換エラー表示 

トナーがなくなった場合の対応を設定できます。 

. [しない]に設定した場合、トナーがなくなっても交換を促すメッセージを表示しま 
せん。（初期設定） 

. [する]に設定した場合、トナーがなくなると印刷を停止し、交換を促すメッセージ 
を表示します。 


③[トナー残量リセット]ポタン 

クリックすると[トナー残量リセット]ダイア□ヴが表示されます。 ET 力ートリッジ 
のトナー残量カウンタをリセットする場合に [0K] ボタンをクリツウします。 


⑦ 

ポイント 


新しい ET カートリッジと交換したときのみ、カウンタをリセットしてくださ 
い。不必要にリセットすると、 EPSON プリンタウィンドウ！3はトナー残量を 
正しく表示できなくなります。 
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④[感光体ライフリ t ツ ト]ポタン 

クリックすると[感光体ライフリセット]ダイア□ヴが表示されます。感光体ユニッ 
卜のライフ（寿命）カウンタをリセットする場合に [0K] ボタンをウリツクします。 


⑦ 

ボイント 


新しい感光体ユニットと交換したときのみ、カウンタをリセットしてください。 
不必要にリセットすると、 EPSON プリンタウィンドウ！3は感光体ライフを正 
しく表示できなくなります。 


⑤プリンタをモニタする 

EPSON プリンタウィンドウ!3でプリンタの状態を監視するかどうかを選択します。 


⑦ 

ポイント 


[バックグラウンドプリント]を[切]に設定すると、 EPSON プリンタウイン 
ドウ！3はプリンタの監視をしなくなります。 
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プリンタを共有するには 

ネットワーク上のほかのユーザーがプリンタを共有できるようにするには、プリンタ 
を直接接続した Macintosh で以下の設定を行ってください。 

プリンタの電源をオン （ I )にします。 


Macintosh を起動した後、アップルメニューからセレクタをクリックして開きます。 


® クリックして 


_ファイル編集表示特別ヘルプ 
このコンピュータについて 
^ Apple システム-プロフイール 
© AppleCD オーディオプレーヤ 
^ EPSON プリンタウインドウ！3 
Sherlock 
<%> SimpleSound 

3インターネットアクセス ► 

□ キ-配列 

コントロールバネル ► 

f ? i スクラッププック_ 

_ネットワークブラウザ 
〇ノ- トパッド 


プリンタドライバ [ LP -1200] を選択します。 


■②クリックします 


クリックします 
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Macintosh でプリンタを共有するには 

Macintosh のネツトワーク環境でプリンタを共有する方法を説明します。 








US 巳ポートを選択します。 

同機種のプリンタが複数接続されている場合は [USB ポート （1)] 、 [USB ポート（2)] 
などと表示します。使用するポート番号を選択します。 


举 m 

AppleShare LaserWriter 8 

雇 m 

LP-XXXX LP-XXXX(AT) 


AppleTalk ゾ '■ ン： 


ZoneOI 

Zone02 




ABB，eT ° ，k ,,-7.6., 


•選択します 


⑦ 

ポイント 


USB 接続で[ポートの選択]に何も表示されない場合は、コンビュータとプリ 
ンタの接続状態が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認して 
ください。 


[バックグラウンドプリント]を[入]設定して、[セツトアップ]ボタンをクリック 
します。 



. [パッウグラウンドプリント]については、以下のページを参照してください。 

とデ本書「パックヴラウンドプリントを行う」148ページ 
• [セットアップ]ボタンをクリックして開く [プリンタセットアップ]ダイアログの 
詳細については、以下のページを参照してください。 

とデ本書「[プリンタセットアップ]ダイアログ」131ページ 
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プリンタの共有を設定すると、[バックグラウンドプリント]は常に[入]に設 
定されます。プリンタの共有時は[切]に設定できません。 

〇 共有プリンタの設定がオンになっているプリンタ 
があるため、 LP - XXXX はパックグラウンド設定を 
『切』にできません。 

全てのプリンタの共有設定をオフに0てから再度 
パックグラウンド設定を「切』にしてくだ•さい。 


t _ OK j 


[プリンタ共有設定]ボタンをクリックします。 


クリックします 


[このプリンタを共有]をクリックしてチェックマークを付けます。 


クリックします 


[共有名]と[パスワード]を入力して、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


入力します 





⑦ 

ポイント 
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ここで入力したプリンタの[共有名]が、ネットワーク上のほかのユーザー 
のセレクタに表示されます。 

共有プリンタを利用できるユーザーを制限するために、必ず[パスワード] 
を設定してください。 

共有プリンタが作成されますので、以下のダイアログが表示されている間は 
しばらくお待ちください。 



[〇 K] ボタンをクリックして[プリンタセットアップ]ダイアログを閉じます。 

[t レクタ]ダイアログ左上のクローズボックスをクリックしてダイアログを閉じま 
す。 


⑦ 

ポイント 


共有プリンタを使用するには 

ネットワーク上の共有プリンタを使用するには、各ユーザーの Macintosh から以下の 
手順に従って共有プリンタに接続してください。 


ネツトワーク上の共有プリンタの電源がオン （ I ) になつ r いることを確認します。 
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プリンタドライバ [ LP -1200 ( AT )] を選択します。 




セレクタ — = b ] 






AppleTalk ゾーン： 
「ZoneOI 
Zone02 


AppleTalk 


« H 吏用 
〇不使用 


J1-7.6.2 


クリックします 


⑦ 

ボイント 


QuickDraw GX は使用できません。プリンタドライバのアイコンが表示されな 
い場合は 、 QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

茂スタートアップガイド「システム条件の確認」32ぺージ 


共有プリンタをダブルクリックして選択します。 



• 共有プリンタのパスワードが変更されている場合は、 >へ進んでください。 

• パスワードが変更されていない共有プリンタにすでに一度接続している場合や、共 
有プリンタにパスワードが設定されていない場合は、3へ進んでください。 


⑦ 

ポイント 


共有プリ ンタの 名前は、共有を許可して いる Macintosh のユー ザー にお 尋ね 
ください。 

共有プリンタの名前が表示されない場合や、共有プリンタの名前をダブルク 
リックしても何も表示されない場合は、コンビユータとプリンタの接続状態 
が正しいか、プリンタの電源がオンになっているかを確認してください。 
共有プリンタのパスワードが変更されていない場合は、[セットアップ]ボ 
タンを押すと[プリンタセットアップ]ダイアログが表示されます。へ進 
んでください。 
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共有プリンタへ接続するためのパスワードを入力します。 


A 


"共有プリンタ （ LP - XXXX )” へのパ 

スワード 


^_ r^ - 

[ キャンセル j |f 0 K 


入力します 


⑦ 

ポイント 


共有プリンタのパスワードは、共有を許可している Macintosh のユー ザーにお 
尋ねください。 


[プリンタ t ットアップ]ダイアログで必要な設定を行ってから、[〇 K] ボタンをク 
リックしてダイアログを閉じます。 

設定の詳細については、以下のページを参照してください。 

とず本書「[プリンタセットアップ]ダイアログ」131ページ 


必要に応じて設定- 

してください。 


EPSON プ リンタセットアッ プ LP-XXXX X.XX UI ([ 
-最大解像度 

⑥楞準 〇高解像度 

プリンタ設定 
0プリンタをモニタする 
ステ-タスシ-卜印刷 
[ステータスシ~卜...| 

^プリンタ共有-- 

丨共有プリンタ設定...] 


° K -クリックします 


[バックグラウンドプリント]を設定します。 

設定の詳細につしゝては、以下のページを参照してください。 
とデ本書「パックグラウンドプリントを行う」148ページ 



どちらかを選択 
します 
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⑦ 

ポイント 


[バックグラウンドプリント]を[入]にすると、印刷しながら Macintosh で 
ほかの作業ができます。ただし、ご使用の Macintosh によってはマウスカーソ 
ルが滑らかに動かなくなったり、印刷時間が長くなる場合があります。印刷速 
度を優先する場合は、[切]を選択してください。 


[t レクタ]ダイアログ左上のクローズボツクスをクリックしてダイアログを閉じま 
す。 


以上で共有プリンタに接続しました。このあとは、通常のプリンタのように[用紙設 
定]ダイアログや[プリント]ダイアログを設定して印刷してください。 
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EPSON プリンタウインドウ！ 3 とは 

EPSON プリンタウインドウ！3は、プリンタの状態をコンピュータ上でモニタできる 
ユーテイリテイです。 


プリンタの状態を表示します 


ボップアップウインドウ [プリンタ詳細]ウインドウ 

印刷を実行すると、プリンタのモニタを開始し、 プリンタの状態やトナー、用紙などの消 

エラー発生時にはプリンタの状態を表示します。 耗品の残量をコンピュータのモニタ上で 

紙詰まりなどの問題が起こった場合に、[対処方 知ることができます。 



EPSON プリンタウインドウ！3の画面を開きます 


[アップル]メニューから起動 

[アップル] メニューから [ EPSON プリンタウイ 
ンドウ! 3] を選択して、[プリンタ詳細]ウィン 
ドウを開くことができます。 



動作環境を設定します 

[モニ々の設定]ガ、イ 17 ロバ EPSON プリンタウィンドウ！3を起動し 

どのような場合にエラー表示するか、音声通知す て、[フアイル]メニユーから[環^竟設 

るかなど EPSON プリンタウィンドウ！3の動作 定]をクリックすると、[モニタの設定] 

環境を設定できます。 タイアロクが表示されます。 
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[モニタの設定]ダイアログ 

EPSON プリンタウィンドウ!3を起動して、[ファイル]メニューから[環境設定]を 
クリツウすると、[モニタの設定]ダイアログが表示されます。 EPSON プリンタウィ 
ンドウ!3のモニタ機能を設定します。 


① 


② 


モニ&の設定 
■•エラ w 表示の遇択 


言ェラ w (通知する） 



サイズチェック （ i ^ DT る） 


0通知する 

サイズチェック （ i ^ OT る） 



トナ-残量少(通知する） 



その他のワーニング（通知する） 



■□音声通知 

|標準に戻 Th 


〔キヤン t ル ■ r ok ■ 


③ 


①エラー 表示の選択 

選択項目にあるエラーまたはワーニングを、画面通知するかどうかを選択します。リ 
スト内のエラー状況を選択して[通知する]チェックボックスをクリックしてチェック 
マークを付けると、チェックマークを付けたエラーまたはワーニングが発生したとき 
にポップアップウィンドウが現われ、対処方法が表示されます。 

©音声通知 

チェツウボックスをクリツクしてチェツウマークを付けると、エラー発生時に音声で 
も通知します。 


⑦ 

ポイント 


お使いのコンピュータにサウンド機能がない場合、音声通知機能は使用できま 
せん。 


③[標準に戻す]ポタン 

[エラー表示の選択]を標準（初期）設定に戻すときにクリックします。 


プリンタの状態を確かめるには 

EPSON プリンタウィンドウ！3でプリンタの状態を確かめるために、2通りの方法で 
[プリンタ詳細]ウィンドウを開くことができます。この[プリンタ詳細]ウィンドウ 
は、消耗品などの詳細な情報も表示します。 

とず本書「[プリンタ詳細]ウィンドウ」146ページ 


⑦ 

ポイント 


EPSON プリンタウィンドウ！3を起動する前に、監視したいプリンタが[セレ 
クタ]で選択されているか確認してください。 
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[方法 1] 

[アップル]メニューから [EPSON プリンタウィンドウ! 3] をクリックします。 
EPSON プリンタウィンドウ!3が起動し、[プリンタ詳細]ウィンドウが表示されます。 


r g ファィル編集表示特別ヘルプ 
I このコンビユ~夕について | 


^ Apple システム■プロフィー 
© AppleCD 才'•ディオプレ' "A 

ル 

^ Sherlock 

■ 

SimpleSound 


1インタ—ネツトアクセス 

► 

Q キー配列 


コントロールパネル 

► 

ca スクラップブック 


^せレクタ 


^ ネットワークブラウザ 


□ ノ w トバッド 


孤ょ<使ぅ項目 


^ リモートアクセス状況 


^ 最近使ったアプリケーション 

► 

^ 最近使ったサ—パ 

► 

^ 最近使った者類 

► 

Ci 自動)処理 

► 


[方法 2] 

アプリケーションソフトから印刷を実行します。エラーが発生するとプリンタの状態 
を示すポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れます。 

. [消耗品詳細]ボタンをクリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わりま 
す。 

. エラーが発生して[対処方法]ボタンが表示された場合は、ボタンをウリツクする 
と対処方法を説明するダイアログが表示されます。 


n ：= EPSON アリンタウィンドウ!3 : EPSON LP-XXXX USB 


•• j トナ'■が'少なくなりました0 

参 

新しい ET カートリッジの準備をお勧めします。 
[対処方法]をクリックすると、交換方法を確 IS で 
舌ます。 



(]S 耗品 BSill ^ 方法 I I MC る I 
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[プリンタ詳細]ウインドウ 

EPSON プリンタウインドウ！3の[プリンタ詳細]ウインドウは、プリンタの詳細な 
情報を表示します。 


① 

② 


⑤ 


I EPSON 7 リンタウィンドウ!3 : EPSON LP-XXXX USB - 




印刷でき•ます。 




同]刷できます〇 


閉じる 


用紙残量 [ 


用紙トレイ： A 4 


-トナ - 5 S 量 
姐禺 


-③ 

-④ 

-⑥ 

-⑦ 


①プリンタ/メッセージ 

プリンタの状態に合わせてアイコンが表示され、状況をお知らせします。 


② プリンタ 

プリンタの状態をグラフイッウで表示します。 

③ メッセージ 

プリンタの状態を知らせたり、エラーが発生した場合にその状況や対処方法をメッ 
セージでお知らせします。 

とず本書「対処が必要な場合は」147ページ 

④ [閉じる]ポタン 

ウインドウを閉じるときにクリックします。 

⑤ 用紙残量 

給紙装置にセットされている用紙サイズと用紙残量の目安を表示します。 

⑥ トナー残量 

ET 力ートリッジのトナーがどれくらい残っているかの目安を表示します。 

⑦ 感光体ライフ 

感光体ユニットがあとどれくらい使用できるか、寿命（ライフ）の目安を表示します。 
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対処が必要な場合は 


セットしている用紙がなくなったり、何らかの問題が起こった場合は、 EPSON プリン 
タウィンドウ!3のポップアップウィンドウがコンピュータのモニタに現れ、メッセー 
ジを表示します。メッセージに従って対処してください。メッセージの エラー が解除 
されると自動的にウィンドウが閉じます。 



② 


ポップアップウィンドウの下側に、いくつかのボタンがあります。 

① [消耗品詳細]ポタン 

クリックすると[プリンタ詳細]ウィンドウに切り替わり、消耗品の詳細な情報を表 
ホし S す。 

とず本書「[プリンタ詳細]ウィンドウ」146ページ 

② [対処方法]ポタン 

クリックすると順を追って対処方法を詳しく説 B 月します。 

③ [閉じる]ポタン 

クリックするとポップアップウィンドウを閉じることができます。メッセージを読ん 
でからウインドウを閉じてください。 
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バッククラウンドプリントを行う 

パックグラウンドプリントとは、 Macintosh がほかの作業を行いながら同時にプリン 
夕で印刷を行うことです。パックグラウンドプリントを行う場合は、 Macintosh ツー 
ルパーの一番左の[アップル]メニューから[セレクタ]を選び、[パックグラウンド 
プリント]の[入]をクリツウしてください。 



⑦ 

ポイント 


• [バックグラウンドプリント]を[入]に設定すると、印刷実行中も Macintosh 
で他の作業ができますが、 Macintosh によってはマウスカーソルが滑らかに 
動かなくなったり、印刷時間が長くなることがあります。印刷速度を優先す 
る場合は、[バックグラウンドプリント]を[切]に設定してください。 

• プリンタの共有を設定すると、[バックグラウンドプリント]は常に[入]に 
設定されます。プリンタの共有時は[切]に設定できません。 


〇 共有プリンタの設定がオンになっているプリンタ 

があるため、 LP - XXXX はパックグラウンド設定を 
r 切 j にできません《 

全てのプリンタの共有設定をオフにしてから再度 
パックグラウンド設定を『切』に〇てくだ:さい。 


[ OK ll 
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印刷状況を表示する 

[セレクタ]で[パックグラウンドプリント]を[入]にした場合、印刷実行時に EPSON 
プリントモニタ！3が使用できます。 EPSON プリントモニタ！3は、印刷中にツール 
バーの一番右の[アプリケーション]メニューから開くことができます。ウィンドウ 
が閉じているときは、[ファイル]メニューの[開く]を選択します。 



① プリント中 

現在パックグラウンドで印刷中のファイル名が表示されます。 

② プリント待ち 

印刷待ちをしている印刷ファイル名が表示されます。 

③ [プリント中止]ポタン 

進行中の印刷（[プリント中]に表示されている印刷ファイルの印刷）を中止するとき 
にクリツクします。 


⑦ 

ポイント 


印刷を一時停止したり再開するには、 EPSON プリントモニタ！3の[ファイル] 
メニューから[一時停止]や[印刷再開]を選択します。 


④[削除]ポタン 

印刷待ちをしている印刷ファイルを削除するには、[プリント待ち]に表示されている 
印刷ファイル名をクリックして、[削除]ボタンをウリツクします。 
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印刷の中止方法 

コンピュータ上の印刷処理を中止するときは、以下の方法で印刷データを削除します。 

コマンド（詫）キーを押したままピリオド （.） キーを押して、印刷を中止します。 

アプリケーションソフトによっては、印刷中に[印刷]ダイアログを表示するものが 
あります。ダイアログの印刷を中止するボタン（[キャンセル]など）をウリックして 
印刷を強制的に終了します。 

バックグラウンドプリントを行つている場合は、 EPSON プリントモニタ！3を開いて、 
印刷状況を確かめます。 

とず本書「印刷状況を表示する」149ページ 

EPSON プリントモニタ！3で印刷を中止したり、待機中の印刷ファイルを削除します。 

印刷中の最後のページが排紙されると、プリンタの印刷可ランプが点灯します。 
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プリンタソフトウェアの削除方法 

プリンタドライパを再インストールする場合やパージョンアップする場合は、すでに 
インストールしているプリンタソフトウェアを削除（アンインストール）する必要が 
あります。 

起動しているアプリケーションソフトを終了し、 Macintosh を再起動します。 

EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM を Macintosh にセットします。 

[プリンタドライバのインス！ル]フォルダをダブルクリックして開き、さらにお使 
いのプリンタのフォルダをダブルクリックして開きます。 

-ダブルクリックします 

プリンタ ドラィ伽ィンスト-ル 
LP -1 200のインス I ラアイコンをダブルクリックします。 

ダブルクリックします 

LP - XXXX インスト-ラ 
[続ける…]ボタンをクリックします。 


クリックします 

インストーラの画面左上にあるメニューから[アンインストール]を選択します。 



クリックして 
選択します 
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[アンインストール]ボタンをクリックします。 

プリンタドライパの削除が始まります。 


クリックします 

[0 K ] ボタンをクリックします。 

クリックします 

[終了]ボタンをクリックします。 



これでプリンタドライパの削除は終了です。 
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添付されているフォントについて 

本製品の CD - ROM に収録されているパー]—ドフォント ( Windows のみ）の使い方 
と、 TrueType フォントのインス I ル方法について説明しています。 

參 EPSON バーコードフォントの使い方 （Windows ) ..154 
參 TrueType フォントのインストール方法 . 168 


添付されているフォントについて一153 












EPSON バーコードフォントの使い方 （ Windows ) 

EPSON パーコードフォントは、本機で印刷できるパーコードフォントです。パーコー 
ド印刷する必要がある場合に、 Windows にインストールしてご利用ください。 

通常バーコードを作成するには、データキャラクタ（パーコードに登録する文字）の 
ほかに様々なコードやキャラウタを指定したり、 OCR-B* 1 フォント（パーコード下部 
の文字）を指定する必要があります。 

*' OCR-B :光学的文字認識に用いる目的で開発され JISX9001 に規定された書体の名称。 

EPSON パーコードフォントは、各種のパーコードを簡単に作成 • 印刷するためのフォ 
ントです。このフォントを使ってデータキャラクタとして必要な文字のみを入力すれ 
ば、バーコードに必要なコードやキャラクタは自動的に指定され、各バーコードの規 
格に従ってパーコードシンボルが簡単に作成 • 印刷できます。 

EPSON パーコードフォントは、次の種類のバーコードをサポートしています。 EPSON 
パーコードフォントは、本機に同梱のプリンタドライパ上でのみ使用可能です。 


バーコード 
の規格 

フォント名称 

OCR-B 

ナエック 

テジット ■ 

備考 

JAN 

EPSON JAN-8 

あり 

あり 

JAN (短縮パージョン）のバーコード 
を作成します。 

EPSON JAN-8 Short 

あり 

あり 

JAN (短縮パージョン）の、バーの高 
さを短くしたパーコードを作成しま 
す。日本国内でのみ使用可能です。 

EPSON JAN-13 

あり 

あり 

JAN (標準パージョン）のバーコード 
を作成します。 

EPSON JAN-13 Short 

あり 

あり 

JAN (標準パージョン）の、パーの高 
さを短くしたパーコードを作成しま 
す。日本国内でのみ使用可能です。 

UPC-A 

EPSON UPC-A 

あり 

あり 

UPC-A のバーコードを作成します。 

UPC-E 

EPSON UPC-E 

あり 

あり 

UPC-E のパーコードを作成します。 

Code39 

EPSON Code39 

なし 

なし 

OCR-B、 チェックデジットの有無を 
フォント名称で指定できます。 

EPSON Code39 CD 

なし 

あり 

EPSON Code39 CD Num 

あり 

あり 

EPSON Code39 Num 

あり 

なし 

Code 128 

EPSON CODE 128 

なし 

あり 

Code128 のパー]—ドを作成します。 

Interleaved 

EPSON ITF 

なし 

なし 

OCR-B、 チェックデジットの有無を 
フォント名称で指定できます。 

2of5 

EPSON ITF CD 

なし 

あり 

EPSON ITF CD Num 

あり 

あり 

EPSON ITF Num 

あり 

なし 
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バーコード 
の規格 

フォント名称 

OCR-B 

チェック 
テジット| 

備考 

NW -7 

EPSON NW -7 

なし 

なし 

0 CR - B 、 チェックデジットの有無を 

( C 0 DABAR ) 

EPSON NW -7 CD 

なし 

あり 

フォント名称で指定できます。 


EPSON NW -7 CD Num 

あり 

あり 



EPSON NW -7 Num 

あり 

なし 


新郵便番号 

EPSON J-Postal Code 

なし 

あり 

新郵便番号に対応したパーコードを 
作成します。 


*' チェックデジット：読み取りの正確性を保つために、所定の計算式に基づいて計算されたキャラクタ。 


注意事項 

プリンタドライハの設定について 

パーコードを印刷するには、プリンタドライパで次のように設定してください。 

[基本設定]の[印刷品質]:きれい (600dpi) 

[基本設定]-[詳細設定]の[トナーセーブ]:チェッウマークなし （OFF) 
[レイアウト]の[拡大/縮小]:チェックマークなし (OFF) 

文字の装飾/配置について 

• 文字の装飾（ポールド/イタリック/アンダーライン等）、網掛けは行わないでくださ 
い。 

• 背景色は、バーコード部分とのコントラストが低下する色を避けてください。 

• 文字の回転を行う場合、回転角度は90度、180度、270度以外は指定しないでくだ 
さい。 

• 文字間隔の変更は行わないでください。 

• アプリケーションソフトが文字間隔の自動調整機能や、スペース（空白）部分で単 
語園隔の自動調整機能を持っている場合、その機能を使用しないよラに設定してく 
ださい。 

• 文字の縦あるいは横方向のみを拡大/縮小しないでください。 

• アプリケーションソフトの才ートコレクト機能は使用しないでください。 

(例く：〉ぐウ） 

入力時の注意について 

.Code39、Code128 において、1行に2つ以上のパーコードを印刷する場合、パー 
コードとパーコードの間は TAB で区切ってください。スペース（空白）で区切る場 
合はパーコードフォント以外の書体を選択してスペースを入力してください。 

• パーコードフォントを選択したままスペースを入力すると、スペースがパーコード 
の一部となる場合があり、パーコードとして使用できません。 

• アプリケーションソフトウェアで改行を示すマークの表示/非表示を選択できる場 
合、パーコードの部分とそうでない部分が区別しやすいよラ、改行マークが表示さ 
れる設定で使用することをお勧めします。 
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• 入力した文字をパーコードに変換する際に、パーコードとして必要なキャラクタを 
自動的に追力□するため、パーコードの長さは文字入力時よりも長くなる場合があり 
ます。パーコードの周囲の文字列がパーコードと重複しないように注意してくださ 
い。 

• Code 39 、Code 128 、 Interleaved 2 of 5、 NW -7 は、バーコードの高さがパーコード 
全長の15%以上になるようにサイズを自動調整します。このため印刷されるパー 
コードの高さが入力時よりも下方向に大きくなる場合があるため、パーコードの周 
囲の文字列がパーコードと重複しないように注意してください。 

• Code 128において、アプリケーシヨンソフトが行末に存在するスペースを削除した 
り、連続する複数のスペースをタブに置き換えるなどの処理を自動的に行うと、ス 
ペースを含む Code 128 のパーコードは正しく出力されないことがあります。 

•パーコードのフォントサイズは、本書「各パーコードについて」の表中に記載され 
ている保証サイズで作成していただくことをお勧めします。保証サイズ以外のサイ 
ズで作成した場合、読み取り機で読み取れないことがあります。 

とデ本書「各パーコードの概要」160ページ 


⑦ 

ポイント 


トナーの濃度や紙質によっては、印刷されたバーコードが読み取り機で読み取 
れない場合があります。お使いの読み取り機で認識テストしてからご利用いた 
だくことをお勧めします。 


システム条件 

EPSON バーコードフォントをご利用いただくには、 Windows でのシステム条件のほ 
かに以下の条件が必要です。 

茂 スタートアップガイド「システム条件の確認」24ページ 
ハードディスク：15〜 30 KB の空き容量（書体ごとに異なります） 


バーコードフオントのインストール 

コンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 

EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピュータにせ ッ トします。 

機種選択の画面が表示されたら、お使いのプリンタの機種名をクリックして[次へ]を 
クリックします。 
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以下の画面が'表示されたら[バーコードフォントのインス！ル]をクリックして[次 
へ]をクリックします。 


①クリックして 



⑦ 

ポイント 


上記の画面が表不されない場合は、 [マイコン ピュータ]— [ CD - ROM ] — 
[ setup . exe ] をダブルクリックしてください。 


インス！ -- ルするバーコードフォントをチェックして[セットアップ実行]ボタンを 
クリックします。 

使用しないパーコードフォントは、ウリックしてチェックマーウを外してください。イ 
ンストールされません。 



ir-]- ドフ〇卜达)： 

P EPSON Code39 ' 

P EPSON Code 39 0 D 
P EPSON Code39 Num 
P EPSON Code39 CD Num 
I? EPSON Code128 
17 EPSON ITF 
W EPSON ITF CD 
W EPSON ITF Num 
P EPSON ITF CD Num 
17 EPSON J-Postal Code ( 新郵便番号） 

Copyright (0 2000 SEIKO EPSON CORPORATION. All Rights Reserved. 


これで EPSON バーコードフォントが Windows のフォントフオルダにインストールさ 
れました。 


t? ， トア _ ，馆行 (R) 


中止 (C) 


■クリックします 
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バーコードの作成 

ここでは Windows 95/98/ Me に添付のワードパッドを例に、 EPSON バーコードフォ 
ントの印刷手順を説明します。 

ワードパッドを起動し、バーコード変換する文字を入力します。 

ファイル®編集©表示祕禅入①害式 ( Q ) ヘルプ ( ti ) 

gjgjgj 刻 ㈤ 料 I j tehl 

|Arial ▼"! |ib ▼』_B し 


EPSON - LASER-PRINTER — 


■ 入力します 


文字はすべて半角 ( IByte ) で入力してください。 


入力した文字をマウスでドラッグして選択します。 

選択した範囲が反転表示になります。 

I ■ 111 | 11¥111111^^^^— 

ファイル®編集®表示秘挿入 < p 害式必ヘルブ ㈣ 

□ MIhI gj^j 幻％ limlH %| 

I 3 K 7 E 



-クリックしたまま 
移動します 


[書式]メニューをクリックし、[フォント]をクリックします。 


ファイル ® 編集 ® *S(v) JfAffl tmo) 

dI ^ Ih ! alal rtl 

I - 段落 (E)., 

J _ wen ... 


①クリックして 


•②クリックします 
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入力した文字か、モニタ上で次のよつにバーコードフォント表示されていることを確 
認します。 


ファイル©編集©表示汹挿入 ( P 軎式〇ヘルプ砂 
dI ^ IhI ■IW 料 I I limhl %1 

[EPSON Code39 CD Num 136 B 


出 iiUU 出 iiUUi 


印刷を実行します。 

入力したデータがパーコードとして印刷されます。 


[フォント]の一覧から印刷したい EPSON バーコードフォントを選択し[サイズ]で 
フォントのサイズを設定し、 [0 K ] ボタンをクリックします。 



0 


〇 
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各バーコードの概要 


各バーコードの仕様や、入力するデータキャラクタの詳細/構成などについては、そ 
れぞれのパーコードの規格に関する文献を参照してください。 


JAN -8 ( JAN 短縮バージョン) 


• JAN-8 は 「JISX 0501」 として規格化された JAN の短縮パージョン （8 桁）です。 

• EPSON バーコードフォントは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタは 
7桁です。 


入力可能なキャラクタ 

数字 

(0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 

7桁 

キャラクタのサイズ 

52〜1 30pt (Windows NT/ 2000は 96pt まで） 

保証サイズは 52pt、65pt (標準)、 97.5pt、130pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 
• チェックキャラクタ • 〇 CR-B • センターバ _ 


入力時 

EPSON JAN-8 に変換 

1234567 

1 

12 

54 

56 

7 



JAN -8 Short ( JAN 短縮バージョントランケーシ ヨン） 


• JAN-8 Short は JAN-8 のパーコードの高さを標準ポイントで1 1mm にしたもので、それ以外は JAN-8 と同じ 
仕様です。 

• パ_コ_ドを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。 JISX0501 では定められていません。 


入力可能なキャラクタ 

数字 (0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 

7桁 

キャラクタのサイズ 

36〜9 Opt 

保証サイズは 36pt、45pt (標準)、 67.5pt、90pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 
• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 


• チェックキャラクタ 


印刷例 


• OCR-B • センターパー 


入力時 

EPSON JAN-8 Short に変換 

1234567 

12： 


f56； 



印刷 
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JAN-13 (標準バージョン） 

.JAN-13 は 「JISX0501」 として規格化された JAN の標準パージョン （13 桁）です。 

.EPSON パーコードフォントでは末尾のチェックキャラクタを自動的に挿入するため、入力するキャラクタ 


は12柘です。 

入力可能なキャラクタ 

数字 (0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 

12桁 

キャラクタのサイズ 

60〜1 50pt (Windows NT/ 2000は 96pt まで） 

保証サイズは 60pt、75pt (標準)、112.5 pt、 150 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 
• チェックキャラクタ • 〇 CR-B • センターパー 


入力時 

EPSON JAN- 13に変換 

123456789012 

1 

34! 

；67| 

590 



JAN-13 Short (JAN 短縮バージョントランケーション） 

• JAN-13 Short は JAN- 13のパー]—ドの高さを標準ポイントで1 1mm にしたもので、それ以外は JAN-13 と 
同じ仕様です。 

• パ_コ_ドを挿入するスペースがせまい場合などに使用します。 

• 日本国内でのみ使用可能です。 JISX0501 では定められていません。 


入力可能なキャラクタ 

数字 (0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 

12桁 

キャラクタのサイズ 

36〜9 Opt 


|保証サイズは 36pt、45pt (標準)、 67.5pt、90pt 
次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 
• チェックキャラクタ • 〇 CR-B • センターパー 

1 入力時 | _ EPSON JAN-13Short に変換"! 印刷 


印刷例 


123456789012 

123456789012 


1111111111 

1 " 234567 || 890128 | 
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• UPC - A は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC - A の Regular タイプです 。 (UPCSymbol 
Specincation Manual ) 

.Regular UPC コードのみサポートし、補足コードはサポートしていません。 

入力可能なキャラクタ 数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 11桁 

キャラクタのサイズ 60〜1 50 pt (Windows NT / 2000は 96 pt まで） 

保証サイズは 60 pt 、75 pt (標準)、112.5 pt 、 150 pt 
次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 


チェックデジツ I 


12345678901 


• センターパー 
EPSON UPC-A に変換 


12345678901 


• UPC-E は、アメリカの Universal Product Code で制定された UPC - A の Zero Suppression 
(余分な0を削除）タイプです 。 （UPC Symbol Specification Manual ) 

入力可能なキャラクタ 数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの柘数 6桁 


キャラクタのサイズ 60〜1 50 pt (Windows NT / 2000は 96 pt まで） 

保証サイズは 60 pt 、75 pt (標準)、112.5 pt 、 150 pt 
次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. レフト/ライトマージン • レフト/ライトガードパー 


チェックデジッ I 


• ナンパーシステム「0」のみ 
EPSONUPC-E に変換「 
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Code 39 

. Code 39 は 「JISX 0503」として規格化されたものです。 

. EPSON バーコードフォントはチェックデジットの有無、 0 CR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、 EPSON パー]—ドフォントは Code 39 の仕様に従ってパー]— 
ドの高さがパーコード全長の15%以上になるように自動的に調整します。このためパーコードの周囲に文 
字がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

. Code 39 ではスペースを（アンダーライン）に割り当てています。スペースを表すパーコードを入力 
したい場合は、（アンダーライン）を入力してください。 

• Code 39 で1行に2つ以上のパーコードを入力する場合、バーコード間は TAB で区切ってください。スぺ一 
スで区切る場合は、パーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。 Code 39 を選択し 
たままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりパーコードとして使用できません。 

入力可能なキャラクタ 

英数字 （ A 〜 Z 、 〇〜 9) 

記号 （_ . スぺ_ス$ / + 96) 

入力するキャラクタの桁数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

OCR - B なしの場合： 26 pt 以上 
保証サイズは 26 pt 、52 pt 、78 pt ' 104 pt 

OCR - B ありの場合： 36 pt 以上 

保証サイズは 36 pt 、72 pt 、108 pt 、144 pt(Windows NT / 200 0 は 96 pt まで） 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• 左/右クワイエットゾーン • スタート/ストップキャラクタ • チェックデジット 

印刷例 

入力時 

EPSON Code 39 に変換 

印刷 

1234567 

111111 

1 2 3 4 5 6 7 

iiiiiii 

_ ■画 11111 

II 

EPSON Code 39 CDNum に変換 

印刷 

MINI 

1234567 

11__11 圓 1 

12 3 4 5 6 7 S 

1 
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Code128 

. Code 128 は UIS X 0504 J として規格化されたものです。 

. EPSON パーコードフォントはコードセット A 、 巳、 C をサボートしています。入力するキャラクタのコード 
セットが途中で変わった場合、自動的にコードセットの変換コードを挿入します。 

. 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、 EPSON パー]—ドフォントは Code 128 の仕様に従ってパー 
コー ドの高さがバーコー ド全長の 15%になるように自動的に調整します。このためパーコードの周囲に文 
字がある場合、バーコードと重ならないよろに間隔を開けてください。 

. アプリケーションによっては行末に存在するスペースを削除したり、連続する複数個のスペースをタブな 
どに置き換えるなどの処理を自動的に行ろものがあります。これらのアプリケーションでは、スペースを 
含むパーコードが正しく印刷されない場合があります。 

Code 128 で1行に2つ以上のバーコードを入力する場合、バーコード間は TAB で区切ってください。ス 
ペースで区切る場合は、パーコードフォント以外のフォントを選択して入力してください。 Code 128を選 
択したままスペースを入力するとスペースがバーコードの一部となりパーコードとして使用できません。 


入力可能なキャラクタ 

全ての ASCII 文字 （95 文字） 

入力するキャラクタの桁数 

制限なし 

キャラクタのサイズ 

26〜1 04 pt (Windows NT / 2000は 96 pt まで） 

保証サイズは 26 pt 、52 pt 、78 pt 、 104 pt 


次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• 左/右クワイ エツ トゾーン • スタート/ストップキャラクタ 


• コードセットの変更キャラクタ • チェックデジット 



入力時 

EPSON Code 128に変換 

印刷 


1234567 





印刷例 


iiilil) 

1111111 

關 

111111 

11111 
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Interleaved 2of5 

• Interleaved 2 of 5 は、アメリカで規格化されたものです 。 (USS Interleaved 2- of -5) 

• EPSON バーコードフォントはチェックデジットの有無、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、 EPSON パー]—ドフォントは Interleaved 2 of 5 の仕様に従って 
パーコードの高さがバーコード全長の15%以上になるように自動的に調整します。このためパーコードの 
周囲に文字がある場合、パーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

.Interleaved 2 of 5 は、キャラクタを2個一組で扱います。キャラクタの合計数が奇数個の場合、 EPSON パー 
コードフォントは自動的にキャラクタの先頭に0を追加して偶数個になるようにします。 

入力可能なキャラクタ I "数字 （0 〜 9) 

入力するキャラクタの桁数 制限なし 

キャラクタのサイズ 0 CR - B の有無により異なります 。 （Windows NT / 2000は 96 pt まで） 

OCR - B なしの場合： 26 pt 以上 
保証サイズは 26 pt 、52 ptx 78 pt 、 104 pt 
OCR - B ありの場合： 36 pt 以上 
保証サイズは 36 pt 、72 ptx 108 pt 、144 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

• 左/右クワイエットゾーン • スタート/ストップキャラクタ • チェックデジット 

. 文字列先頭への0の挿入（合計文字数が偶数でない場合のみ） 



入力時 

EPSON ITF に変換 

印刷 


1234567 

1111111 

1234567 

IMMM 

111111111 

tu 刷例 


EPSON ITF CD Num に変換 

印刷 



III II 

1234567 

__ 
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NW -7 ( CODABAR ) 

• NW -7 は 「 JISX 0503」 として規格化されたものです。 

• EPSON パーコードフォントはチェックデジットの有無、 OCR - B の有無で4種類のフォントを用意していま 
す。 

. 入力したキャラクタの桁数が大きい場合、 EPSON パーコードフォントは NW -7 の仕様に従ってパーコード 
の高さがパーコード全長の15%以上になるように自動的に調整します。このためパーコードの周囲に文字 
がある場合、バーコードと重ならないように間隔を開けてください。 

. スタート/ストップキャラクタのどちらかを入力すると、 EPSON パーコードフォントは残りのスタート/ス 
トップキャラクタが同じになるように自動的に挿入されます。 

• スタート/ストップキャラクタを入力しない場合は、両方とも自動的に A を揷入します。 

数字 （0 〜9)、記号（一 $ : / . +) 

制限なし 

0 CR - B の有無により異なります 。 （Windows NT / 2000は9 6 pt まで） 
OCR - B なしの場合： 26 pt 以上 
保証サイズは 26 pt 、52 pt 、78 pt ' 104 pt 
OCR - B ありの場合： 36 pt 以上 
保証サイズは 36 pt 、72 ptx 108 pt 、144 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 

. 左/右クワイエツトゾーン • スタート/ストップキャラクタ（入力しない場合） 


• チェックデジット 



入力時 

EPSON NW -7 に変換 

印刷 


1234567 



印刷例 


1234567 

1111111 

11111111111111111 



EPSON NW -7 CDNum に変換 

印刷 



1111111 

1234567 

_圃_ 


入力可能なキャラクタ 
入力するキャラクタの桁数 
キャラクタのサイズ 
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新郵便番号（カスタマ•バーコード） 

. パーコードの詳細については、郵政省より発行の資料を参照してください。 

. EPSON パー]—ドフォントで入力する場合、次のように新郵便番号 （3 術）一新郵便番号 
(4 桁）一住所表示番号（パーコードに変換後13桁まで）入力します。 

• 住所表示番号は入力時は桁数の制限はありませんが、パーコードに変換後13桁を超える部分は省略されま 
す。また住所表示番号が13桁に満たない場合は、13桁になるよろに末尾にコードを挿入します。 

. アプリケーションソフトにおいて、印刷領域やレイアウト枠は余裕をもって設定してください。 

入力可能なキャラクタ 

数字 （0 〜9)、英文字 （ A 〜 Z )、 記号 （_) 

入力するキャラクタの桁数 

制限なし。ただし住所表示番号については、バーコードに変換後 

13桁を超える桁数の文字は省略されます。 

キャラクタのサイズ 

8〜11 .5 pt 

保証サイズは 8 pt 、9 pt 、10 pt 、 11.5 pt 

次のものは自動的に挿入/設定が行われるため、入力は不要です。 


• パーコードの上下左右 2 mm の空白 



. 入力時の一（ハイフン）の削除 



• スタート/ストップコード 

• 住所表示番号の13桁調整 

• チェックデジット 





入力時 

EPSON J-Postal Code に変換 

印刷 

印刷例 

123-4567 

TW- 1 '4' '5' '6' 7' 

...... . 


添付されているフォントについて一167 








Windows でのインストール 

コンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 

EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM をコンピュータにせットします。 

機種選択の画面が表示されたら、お使いのプリンタの機種名をクリックして[次へ]を 
クリックします。 

以下の画面が表示されたら、[アプリケーションのインストール]をクリックし r [次 
へ]をクリックします。 


-© クリックします 


①クリックして- 


⑦ 

ポイント 


上の画面が表示されない場合は、 [マイコン ピ_ 
[setup.exe] をダブルクリックしてください0 


■夕]— [ CD - ROM ] 


TrueType フオントのインスト _ ル方法 

ここでは、本製品に添付の TrueType フォントのインス!ル方法を説明します。本 
製品に添付の EPSON プリンタソフトウェア CD - ROM には EPSON TrueType フォン 
卜が収録されています。 TrueType フォントをインス I ルすることにより、アプリ 
ケーシヨンソフトの書体に追加され、ポップやビジネス文書に表現力豊かな書類を作 
成することができます。 


CD-ROM に収録されている OCR-B フォントセットには、 OCR-B 規格で規定 
されている文字以外のものも含まれています。〇 CR-B フォントとして読み取り 
用に使用される際は、トナー状況や用紙の種類によって読み取れない場合があ 
りますので、事前に読み取り機で読み取れることを確認してからお使いくださ 
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インス！''ールするフォントをチェックして [ t ットアップ実行]ボタンをクリックし 
ます。 

使用しないフォントは、クリックしてチェックマークを外してください。インストー 
ルされません。 



この後は、画面の指示に従ってインストールを進めてください。 


Macintosh でのインストール 

Macintosh を起動した後、 EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をせットします。 
[アプリケーション]フォルダをダブルクリックして開きます。 

ダブルクリックします 

インストールするアプリケーションのフォルダをダブルクリックします。 

ダブルクリックします 




添付されているフォントについて一 169 






している®目の ss 




{ IEI EPSON 太明朝体 BTT 
\ EPSON 太角ゴシック体 B.TT 
冈 EPSON 太九ゴシック体 B.TT 
冈 EPSON 九ゴ•シック体 M.TT 
区 ! EPSON 太行者体 B.TT 
冈 EPSON 行軎体 M.TT 
1^1 EPSON 正楷害細 .TT _ 

_1能&チィスクの空き： 2,097,1 00K 

1/スト-ル*ディスク 

I 取り出し 

M^r.intn^h HD I ドフっク ’ 


①クリックしてチェックして （ D クリックします 

(三角形をクリックすると、イン 
ストールするフォントを個別に 
選択できます。） 
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オプションと消耗品について 

ここでは、オプションと消耗品の紹介と装着方法について説玥します。 


參オプションと消耗品の紹介 . 172 

參通信販売のご案内 . 175 

參増設メモリの取り付け . 176 

參フェイスアップトレイの取り付け . 182 
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オプションと消耗品の紹介 


パラレルインターフェイスケーブル 

使用するパラレルインターフェイスケーブルは、コンピュータによって異なります。主 
なコンビュータの機種（シリーズ）でご使用いただけるパラレルインターフェイスケー 
プルは、次の通りです。 


2001年8月現在 


メーカー 

機種 

接続ケーブル 

EPSON 

D 0 S / V 仕様機 

PRCB 4 N 

IBM 、 富士通、東芝、他各社 



NEC 

PC -98 NX シリーズ 



PC -9821 シリーズ” 

(八ーフピッチ36ピン） 

PRCB 5 N 


*' 双方向通信機能を搭載した機種のみ。ただし ， Windows NT 4.0/2000 ではお使いいただけません。 


⑦ 

ポイント 


• 双方向通信機能のない NEC PC-98 およびその互換機とは接続できません。 

• 推奨ケーブル以外のケーブル、プリンタ切替機、 LAN- パラレル変換機、ソフ 
トウェアのコピー防止のためのプロテクタ（ハードウェアキー）などを、コ 
ンピュータとプリンタの間に装着すると、プラグアンドプレイやデータ転送 
が正常にできない場合があります。 


接続方法については以下のページを参照してください。 

とずスタートアップガイド「パラレルインターフェイスケープルの接続」18ページ 


USB インターフェイスケーブル 

USB インターフェイスコネクタ装備のコンビュータと本機を接続する場合は、以下の 
オプションのケープルを使用してください。 

• EPSON USB ケーフ 、'J レ（型番： USBCB 1) 


⑦ 

ポイント 


USB ハブ (HUB :複数のコンビュータをネットワーク環境へ接続するための中 
継機）を使用して接続する場合は、コンビュータに直接接続された1段目の 
USB ハブに接続してご使用いただくことをお勧めします。また、お使いのハブ 
によつては動作が不安定になるものがありますので、そのような場合はコン 
ピュータの USB ポートに直接接続してください。 


接続方法については以下のページを参照してください。 

とデスタートアップガイド 「 USB インターフェイスケープルの接続」18ページ 
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フェイスアップトレイ 

プリンタの背面に装着して、プリンタ上面後部の排紙経路から排紙された用紙を上向 
きの状態で保持するためのトレイです。 


型番 

商品名 

備考 

LPA 4 FUT 3 

フェイスアップトレイ 

排紙容量：最大20枚（普通紙 64 g / m 2 ) 


取り付け方法については以下のページを参照してください。 

とデ本書「フェイスアップトレイの取り付け」182ページ 
排紙方法は、以下のページを参照してください。 

とず本書「フェイスアップトレイ（オプション）への排紙」16ページ 


増設メモリ 

市販の SIMM ” を使用することにより、プリンタの内部メモリ（標準搭載メモリ容量 
2 MB * 2 ) を増設することができます。メモリを増設することにより、サイズの大きい 
データや複雑なデータを高解像度で印刷できるようになります。 

*' SIMM : Single In-line Memory Module の略。複数個のメモリチップを搭載した基板。 

* 2 標準搭載のメモリを取り外すことはできません。 

使用できるメモリの詳細については、エプソン販売（株）のホームページをご覧いた 
だくかインフォメーションセンターまでお問い合わせください。お問い合わせ先は、ス 
タートアップガイドの巻末をご覧ください。 


メモリの仕様 

最大メモリ容量 

SIMM 

. EDO モードタイプ（高速ページモードは使用不可） 

• 容量： 16 MB 、 32 MB 
• 形状： 72ピンで 60 ns 以下のもの 

13 MB 

(標準搭載のメモリ (2 MB ) と増設メモリの合 
計が最大メモリ容量 （13 MB ) より大きい場合、 
最大メモリ容量を超えた分のメモリは使用でき 
ません。） 


取り付け方法については以下のページを参照してください。 
と5=本書「増設メモリの取り付け」176ページ 


ET カー トリッジ 

印刷用のトナーが入った力一トリツジです。 


型番 

商品名 

LPA 4 ETC 6 

ET カートリッジ （ A 4 画占率5%で約3,000枚印刷可能） 


交換方法については以下のページを参照してください。 
沒 本書 「 ET カートリツジの交換」184ぺージ 
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感光体ユニット 

ドラムの感光部分にトナーを付着させ、印刷画像を形成するユニットです。 


型番 

商品名 

LPA 4 KUT 3 

感光体ユニット （ A 4 画占率5%で約20,000枚印刷可能） 


交換方法については以下のページを参照してください。 
とず本書「感光体ユニットの交換」192ページ 
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通信販売のご案内 

EPSON 製品の消耗品•オプション品が、お近くの販売店で入手困難な場合には、エブ 
ソン 0 A サプライ株式会社の通信販売をご利用ください。 


ご注文方法 


インターネットで 

ホームページ： http://www.epson-suppiy.co.jp 

お電話で 

電話番号： 0120 -251-528 (フリーダイヤル） 

受付時間： AM9:30 〜 PM6:15 (土 •日 • 祝祭日を除く） 

FAX で 

「FAX 情報サービス」をご利用ください。ファクシミリ付属の電話機（プッシュ回線ま 
たはプッシュ音発信可能機種）から電話をおかけになり、音声案内に従って操作して 
ください。必要な情報が24時間いつでも取り出せます。 

電話番号:03 — 4306-1 182 「FAX 情報サービスメニュー」の BOX 番号は001です。 


※電話番号のがけ間違いにご注意<ださい。 


お届け方法 


当日配送 

当日 PM430 までのご注文受付分は、即日配送手配いたします（在庫分のみ）。 

お届け予定日 

本州 • 四国…翌日 

北海道 • 九州…翌々日 


お支払い方法 


代金引換 

商品お受け取り時に、商品と引き換えに宅配便配送員へ代金をお支払いください。 

クレジットカード 

お取扱い力ード： UC 、 JCB 、 VISA 、 Master 、 NICOS 

支払い回数：1回払い 

銀行振込 

法人でのお申し込みに限ります。事前にご審査、ご登録が必要になります。下記にご 
連絡ください。 

電話番号： 0120 —251—528 (フリーダイヤル） 


送料 


お買い上げ金額の合計が5,000円以上（消費税別）の場合は、全国どこへでも送料は 
無料です。5,000円未満（消費税別）の場合は、全国一律500円（消費税別）です。 


消耗品カタログの送付 

プリンタ消耗品 • 関連商品のカタログをお送りいたします。カタログの発送につきま 
しては、会員登録が必要になります。入会金、年会費は不要です。詳細については、上 
記のインターネット、電話、 FAX にてご確認ください。 
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増設メモリの取り付け 

増設メモリを取り付ける方法について説明します。プラスドライパを使用しますので、 
あらかじめご用意ください。 


以下の仕様を満たす市販のメモリ （ SIMM ) を取り付けることができます。 


DRAM タイプ 

EDO モードタイプ（高速ページモードは使用不可） 

容量 

16 MB 、 32 M 巳（最大 13 MB まで使用可能*) 

形状 

72ピンで 60 ns 以下のもの 


* 標準搭載のメモリ (2 MB ) と増設メモリの合計が最大メモリ容量 （13 MB ) より大きい場合、最大メモリ容 
量を超えた分のメモリは使用できません。 


取り付けは以下の手順に従ってください。 


A 注意 


本作業は必ず電源ケーブルを抜いた状態で行ってください。感電の原因となる 
おそれがあります。 




増設メモリの取り付けの際、静電気放電によって部品に損傷が生じるおそれが 
あります。作業の前に必ず、接地されている金属に手を触れるなどして、身体 
に帯電している静電気を放電してください。 
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プリンタの電源をオフ（〇）にして、電源ケーブルとインターフェイスケープルを取 
り外します。 

排紙トレイを閉じてから、ラッチを押してプリンタの上カバーをゆつくり開けます。 
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プリンタ正面から見て右側のカバーを取り外します。 

カバーを固定しているプリンタ上部右側のネジを取り外し、カバーを外側へ引き出し 
て取り外します。 



ネジをプリンタ内部へ落としたり紛失しないようにしてください。右カバーを 
固定する際に使用します。 


下図を参照して、増設メモリ用ソケットの位置を確認します。 


増設メモリ用ソケット 
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増設メモリを取り付けます。 

増設メモリは、1枚取り付けられます。 



. 増設メモリを装着する際に、必要以上に力をかけないでください。部品を損 
傷するおそれがあります。作業は慎重に行ってください。 

. 増設メモリは、逆差ししないように注意してください。 


増設メモリの隅が欠けている部分を右に向けてソケットに差し込み、図の矢印の方向 
にゆっくりと倒して固定します。 
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右カバーをプリンタに取り付けます。 

右カパーのツメ （5 箇所）をプリンタ側に引っかけてから、カパーを取り付けます。 



プリンタ上部右側のネジ （ で取り外したネジ）を締めて、右カパーをプリンタに固 
定します。 
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プリンタの上カバーを、カチツと音がするまでしっかり閉じます。 



取り外した電源ケーブルとインターフェイスケーブルを元通りに接続して、プリンタ 
の電源をオン （ I ) にします。 

ステータスシートを印刷して正しく取り付けられたか確認します。 

プリンタドライバからステータスシートを印刷すると、実装メモリ容量（標準搭載メ 
モリ 2MB 十増設したメモリ容量）を確認できます。ステータスシートの印刷方法は以 
下のページを参照してください。 

ビデ Windows :本書「[環境設定]ダイアログ」46ページ 
ビデ Macintosh :本書「[プリンタセットアップ]ダイアログ」131ぺージ 


⑦ 

ポイント 


本機は、メモリが効率的に使用されるような設定をプリンタのコントローラが 
自動的に行っていますので、キャッシュバッファや受信バッファの容量の設定 
は基本的に不要です。 
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フェイスアップトレイの取り付け 

ここでは、フェイスアップトレイ（型番： LPA4FU 丁 3) を取り付ける方法について説 
明しています。 


⑦ 

ポイント 


フェイスアップトレイへの排紙容量は、20枚（普通紙 64 g / m 2 ) です。 


取り付けは以下の手順に従って行ってください。 

フェイスアップトレイの片方の突起をプリンタ背面の穴に差し込み、押し込むように 
してもラ片方の突起を差し込みます。 



フェイスアップトレイへの排紙方法については、以下のページを参照してください。 
とず本書「フェイスアップトレイ（オプション）への排紙」16ページ 
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參 ET カートリッジの交換.… 
參感光体ユニットの交換 ..... 
參給紙ローラのクリーニング 

參プリンタの清掃 . 

參プリンタの輸送と移動 



プリンタのメンテナンス 

ここでは、メンテナンス方法や輸送/移動時の注意事項などについて説明しています。 


4 2 16 7 
8 9 0 0 0 
112 2 2 
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ET カートリッジの交換 

ここでは、 ET 力ートリツジの交換方法を説明しています。 


使用可能な ET 力一トリツジは次の通りです。 

•型番： LPA 4 ETC 6 ( 約3,000枚： A 4、 画占率5%) 


上記以外の ET 力一トリツジは使用しないでください。 

• トナーは人体に無害ですが、体や衣服に付着したときはすぐに水で洗い流し 
てください。 

• 寒い場所から暖かい場所に ET 力ートリッジを移動した場合は、室温に慣らす 
ため1時間以上待ってから作業を行ってください- 



交換時期 

• 1つの ET カートリッジで約3,000枚 （LPA4ETC6) (A4、 画占率5%)まで印刷でき 
ます。ただし、使用状況によりトナー消費量は異なりますので、印刷結果から判断 
して交換することをお勧めします。 

• EPSON プリンタウィンドウ!3では、トナー残量の目安を表示することができます。 
ただし、あくまで目安ですので、印刷結果から判断して交換することをお勧めしま 
す。トナーが残り少なくなると交換を促すメッセージが表示されますので、新しい 
ET カートリッジと交換することをお勧めします。印刷がかすれている場合は、ただ 
ちに新しい ET 力ートリッジと交換してください。 

^ Windows :本書 「 EPSON プリンタウィンドウ!3とは」55ページ 
沒 Macintosh :本書 「 EPSON プリンタウィンドウ!3とは」143ぺージ 
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交換の手順 

ET カートリツジの交換は以下の手順に従ってください。 


A 交換作業中は、プリンタ内部の ET 力ートリッジと感光体ユニット以外に触れ 

ないようにしてください。火傷または印刷品質の劣化が起こるおそれがありま 
す。 


プリンタの電源をオフにして、排紙トレイを閉じてから、ラッチを押してプリンタの 
上カバーをゆっくり開けます。 





プリンタ内部の口ーラやギアには手を触れないでください。故障の原因になり 
ます。 
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取っ手を持ち、使用済みの ET カートリッジを引き上げます。 

使用済みの ET カートリッジについては、以下のページを参照してください。 
とず本書「使用済み ET カートリッジの回収について」191ページ 



A ET 力一トリッジは火の中に入れないでください。トナーが飛び散つて発火し、 

° 火傷のおそれがあります。 


新しい ET カートリツジを梱包箱から取り出し、図のように左右に傾けながら7〜8回 
ゆっくり振ります。 

ET カートリツジ内部のトナーが均一な状態にします。 



⑦ 

ポイント 


ET カートリッジの入っていた梱包袋は、使用済みの力一トリッジを回収する 
際に必要となります。梱包袋は、次回の交換時まで大切に保管してください。 
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ET カートリッジを平らな場所に置き、保護材（テープ）をはがして、取っ手を起こし 
ます。 



ET 力一トリッジをプリンタに取り付けます。 

① ET 力ートリッジとプリンタ内部に表示している番号 （2) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせながら奧に突き当たるまで確実に差し込みます。 



プリンタのメンテナンスー187 






ET カートリッジのトナー残量カウンタをリセットします。 

Windows の場合 

①プリンタドライバのプ□パティを開き、[環境設定]タブの[プリンタ設定]ボタン 
をクリツクします。 


く例 〉 Windows 95/98 /Me 


XlJll 


全般I詳細 | 共有I基本設定| \^< m \ v- シ笫 is 現墳設定|トティ!;ティ| 
nTTonTT- - 「 フ财 一 


A 


⑶③③ 



ハ-フトン _ 

RIT： ON I , 

け十フぐ: 0FF 觔作麵技®... | 


0 K ] キゃン tJ レ」_通用 ⑻」I ヘルプ」 


く例 〉 Windows NT 4.0/2000 

全胺|ホ•-卜|スクシ s '■ル|共有|セキュリティ現埤設定| ]- ティリティ| 

「フ*！ W - 



クリックします クリックします 

②[プリンタ設定]ダイアログ内の[トナー残量リセット]ポタンをクリックします。 


節電⑤- 


設定実行迄〉 


「トト交換 I ラ'*表示吵 


|しない 




設定実行01〉」 


け，量 


トト残量リセット祕... I ㈣ 


•クリックします 


「感光体ライフ 


惑光体ライフリセット ( L )... 


P ^( C ) | _ ヘルフ。 ( Id ) j 


⑦ 

ポイント 


Windwos NT 4.0/2000 のアクセス権（ユーザーの属するグループ）が Users / 制 
限 ユーザー の場合は[プリンタ設定]ダイアログを開くことができません（力 
ウンタをリセットできません）。 
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Macintosh の場合 



① Apple メニューから[セレクタ]を開きます。 

② プリンタを選択してから[セットアップ]ボタンをウリックして[プリンタセット 
アップ]ダイア□ヴを開きます。 



③[プリンタ設定]ボタンをクリツウして[プリンタ設定]ダイア□ヴを開きます。 


クリックします 


④[プリンタ設定]ダイアログ内の[トナー残量リセット]ボタンをクリックします。 


クリックします 
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使用済み ET カートリッジの回収について 

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力ください。 
使用済み ET 力ートリッジの回収方法については、新しい ET カートリッジに添付され 
ておりますご案内シートを参照してください。 

やむを得ず、使用済み ET カートリッジを処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必 
ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 


ET 力ートリッジは、絶対に火の中に入れないでください。トナーが飛び散つ 
^ て発火し、火傷のおそれがあります。 


ET 力一トリツジの取っ手は倒すことができます。元の袋などに入れる場合は、取っ手 
を倒してください。 
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感光体ユニットの交換 

ここでは、感光体ユニットの交換方法を説玥しています。 


感光体ユニットの寿命（感光体ライフ）について 

1つの感光体ユニットで、通常の使用状況なら約20,000枚 (A4) まで印刷できます。 
ただし、使用状況により感光体ライフ（寿命）は異なりますので、印刷結果から判断 
して交換することをお勧めします。 

EPSON プリンタウィンドウ！3は、感光体ライフの目安を表示できます。あくまで目 
安ですので、印刷結果から判断して交換することをお勧めします。印刷がかすれてい 
る場合は、ただちに新しい感光体ユニットと交換してください。 

^ Windows :本書 「EPSON プリンタウィンドウ!3とは」55ぺージ 
とず Macintosh :本書 「EPSON プリンタウィンドウ!3とは」143ページ 


感光体 ユニッ トを交換する前に 

感光体ユニットが劣化すると印刷品質が悪くなりますが、 ET カートリッジの劣化や卜 
ナーの消耗などによつても同様に印刷品質が低下し、以下のような現象が発生します。 
. 印刷が薄くかすれる、不鮮明になる。 

. 周期的に汚れが発生する。 

• 黒点または黒線が印刷される。 

そのため、感光体ユニットを交換する前にまず以下の2点をチェックし、その上で感 
光体ユニットを交換してください。 

• ET カートリッジのトナー残量を EPSON プリンタウィンドウ!3で確認します。トナー 
が十分残つているか確かめてください。 

^ Windows :本書 「EPSON プリンタウィンドウ!3とは」55ページ 
沒 Macintosh :本書 「 EPSON プリンタウィンドウ!3とは」143ぺージ 
. 印刷が薄い場合は、印刷濃度を高めに調整してみてください。 

^ Windows :本書「[拡張設定]ダイアログ」50ぺージ 
Macintosh :本書「[拡張設定]ダイア□グ」121ページ 
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感光体 ユニッ ト交換時のご注意 

• 本機専用の純正感光体 ユニット （型番： LPA4KUT3 ) を使用してください。 

• 交換後は必ず感光体ライフカウンタをリセットしてください。感光体ライフカウン 
夕をリセツトしない場合、正確な感光体ライフ残量の検出ができません。 


/\ : ±^ 交換作業中は、プリンタ内部の ET 力ートリツジと感光体 ユニツ ト以外に触れ 
丄 , し、 ないようにしてください。火傷または印刷品質の劣化が起こるおそれがありま 
す。 



• 寒い場所から暖かい場所に感光体ユニットを移動した場合は、室温に慣らす 
ため未開封のまま1時間以上待ってから作業を行ってください。 

• 感光体ユニットを強い光に当てたり、日の当たる場所に放置しないでくださ 
い。印刷品質が著しく低下するおそれがあります。 

• 感光体ユニットのドラム保護シャッタには触らないでください。また、ドラ 
厶保護シャッタ内部の感光ドラム（緑色の部分）には絶対手を触れないでく 
ださい。印刷品質が低下します。 

• 感光体 ユニッ ト交換時に取り出した ET カートリッジは、トナーがこぼれない 
よう、水平な場所へ置いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれた 
トナーが体や衣服に付着したときはすぐに水で洗い流してください。プリン 
夕内部にトナーがこぼれた場合は、きれいに拭き取ってください。 


感光体 ユニッ トの交換方法 



感光体 ユニツ トを強い光に当てたり、日の当たる場所に放置しないでください。 
印刷品質が著しく低下するおそれがあります。 


プリンタの電源をオフにして、排紙トレイを閉じてから、ラッチを押してプリンタの 
上カバーをゆっくり開けます。 
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A 注意 


カバーを開けたとき、次の部分に手を触れないようご注意ください。 
. 定着器部分（内部は約200度と高温のため火傷の原因になります) 
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新しい感光体ユニットをパッケージから取り出し、プリンタに取り付けます。 

① 感光体ユニットとプリンタ内部に表示している番号 （1) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせながら底に突き当たるまで確実に差し込みます。 
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ET 力一トリッジをプリンタに取り付けます。 

① ET 力ートリッジとプリンタ内部に表示している番号 （2) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせながら奧に突き当たるまで確実に差し込みます。 



プリンタの上カバーを、カチッと音がするまでしっかり閉じます。 
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プリンタの電源をオンにします。 



感光体 ユニツ トのライフ（寿命）カウンタをリセツトします。 


Windows の場合 

①プリンタドライバのプ□パティを開き、[環境設定]タブの[プリンタ設定]ボタン 
をクリツクします。 


く例 〉 Windows 95/98 /Me 

全般丨詳細 I 共有 I 基本設定|レイ朽卜| 装筛 nmm |： i - ティ u ティ| 

jV'a — 


_11圳 


ハ-フトン 

BIT: ON 
トナ-セ OFF 




スト9スシ-_® I ”ン徽定 ( P ... J 


J 


_助作現腦定 ( E ) …」 


— 0K 


_キャン t ル」_適用⑧」I ヘルブ | 


クリックします 


く例 〉 Windows NT 4.0/2000 



プリンタのメンテナンスー198 






Macintosh の場合 

® プリンタを共有している場合は、プリンタに直接接続している Macintosh から 

リセットしてください。ネットワーク経由で共有プリンタに接続している 
ポイント Macintosh からはリセットできません。 

① Apple メニューから[セレクタ]を開きます。 

②プリンタを選択してから[セットアップ]ボタンをクリックして[プリンタセット 
アップ]ダイアログを開きます。 


举 m 

AppleShare LaserWriter 8 

m m 

LP-XXXX LP-XXXX(AT) 


5 -卜の遇択: 

Iff USB ポ-卜 


AppleTalk ゾーン： 
TzoneOt 
I2one02 



クリックします 


I n " ックグド.❿入 
，アリント 〇切 
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③[プリンタ設定]ボタンをクリックして[プリンタ設定]ダイアログを開きます。 


クリックします- 


プリンタセットアップ LP-XXXX : ^ SC 


最大解像度 
等:•標準 

-プリンタ設定 
►C プリンタ設定 ...I 
-ステ'-タスシート印刷 

〔 A ： r — 夕 AV — K ... J 

_プリンタ共有 

〔プリンタ共有設定.. 


〇高解像度 


④[プリンタ設定]ダイアログ内の[感光体ライフリセット]ボタンをクリックします。 


EPSON プ p 夕設定 LP-XXXX X.XX [ g 『 

節電 B 寺間 

»5分 〇15分 Q 30 分 0 60分 

-トナ—交換エラ—表示- 

〇する 费しない 


トナー残量リセット 


クリックします- 


慼光体ライフリ七 


0プリンタをモニタする 


使用済み感光体ユニットの回収について 

資源の有効活用と地球環境保全のために、使用済みの消耗品の回収にご協力ください。 
使用済み感光体ユニットの回収方法については、新しい感光体ユニットに添付されて 
おりますご案内シートを参照してください。 

やむを得ず、使用済み感光体ユニットを処分される場合は、ポリ袋などに入れて、必 
ず地域の条例や自治体の指示に従って廃棄してください。 
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給紙 ローラの ク リー ニンク 

用紙トレイから給紙できなくなったときにはプリンタ内部の給紙□ー ラをクリーニン 
グしてください。 


. ベンジン、シンナ ー 、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
い。変形、変色のおそれがあります。 

. プリンタ内部を水で濡らさないように注意してください。 

• 固いブラシや布などでは拭かないでください。傷が付くおそれがあります。 



プリンタの電源をオフにして、排紙トレイを閉じてから、ラッチを押してプリンタの 
上カバーをゆっくり開けます。 
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取っ手を持ち、 ET カートリッジを引き上げます。 
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取っ手を持ち、感光体ユニットを引き上げます。 
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水を湿らせてかたく絞った布で給紙□ーラのゴム部分をていねいに拭きます。 



感光体ユニットをプリンタに取り付けます。 

① 感光体ユニットとプリンタ内部に表示している番号 （1) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせながら底に突き当たるまで確実に差し込みます。 
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ET 力一トリッジをプリンタに取り付けます。 

① ET 力ートリッジとプリンタ内部に表示している番号 （2) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせながら奧に突き当たるまで確実に差し込みます。 



プリンタの上カバーを、カチッと音がするまでしっかり閉じます。 
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プリンタの清掃 

プリンタを良好な状態で使っていただくために、ときどき次のようなお手入れをして 
ください。 


A 注意 


プリンタの清掃は、電源をオフ （〇） にしてコンセントから電源ケーブルを抜 
いた後で行ってください。感電の原因となるおそれがあります。 


プリンタの表面が汚れたときは、水を含ませて固くしぼった布で、ていねいに拭いて 
ください。 




• ベンジン、シンナー、アルコールなど、揮発性の薬品を使用しないでくださ 
い。プリンタのケースが変色、変形するおそれがあります。 

• プリンタを水に濡らさないよう注意して清掃してください。 

• 固いブラシや布などでケースを拭かないでください。ケースに傷が付くおそ 
れがあります。 
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プリンタの輸送と移動 

プリンタを運搬したり、移動するときには、以下のように作業を行ってください。 


輸送と移動の方法 

プリンタを運搬するときは、以下のものを取り外して、もう一度梱包してください。 

• 電源ケーブル 
• インターフェイスケープル 

. 用紙トレイ内の用紙（用紙トレイは閉じてください） 

プリンタを設置していた台を代えたり、隣の部屋に移動する場合は、上記の部品を取 
り外して、振動を与えないように水平にていねいに移動してください。 


輸送時の注意 

プリンタ本体に梱包材を付けて、梱包箱に入れます。ページプリンタは精密機械です 
ので、梱包方法によっては輸送中に思わぬ破損を招くことも考えられます。下記の注 
意に従って、確美に梱包してください。 

• 製品購入時に使用されていた梱包材を使用して購入時の状態で梱包してください。 

. 使用中/使用済みの ET カートリッジを取り外した場合は、常に水平を保ちながら取 
り扱ってください。トナーがこ(まれることがあります。 
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困ったときは 

ここでは、困ったときの対処方法について説明しています。 

參印刷実行時のトラブル . 209 

拳用紙が詰まったときは . 220 

參印刷品質に関するトラブル . 231 

參画面表示と印刷結果が異なる . 237 

參 USB 接続時のトラブル . 239 

參その他のトラブル . 243 

參どろしても解決しないときは . 244 
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印刷実行時のトラブル 

プリンタの電源が入らない 

電源ケーブルが抜けていたり、ゆるんでいませんか？ 

電源ケープルをプリンタとコンセントに、確実に差し込んでください。 

電源コンセントに問題があることがあります。 

コンセントがスイッチ付きの場合はスイッチをオンにします。ほかの電気製品をその 
コンセントに差し込んで、動作するかどうか確かめてください。 

正しい電圧 ( AC 100 V ) のコンセントに接続していますか？ 

コンセントの電圧を確かめて、正しい電圧で使用してください。 

増設メモリを正しく装着しましたか？ 

増設メモリが正しく装着されていないと電源が入らないことがあります。装着状態を 
確認してください。 


⑦ 

ポイント 


以上の4点を確認の上で電源スイッチをオン （ I )にしても電源が入らない場合 
は、保守契約店（保守契約をされている場合）、またはお買い求めいただいた販 
売店またはお近くのエプソンの修理窓口へご相談ください。エプソンの修理窓 
口へのご相談先はスタートアップガイドの巻末に記載されています。 


印刷しない 

インターフェイスケーブルが外れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケープルが 
しっかり接続されているか確認してください。また、ケーブルが断線していないか、変 
に曲がっていないかを確認してください。予備のケーブルをお持ちの方は、差し替え 
てご確認ください。 

インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか？ 

インターフェイスケーブルの型番 • 仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケープルか確認します。 

とずスタートアップガイド「コンピュータと接続する」 18 ページ 

プリンタがデータを処理できません。 

扱うデータ容量が大きすぎるなどの原因でプリンタ側でデータの処理ができません。 
プリンタにメモリを増設するか、コンピュータのハードディスウの容量を増やしてく 
ださい。 
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プリンタが印刷できない状態です。 

以下のページを参照して、プリンタのランプの状態を確認します。パネルのエラーラ 
ンプ（赤）が点滅または点灯している場合はエラーが発生しています。エラーを解除 
してください。 

とず本書「プリンタのランプが点灯または点滅していませんか？」215ページ 

コンピュータが画像を処理できません。 

コンピュータの CPU やメモリによっては画像データを処理できない場合があります。 
解像度を下げて印刷するか、メモリを増設してください。 

EPSON プリンタウィンドウ！3からプリンタの状態をモニタすることができますか？ 

通信機能が正常に機能していないと印刷できません。 

• プリンタの状態（ステータス）が画面に表示できることを確認してください。 

^ Windows :本書「プリンタの状態を確かめるには」58ぺージ 
とデ Macintosh :本書「プリンタの状態を確かめるには」144ページ 
• ステータスが表示できない場合は、以下のページを参照してください。 

とデ本書「ステータス（状態）が画面表示できない」213ページ 
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お使いの機種のプリンタドライバが正しくインストールされていますか？ 

Windows の場合 

• お使いの機種のプリンタドライパが、コント□—ルパネルのプリンタフォルダにア 
イコンとして登録されていますか？ 

• また、アプリケーションソフトによっては、印刷時に印刷するプリンタを選択でき 
ない場合もありますので、以下の手順に従って通常使うプリンタとして選ばれてい 
るか確認してください。 

① [スタート]ボタンをクリックし力ーソルを[設定]に合わせ、[プリンタ]をクリッ 
クします。 

② 使用するプリンタ名を選択し、[ファイル]メニューの[通常使ろプリンタ]が選択 
されているか確認します。 



[通常使うプリンタ]にチェックマークが 
付いているか確認します。 

Macintosh の場合 

お使いの機種のプリンタドライパが、セレクタ画面で正しく選択されているか、選択 
したプリンタが実際に接続したプリンタと合っているか確認してください。 



いか確認します。 
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Windows プリントマネージャのステータスが[一時停止]になつていませんか？ 

印刷途中で印刷を中断したり、何らかのトラプルで印刷停止した場合、プリントマネー 
ジャのステータスが[一時停止]になります。このままの状態で印刷を実行しても印 
刷されません。 

Windows 95/98 /Me の場合 

① [スタート]ボタンをクリッウレ、[設定]に力ーソルを合わせ[プリンタ]をク 
リックします。 

② 使用するプリンタ名をクリックして[ファイル]メニュー内の[一時停止]または 

[プリンタをオフラインにする]にチェッウが付いている場合はウリックして外しま 
す。 



②クリ ックします 


①クリックして 


Windows NT 4.0/2000 の場合 

① [スタート]ポタンをクリツウレ、[設定]に力ーソルを合わせ[プリンタ]をク 
リツクします。 

② 使用するプリンタ名のアイコンをダブルクリツウし、プリンタが一時停止状態の場 
合は[プリンタ]の[一時停止]をクリックしてチェッウを外します。 


①確認して 



困ったときは一 212 



Windows プリンタドライバの [ 接続ポート]の設定が合っていません。 

プリンタドライバの[接続ポート]の設定を実際に接続しているポートに合わせてくだ 
さい。 

とず本書「プリンタ接続先の変更」83ページ 


ステータス （状態）が 画面 表示できない 

コンピュータの ECP 機能は正常に機能していますか？ 

ホスト側の ECP 機能に不具合があるとステータスを画面表示（モニタ）することがで 
きません。プリンタのジャンパスイッチの設定を変更することにより、ステータス情 
報が取得できることもありますので確認してください。 

プリンタ本体にあるジャンパスイッチの設定を ECP (初期設定）から MBBLE (ニブ 
ル）の設定に変更してください。 



Wndows 用の[監視プリンタの設定]ユーティリティで、プリンタを監視しない設定 
にしていませんか？ 

[監視プリンタの設定]ユーティリティで、[口ーカルプリンタを監視する]と [Windows 
共有プリンタを監視する]をチェックしないと、本機を監視することができず、正常 
に印刷できません。必ずチェックしてください。 


チェック 

します 


EPSON ブリンタ〇インド〇 


AH## 卜 " 加で謝 5 如娜定 ㈣ 


► P —カルゴリン：&を監拽する j 

-W Windows 共有ゴリンタを監視する 
W LPR プリンタを監視する 
|7 NetWare 共有プリンタを監視する 

通常は、すべての項目をチ x ックした設定で使用します。 
設定を変更すると、印刷とプリンタの監視に影銎を及 I ましま 
す。特に問 II のない埸合は、設定を変更しないでください。 


J 摘! • 」 
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DMA 転送の設定になっていませんか？ 

DMA 転送の設定になっているとステータスを画面表示（モニタ）することができない 
ことがあります。この場合は、コンピュータの BIOS 設定を 「ECP」 （または ENHANCED) 
以外にして、 DMA 転送の設定を解除してください。 

とず本書「印刷を高速化するには」89ページ 

詳細はお使いのコンピュータの取扱説玥書を参照してください。 

Windows の双方向通信機能の設定を解除しませんでしたか？ 

本機は双方向通信機能が有効になっていないと使用できません。 

.Windows 95/98/Me をお使いの場合、プリンタドライパの[詳細]ダイア□ヴで 
[スプールの設定]ボタンをクリックして[プリンタスプールの設定]ダイア□ヴを 
開き、[このプリンタで双方向通信機能をサポートする]を選択してください。 

• Windows NT4.0/2000 の場合、プリンタドライパの[ポート]ダイアログで[双方 
向サポートを有効にする]が選択されているか確認してください。 


プリンタがエラー状態になっている 

コンピュータ画面上にワーニングメッセージやエラーメッセージが表示されていませ 
んか？ 

問題が発生すると、コンピュータの画面上にポップアップウィンドウが開き、ワーニ 
ングメッセージやエラーメッセージが表示されます。メッセージが表示されている場 
合は、その内容を一読して必要な手段を講じてください。 


く例〉 Windows の EPSON プリンタウィンドウ!3の場合 



[対処方法]ボタンがある場合には、そのボタンを 
クリックすると対処方法が表示されます。対処方法 
に従つて問題を解決することができます。 


⑦ 

ポイント 


プリンタにエラーや問題が発生すると、プリンタのランプが点灯または点滅し 
てお知らせします。以下のページに詳しく対処方法を説明していますので参照 
してくださし、0 

とデ本書「プリンタのランプが点灯または点滅していませんか？」215ページ 
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プリンタのランプが点灯または点滅していませんか？ 

ランプが点灯または点滅していたら、次の説明を参照して適切な処置をしてください。 



印刷可ランプ 

(緑） 

エラー ランプ 

(赤） 

プリンタの状態 

消灯 

消灯 

電源オフ 

点灯 

消灯 

印刷可能 

点滅 

消灯 

ウォーミングアップまたはデータ受信中 

消灯 

点滅 

復帰可能なエラー（用紙なしなど、エラー状態を解除して正常な状態に 
復帰させることができます。） 

点滅 

点灯 

プロトコルエラー（電源をオフにして、再度オンにしてください。） 

消灯 

点灯 

サーピスコールエラー（電源をオフにして、しばらくたってから再度才 
ンにしてください。正常な状態に復帰できない場合は、保守契約店（保 
守契約をされている場合）または販売店、またはエプソンの修理窓□ま 
で連絡ください。エプソンの修理窓□についての詳細は「保守サービス」 
の項を参照してください。） 

点滅 

(緑と赤が3； 

_ 

点滅 

5互に点滅） 

_ 


印刷中にプリンタの電源をオフにしたりインターフェイスケーブルが外れたり 
した場合は、通信エラーとなります。プリンタの電源をオンにしたりケーブル 
を接続してもその後の動作の保証はできません。このような場合は、スプーラ 
にある印刷データを削除する、またはコンビュータあるいはプリンタを再起動 
して印刷をやり直してください。 
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npn に書き込みができませんでした j エラーが発生する 

Windows プリンタドライバの設定が正しくありません。 

以下の項目を確認してください。 

. プリンタプ□パティの[詳細]タブの「印刷先のポート」が正しく設定されている 
かを確認して印刷を実行してください。 

• プリンタプ□パティの[詳細]タブの「スプールの設定」で「プリンタに直接印刷 
データを送る」の設定に変更して印刷を行ってみてください。 

. ECP モードでご利用の場合、 ECP モード対応のケープルで接続していることを確認 
し、コンピュータの BIOS 設定を 「 ECP 」（ ECP がない場合は 「 Bi - directional 」） に、 
ポートを 「 ECP プリンタポート （ LPT 1)」 など（お使いの Windows によってポー 
卜名が異なる場合があります）に設定して印刷を行ってみてください。 BIOS 設定に 
ついての詳細はお使いのコンピュータの取扱説明書を参照してください。 


Macintosh のセレクタでプリンタを選択していない 

正しいプリンタドライバカヾ選択されていません。 

本プリンタのプリンタドライパと正しい接続ポートを選択してください。 
& スタートアップガイド「プリンタドライパの選択」34ページ 


Macintosh のセレクタにプリンタドライバまたはプリンタが表示さ 
れない 

QuickDraw GX を使用していませんか？ 

本プリンタドライパは、 QuickDrawGX に対応していません。 

QuickDraw GX を使用停止にしてください。 

#スタートアップガイド「システム条件の確認」32ページ 


エラーが発生する 

Macintosh をお使いの場合 、 Mac OS 8.1 〜 9. x を使用していますか？ 

プリンタドライパの動作可能環境は 、 MacOS 8.1 〜 9. x です。 

と5=スタートアップガイド「システム条件の確認」32ページ 
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印刷品質（解像度）の設定が[きれい]になっていませんか？ 

プリンタのメモリが足りないとメモリ関連の エラー が発生します。印刷品質（解像度） 
を[はやい]にすると印刷できる場合があります。 

^ Windows :本書「[基本設定]ダイアログ」27ページ 
とず Macintosh :本書「[プリント]ダイアログ」115ページ 
またはプリンタへのメモリの増設をお勧めします。 

Macintosh のシステムメモリの空き容量は十分ですか？ 

Macintosh のプリンタドライパは、 Macintosh 本体のシステムメモリの空きエリアを 
使用してデータを処理します。コント□—ルパネルの RAM キャッシュを減らしたり、 
使用していないアプリケーションソフトを終了して、メモリの空き容量を増やしてく 
ださい。 


給排紙されない 

プリンタをプリンタの底面より小さな台の上に設置していませんか？ 

プリンタの底面より小さな台の上に設置すると正常な給排紙ができません。プリンタ 
の設置場所を確認してください。 

プリンタは水平な場所に設置されていますか？ 

プリンタの下にはさまれている物はありませんか？ 

設置場所が水平でなかったり、プリンタの下に異物がはさまれていると正常に排紙さ 
れない場合があります。プリンタの設置場所の環境を再確認してください。 

本機で印刷可能な用紙を使用していますか？ 

印刷可能な用紙を使用してください。 

とず本書「用紙について」10ページ 

用紙をセットする前によくさばいていますか？ 

用紙を複数枚セットする場合は、セットする前に用紙をよくさばいてください。 

セツトしている用紙とプリンタドライバの設定は一致していますか？ 

ステータスシートを印刷して、給紙装置の用紙サイズを確認してください。 

^ Windows :本書「[環境設定]ダイアログ」46ページ 
とず Macintosh :本書「[プリンタセットアップ]ダイアログ」131ぺージ 
用紙サイズが正しく検知されていることを確認し、その用紙サイズをプリンタドライ 
パでの設定と一致させてください。 
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給紙□ー ラか”汚れていませんか？ 

給紙□ーラを拭いてください。 

とず本書「給紙□—ラのクリーニング」201ぺージ 


紙詰まりエラーが解除されない 

詰まった用紙をすべて取り除きましたか？ 

上カパーを一旦開閉してみてください。それでもエラーが解除されない場合は用紙を 
取り除く際に用紙が破れてプリンタ内部に残っているかもしれません。このような場 
合には無理に取り除こうとせずに、エプソンフィールドセンターまたは保守契約店に 
ご連絡ください。エプソンフィールドセンターの連絡先はスタートアップガイドの巻 
末に記載されています。 


用紙を二重送りしてしまろ 

用紙どうしがくつつい r いませんか？ 

用紙をよくさばいてください。ラペル紙の場合は、1枚ずつセットしてください。 

官製八ガキや封筒の先端が'下向きに反つていませんか？ 

先端を数ミリ上に反らしてからセットしてください。 

裏面に印刷された用紙を使用していませんか？ 

一度印刷した後の裏紙は使用できません。 

とず本書「印刷できない用紙」11ページ 

用紙の仕様を確認し、印刷可能な用紙をお使いください。 

とず本書「印刷できる用紙の種類」10ページ 


用紙が カールす る 

正しい印刷面へ印刷していますか？ 

特に印刷面の指定がない場合でも、逆の面へ印刷することによって用紙がカールしな 
くなることがあります。印刷面を変えて印刷してみて<ださい。 


r 通信エラーが発生しました』と表示される 

プリンタに電源が入つていますか？ 

コンセントにプラグが差し込まれているのを確認し、プリンタの電源をオン （ 丨 ） にし 
ます。 
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インターフェイスケーブルが外れていませんか？ 

プリンタ側のコネクタとコンピュータ側のコネクタにインターフェイスケープルが 
しっかり接続されているか確認してください。またケープルが断線していないか、変 
に曲っていないかを確認してください。（予備のケープルをお持ちの場合は、差し換え 
てご確認ください。） 

インターフェイスケーブルがコンピュータや本プリンタの仕様に合っていますか？ 
(□一カル接続時） 

インターフェイスケーブルの型番 • 仕様を確認し、コンピュータの種類やプリンタの 
仕様に合ったケープルかどうかを確認します。 

とず 本書「パラレルインター フ ェイスケーブル」172ページ 

プリンタドライバの設定で双方向通信機能を選択していますか？ 

(□一カル接続時） 

本機は双方向通信機能が有効になっていないと使用できません。 

• Windows 95/98/Me の場合、プリンタドライパの[詳細]ダイアログで[スプール 
の設定]ボタンをクリックして[プリンタスプールの設定]ダイア□グを開き、[こ 
のプリンタで双方向通信機能をサボートする]が選択されているか確認してくださ 
い。 

• Windows NT4.0/2000 の場合、プリンタドライパの[ポート]ダイアログで[双方 
向サポートを有効にする]が選択されているか確認してください。 
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用紙が詰まったときは 

用紙が詰まる主な原因と、詰まった用紙を取り除く方法を説明します。 


紙詰まりが発生したときは、操作パネルの印刷可ランプが消灯し、エラーランプが点 
滅してお知らせします。本書の手順に従って用紙を取り除いてください。 



また、 EPSON プリンタウィンドウ!3が紙詰まりをお知らせします。[対処方法]ボタ 
ンをクリックすると、詰まった用紙を取り除く手順を説明します。説明に従ってくだ 
さい。 

^ Windows :本書 「 EPSON プリンタウィンドウ!3とは」55ぺージ 
沒 Macintosh :本書 「 EPSON プリンタウインドウ！3とは」143ぺージ 


Windows :給紙口で詰まった場合 


Macintosh :給紙口で詰まった場合 



クリックします 


クリックします 



詰まった用紙を取り除く際にプリンタの電源をオフにすると、対処後にプリン 
夕の電源を入れても印刷を継続することができません。この場合は、スプーラ 
にある印刷データを削除する、またはコンピュータあるいはプリンタを再起動 
して印刷をやり直してください0 
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紙詰まりの原因 

紙詰まりの主な原因は次のようなものです。紙詰まりが繰り返し発生するときは、以 
下の点を確認してください。 

• プリンタが水平に設置されていない 
• 用紙をセットする前によくさぱいていない 
• 用紙が正しくセットされていない 
• 本機で使用できない用紙を使用している 
とデ本書「印刷できる用紙の種類」10ページ 
• 吸湿して波打ちしている用紙を使用している 
• 給紙口ーラが汚れている 

とデ本書「給紙□ーラのクリーニング」201ぺージ 



用紙を取り除く際に、用紙を破かないよう注意してください。用紙が破れた場 
合は、破れた用紙が残らないようすべて取り除いてください。 


給紙部で用紙が詰まった場合は 

下図の箇所で発生します。 



⑦ 

ポイント 


用紙を取り除いてもエラーは解除されませんので、上カバーを必ず一度開閉し 
てください。 
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用紙トレイに用紙をせットします。 



ラッチを押し r 上カバーをゆつくり開けて、閉じます。 

必ず上カノ '{一を開閉してください。 



困ったときは 






プリンタ内部で用紙が詰まった場合は 

感光体ユニットでの紙詰まり 

下図の箇所で発生します。 



⑦ 

ポイント 


用紙は必ず上カバーをゆっくり開け、 ET 力一トリッジと感光体ユニットを取 
り外してから引き抜いてください。 


定着器部分での紙詰まり 

下図の箇所で発生します。 
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ラッチを押し r 上カバーをゆっくり開けます。 



カバーを開けたとき、次の部分に手を触れないようご注意くださし、。 
' • 定着器部分（内部は約200度と高温のため火傷の原因になります) 
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2 


取っ手を持ち、 ET カートリッジを引き上げます。 



. 取り出した ET 力ートリッジは、トナーがこぼれないよう、水平な場所へ置 
いてください。トナーは人体に無害ですが、こぼれたトナーが体や衣服に付 
着したときはすぐに水で洗い流してください。プリンタ内部にトナーがこぼ 
れた場合は、きれいに拭き取ってください。 
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取っ手を持ち、感光体ユニットを引き上げます。 
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用紙をゆっくりと引き抜きます。 



. 用紙はゆっくりと引き抜いてください。紙片がプリンタ内に残り故障の原因 
となります。 

• 用紙の定着器部分に触れていた箇所は、熱くなっているため手を触れないよ 
うご注意ください。 

. 詰まった紙を取り除く際に、用紙の一部がちぎれて手の届かないところに 
残ってしまった場合などは、無理に取り除こうとせずに、エプソンの修理窓 
口、または保守契約をされている場合は契約店にご連絡ください。エプソン 
の修理窓口の連絡先はスタートアップガイドの巻末に記載されています。 
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感光体ユニットをプリンタに取り付けます。 

① 感光体ユニットとプリンタ内部に表示している番号 （1) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせながら底に突き当たるまで確実に差し込みます。 



ET 力一トリッジをプリンタに取り付けます。 

① ET 力一トリッジとプリンタ内部に表示している番号 （2) を合わせます。 

② 両側のガイドを合わせながら奥に突き当たるまで確実に差し込みます。 
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印刷品質に関するトラブル 


きれいに印刷できない 

[ RIT ] 機能を使用して印刷していますか？ 

文字をきれいに印刷したい場合は [RIT] 機能を使用して印刷してください。ただし、 
写真など複雑な!ンがあるデータの場合は、 [RIT] 機能を使用しないほうがきれい 
に印刷できる場合があります。 

^ Windows :本書「[詳細設定]ダイアログ」30ページ 
沒 Macintosh :本書「[詳細設定]ダイアログ」119ページ 

印刷品質（解像度）が[きれい] (600 dpi ) に設定されていますか？ 

印刷品質（解像度）を[きれい] (600dpi) に設定して印刷してください。ただし、複 
雑な印刷データの場合、メモリ不足で印刷できない場合があります。その場合は、メ 
モリを増設してください。 

Windows :本書「[基本設定]ダイアログ」27ページ 
とず Macintosh :本書「[プリント]ダイアログ」115ページ 

トナーブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。 

^ Windows :本書「[詳細設定]ダイアログ」30ページ 
这 Macintosh :本書「[詳細設定]ダイアログ」119ぺージ 

ET カートリッジ（または感光体ユニット）が劣化または損傷している可能性がありま 
す。 

新しい ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。 

沒 本書 「ET 力ートリッジの交換」184ぺージ 
とず本書「感光体ユニットの交換」192ページ 


印刷の濃淡が'思ろよろに印刷できない 

トナ _ t _ ブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能は、内容確認など印刷品質を問わない印刷時にご使用ください。 
^ Windows :本書「[詳細設定]ダイアログ」30ページ 
沒 Macintosh :本書「[詳細設定]ダイアログ」119ぺージ 
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プリンタドライバの[明暗]の設定を確認してください。 

Windows の場合は、[グラフィック]の[明暗]設定を、 Macintosh の場合は、 [PGI] 
/ [ハーフトーン]の明暗設定を調整してください。 

# Windows :本書「[詳細設定]ダイアログ」30ページ 
沒 Macintosh :本書「[詳細設定]ダイアログ」119ぺージ 

^印刷濃度の設定は適切ですか？ 

印刷濃度を調整してみてください。 

# Windows :本書「[拡張設定]ダイアログ」50ぺージ 

とデ Macintosh :本書「[拡張設定]ダイアログ」121ページ 


印刷が薄いまたはかすれる 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

印刷濃度の設定が正しくありません。 

印刷濃度を調整してください。 

^ Windows :本書「[拡張設定]ダイアログ」50ページ 
^ Macintosh :本書「[拡張設定]ダイアログ」121ぺージ 

ET カートリッジ（または感光体ユニット）が劣化または損傷している可能性か>ありま 
す。 

新しい ET 力一トリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。 

没 本書 「ET 力ートリッジの交換」184ぺージ 
とず本書「感光体ユニットの交換」192ページ 

ET カートリッジにトナーが残つていません。 

新しい ET 力ートリッジに交換してください。 

茂 本書 「ET 力ートリッジの交換」184ぺージ 

トナー t _ ブ機能を使用していませんか？ 

トナーセーブ機能を解除してください。 

Windows :本書「[詳細設定]ダイアログ」30ページ 
& Macintosh :本書「[詳細設定]ダイアログ」119ページ 
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プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セツトした用紙とプリンタドライパの[用紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の 
種類に合わせて、[用紙種類]を設定してください。 

^ Windows :本書「[基本設定]ダイアログ」27ページ 
とず Macintosh :本書「[プリント]ダイアログ」115ページ 


黒点が印刷される 

使用中の用紙が適切ではありません。 

印刷できる用紙の種類」を確認し、印刷できる用紙を使用してください。 

とず本書「印刷できる用紙の種類」10ページ 

ET カー トリッジ（または感光体 ユニッ ト）が劣化または損傷している可能性がありま 
す。 

何回か用紙を排紙しても改善されない場合は、新しい ET カートリッジ（または感光体 
ユニット）に交換してください。 

沒 本書 「ET 力ートリッジの交換」184ぺージ 
とず本書「感光体ユニットの交換」192ページ 


周期的に汚れがある 

プリンタ内の用紙経路が汚れています。 

用紙を数枚印刷してください。 

ET カー トリッジ（または感光体 ユニッ ト）が劣化または損傷している可能性か'ありま 
す。 

何回か用紙を排紙しても改善されない場合は新しい ET カートリッジ（または感光体ユ 
ニット）に交換してください。 

とず本書 「ET 力ートリッジの交換」184ぺージ 
とず本書「感光体ユニットの交換」192ページ 


指でこするとにじむ 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 
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使用中の用紙が適切ではありません。 

以下のページを参照して、印刷できる用紙を使用してください。 

とデ本書「印刷できる用紙の種類」10ページ 

プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セットした用紙とプリンタドライパ[用紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の 
種類に合わせて、[用紙種類]を設定してください。 

^ Windows :本書「[基本設定]ダイアログ」27ページ 
とず Macintosh :本書「[プリント]ダイアログ」115ページ 


黒い部分に白点がある 

使用中の用紙が適切ではありません。 

以下のページを参照して、印刷できる用紙を使用してください。 
とデ本書「印刷できる用紙の種類」10ページ 

用紙の表裏が逆にセツトされている場合があります。 

表（印刷）面を上に向けてセットしてください。 


用紙全体が黒く印刷されてしまろ 

ET カー トリッジ（または感光体 ユニッ ト）が正しく t ットされていません。 

ET カートリッジ（または感光体ユニット）を正しくセットし直してください。 

ET カー トリッジ（または感光体 ユニッ ト）が劣化または損傷している可能性か'ありま 
す。 

新しい ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。 

& 本書 「ET 力ートリッジの交換」184ぺージ 
とず本書「感光体ユニットの交換」192ページ 


黒線が印刷される 


ET カー トリッジ（または感光体 ユニッ ト）が損傷または劣化している可能性がありま 
す。 

新しい ET 力一トリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。 

ぼ 本書 「ET 力ートリッジの交換」184ぺージ 
とデ本書「感光体ユニットの交換」192ページ 
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何も印刷されない 

ET カートリッジ（または感光体ユニット）が正しく t ットされていません。 

ET カートリッジ（または感光体ユニット）を正しくセットしてください。 

沒 本書 「ET 力ートリッジの交換」184ぺージ 
とず本書「感光体ユニットの交換」192ページ 

一度に複数枚の用紙が'搬送されています。 

用紙をよくさぱいて、セットし直してください。 

ET 力一トリッジにトナーが残つていません。 

新しい ET 力ートリッジに交換してください。 

沒 本書 「ET 力ートリッジの交換」184ページ 

ET カートリッジ（または感光体ユニット）が劣化または損傷している可能性か>ありま 
す。 

新しい ET 力ートリッジ（または感光体ユニット）に交換してください。 

茂 本書 「ET 力ートリッジの交換」184ぺージ 
とず本書「感光体ユニットの交換」192ページ 


白抜けがおこる 

用紙が湿気を含んでいます。 

新しい用紙と交換してください。 

使用中の用紙が適切ではありません。 

適切な用紙を使用してください。 

とデ本書「印刷できる用紙の種類」10ページ 

印刷濃度の設定が正しくありません。 

印刷濃度調整を調整してください。 

Windows :本書「[拡張設定]ダイアログ」50ページ 
とず Macintosh :本書「[拡張設定]ダイアログ」121ページ 
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プリンタドライバの[用紙種類]が正しく設定されていますか？ 

セツトした用紙とプリンタドライパの[用紙種類]の設定が合っていないと（[普通紙] 
の設定で厚紙に印刷する場合など)、最適な印刷結果が得られません。使用する用紙の 
種類に合わせて、[用紙種類]を設定してください。 

^ Windows :本書「[基本設定]ダイアログ」27ページ 
とず Macintosh :本書「[プリント]ダイアログ」115ページ 


裏面が汚れる 

用紙経路が汚れています。 

用紙を数枚印刷してください。 
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画面表示と印刷結果が異なる 


画面と異なるフォント/文字/グラフイツクスで印刷される 

プリンタの使用環境に問題はありませんか？ 

画面と異なるフォントや文字、グラフィックスで印刷される場合は、まず印刷を中止 
してください。 

沒 Windows :本書「印刷の中止方法」101ぺージ 
茂 Macintosh :本書「印刷の中止方法」150ページ 

再度印刷を実行してみてください。再度同様の現象が発生する場合は、次の点を確認 
してください。 

• 使用環境の仕様に合った堆奨ケーブルが正しく接続されていますか。 

• お使いのコンピュータは本機の仕様に適合していますか。 

• プリンタドライパのテスト印刷やステータス印刷が正常にできますか。 


画面と異なる位置に印刷される 

アプリケーションソフトで設定した用紙サイズとプリンタドライバで設定した用紙サ 
イズが異なっていませんか？ 

アプリケーションとプリンタドライパの設定を合わせてください。 

^ Windows :本書「[基本設定]ダイアログ」27ページ 
^ Macintosh :本書「[用紙設定]ダイアログ」112ぺージ 

アプリケーションソフトによっては、印刷開始位置の設定が必要になる場合がありま 
す。 

プリンタドライパで[オフセット]の調整をしてください。 

^ Windows :本書「[拡張設定]ダイアログ」50ページ 
^ Macintosh :本書「[拡張設定]ダイアログ」121ぺージ 


畐線が切れたり文字の位置がずれる 

アプリケーションソフトで、お使いのプリンタの機種名を使用するプリンタに設定し 
ていますか？ 

各アプリケーションソフトの取扱説明書を参照して、お使いのプリンタの機種名を使 
用するプリンタに設定してください。 
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設定と異なる印刷をする 

アプリケーションソフトとプリンタドライバの設定が一致していますか？ 

印刷条件の設定は、アプリケーションソフトとプリンタドライパそれぞれで設定でき 
ます。各設定の優先順位は、ご利用の状況により異なりますので、設定と違う印刷を 
プリンタが行ラ場合は、各設定を確認してください。 


楕円のよろな模様が印刷される 

トナー残量が残り少ない可能性があります。 

トナー残量が少ないと楕円のような模様が印刷されることがあります。トナー残量を 
確認してトナーを交換してください。 


ハーフトーンの印刷が画面と異なる 

[ PGI ] 機能を使用していませんか？ 

アプリケーションソフトが独自のハーフ!-ーン処理を行っている場合、 [PGI ] 機能を 
使用すると、意図した印刷結果が得られない場合があります。 [PGI] 機能を使用しな 
いで印刷してください。 

^ Windows :本書「[詳細設定]ダイアログ」30ページ 
茂 Macintosh :本書「[詳細設定]ダイアログ」119ページ 
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USB 接続時のトラフル 


インストールできない （ Windows ) 

お使いのコンピュータは Windows 98/ Me / 2000プレインス I -- ルマシンまたは 
Windows 98プレインス I -- ルされてい r Windows Me /2000 にアップグレード 
したマシンですか？ 

Windows 95から Windows 98/Me/ 2000へアップグレードしたコンピュータや USB 
ポートの動作が保証されていないコンピュータは正常に印刷できません。お使いのコ 
ンピュータについてはコンピュータメーカーへご確認ください。 

とずスタートアップガイド 「OS およびコンピュータの条件」18ページ 


印刷できない ( Windows ) 

プリンタドライバの接続先は正しいですか？ 

新たに USB 対応プリンタを接続し、ドライパをインストールすると、印刷先のポート 
の設定が変わることがあります。印刷先のポートの設定を確認してください。 

① [スタート]ポタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせて[プリンタ]をク 
リックします。 

② お使いの機種名のアイコンをクリッウレ、[ファイル]メニューの[プロパティ]を 
クリックします。 



©クリックして 
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③[詳細]タブをクリックして[印刷先のポート]を確認します。 

USB 接続で本機をご利用の場合は [ EPUSBx : (EPSON LP-XXXX (お使いの機種 
名 ））] (Windows 98/ Me ) / [ USBx ] (Windows 200 0) と表示されていること 
を確認します。この表示があれば、 USB プリンタとしてのプリンタドライパが正 
常に組み込まれています。 



困ったときは一 240 







印刷先のポートに、使用するプリンタ名が表示されない 


プリンタの電源がオンになつていますか？ 

プリンタの電源がオフの状態では、コンピュータがプリンタを認識できないため、ポー 
卜が正しく表示されません。プリンタの電源をオンにして、 USB ケーブルを一度抜き 
差ししてください。 

Windows の場合 



| r ok 1 キャンセル | 適用(色） | ヘルブ | 

正しく表示されていない 

Macintosh の場合 



ポート名が表示されていない 
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USB ハブに接続すると正常に動作しない 


本機を USB 八ブの1段目以外に接続していますか？ 

USB は仕様上、 USB ハプを5段まで縦列接続できますが、1段目の接続を推奨しま 
す。コンピュータに直接接続された1段目以外の USB ハブに本機を接続していて正常 
に動作しない場合は、 USB ハプの1段目に接続してお使いください。また、別のハブ 
をお持ちの場合は、ハプを替えて接続してみてください。 

Windows が USB ハプを正しく認識していますか？ 

Windows の[デパイスマネージヤ]のくユニパーサルシリアルパス〉の下に 、 USB 
ハプが正しく認識されているか確認してください。 


⑦ 

ポイント 


• 正しく認識されている場合は、コンピュータの USB ポートから、 USB ハブを 
すべて外してから、本機の USB コネクタをコンピュータの USB ポートに直 
接接続してみてください。 

• USB ハブの動作に関しては、ハブのメーカーにお問い合せください。 
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その他のトラフル 


漏溲電流について 

本機は、社団法人電子情報技術産業協会（社団法人日本電子工業振興協会）のバソコ 
ン業界基準 ( PC -11-1988) に適合しています。しかし、多数の周辺機器を接続してい 
る環境下では、本機に触れた際に電気を感じることがあります。 

このようなときには、本機または本機を接続しているコンピュータなどからアース（接 
地）を取ることをお勧めします。本機からアースを取る場合には、インフォメーシヨ 
ンセンターまたはエプソンの修理窓□までお問い合わせください。エプソンの修理窓 
□に関する詳細は「保守サービスのご案内」の項を参照してください。 


印刷に時間がかかる 

Macintosh をお使いの場合、アプリケーシヨンソフトへのメモリの割り当ては十分で 
すか？ 

アプリケーシヨンソフトへのメモリの割り当て量を増やしてください。 

Macintosh をお使いの場合、[バックグラウンドプリント]を[入]にしていませんか？ 

ご利用の Macintosh によっては、[パックグラウンドプリント]を[入]にしておく 
と印刷に時間がかかることがあります。[パックグラウンドプリント]を[切]に設定 
して印刷してください。 

とず本書「パックヴラウンドプリントを行う」148ページ 
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どろしても解決しないときは 

症状が改善されない場合は、まずプリンタ本体の故障か、ソフトウェアのトラブルか 
を判断します。 


プリンタのステータス（状態）が取得されているかを画面に表示させて確認しま 
す。ステータス情報を画面表示できますか？ 

沒 Windows :本書「プリンタの状態を確かめるには」 58 ぺージ 
茂 Macintosh :本書「プリンタの状態を確がめるには」 144 ぺージ 

画面表示できる 画面表示できない 


プリンタドライバ上からステータス 
シートが印刷できますか？ 

プリンタ本体に問題はありません。 

茂 Windows: 本書「[環境設定]ダイアログ」 46 ぺージ 
沒 Macintosh :本書「[プリンタセットアップ]ダイア 
ログ」 131 ページ 


以下の項目を確認してください。 

• コンピュータ：双方向通信に対応していますか？ 

• 接続ケープル：仕様に合ったケーブルですか？ 

沒 スタートアップガイド 

「コンピュータと接続する」 18 ページ 
• システム条件：条件を満たしていますか？ 

沒 Windows :スタートアップガイド 
「システム条件の確認」 24 ページ 
沒 Macintosh :スタートアップガイド 
「システム条件の確認」 32 ページ 
. プリンタドライパの設定 (Windows) :プリンタドライ 
パのプロパティで双方向通信が可能な状態に設定され 
ていますか 9 

Windows 95/98/Me :プロパティの[詳細]ダイアロ 
グを開いて、[スプールの設定]ボタンをクリックしま 
す。[このプリンタで双方向通信機能をサポートする] 
がチェックされていることを確認します。 

Windows NT4.0/2000 :プ□パティの[ポート]ダイ 
アログの[双方向サポートを有効にする]がチェック 
されていることを確認します。 


印刷できる 

印刷できない 

問題なし 

問題あり 

♦ 暑 暑 暑 

お使いのソフトウェアの卜 
ラプルが考えられます。エ 
プソンインフォメーション 
センターにご相談くださ 
い。ご相談先はスタート 
アップガイドの巻末に記載 
されています。 

ドライパの設定、接続ケー 
プルの仕様や状態を再確認 
してください。 

以下のページを参照してス 
テータス情報が取得できる 
か確認してください。 

とデ本書「ステ—タス（状 
態）が画面表示できな 
い」 213 ページ 

仕様に適合した環境に設定 
してください。 



次ページへ 
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前ページより 



取得できる 

取得できなぃ 

プリンタドライバ上からステータス 
シートが印刷できますか？ 

プリンタ本体に問題はありません。 

^ Windows : 本書「[環境設定]ダイアログ」46ぺージ 
沒 Macintosh :本書「[プリンタセットアップ]ダイア 
ログ」131ページ 

印刷できる 印刷できない 

ステータスが取得できない場合は、プリンタ本体のトラプ 
ルです。以下のページをご覧ください。 

とず本書「保守サービス」250ページ 

ご相談先はスタートアップガイドの巻末に記載されてい 

ます。 



お使いのソフトウェアの卜 
ラプルが考えられます。エ 
プソンインフォメーション 
センターにご相談くださ 
い。ご相談先はスタート 
アップガイドの巻末に記載 
されています。 


ドライパの設定、接続ケー 
ブルの仕様や状態を再確認 
してください。 


⑦ 

ポイント 


お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンビュータの型番、使用アプリケーショ 
ンとそのパージョン、その他の周辺機器の型番など）と、本機の名称をご確認 
のうえ、ご連絡ください。 


困ったときは一 245 






付録 


參 サービス ■ サボー トのご案内 . 247 

參フロ ッ ピーディスクについて （ Windows ). 252 

參プリンタの仕様 . 255 


付録- 246 













サービス ■ サポートのご案内 

弊社が行っている各種サービス • サポートは次の通りです。 


エプソン FAX インフォメーション 

EPSON 製品に関する最新情報を24時間、 FAX でお引き出しいただけます。 FAX 付 
属の電話機（プッシュ回線またはプッシュ音発信可能機種）からおかけください。 


FAX 番号 

スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。 

情報内容 

製品情報（カタログ、機能概要） 

技術情報 （ Q & A 他） 

パソコンスクール、サービスセンター情報など 


エプソンインフォメーションセンター 

EPSON プリンタに関する様々なご質問やご相談に電話でお答えします。 

受付時間および電話番号につきましてはスタートアップガイド巻末の一覧表をご覧く 
ださい。 


インターネット ■ バソコン通信サービス 

EPSON 製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、パソコン通 
信による情報の提供を行っています。また、プリンタドライパは、エプソン販売（株） 
WWW サーバおよびパソコン通信による提供が行われています。最新プリンタドライ 
パを組み込む場合は、ダウン□ー ドした圧縮ファイルを解凍後、 SETUP . EXE を実行し 
てインストールしてください。 


インターネット 

【アドレス】 http :// www . i - love - epson . co.jp 
【サービス名】ドライバダウン□—ド 

パソコン通信名 

@nifty パソコン通信サービス ： EPSON information Forum 
(コマンド： G 0 DFEPS 0 NI ) 

□は、半角スペースです。 

nifty (アット•ニフティ）会員のうち、旧 NIFTY SERVE 会員のみ利用可能。 


シヨールーム 

EPSON 製品を見て、触れて、操作できるシヨールームです。所在地およぴ才ープン時 
間などにつきましては、スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください。 
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バソコン スクール 

スキャナ、デジタルカメラ、プリンタそしてパソコン。でも、分厚い解説本を見たと 
たん、どうもやる気が失せてしまう。エプソンデジタルカレッジでは、そんなあなた 
に専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用方法を楽しく、わかりや 
すく、効果的にお教えいたします。もちろん目的やレペルに合わせた受講ができるの 
で、趣味にも仕事にもパッチリ活かせる技術が身につきます。お問い合わせはスター 
トアップガイド巻末の一覧をご覧ください。 


最新プリンタドライバの入手方法とインストール方法 

弊社プリンタドライパは、アプリケーションソフトのパージョンアップなどに伴し'!、 
パージョンアップを行うことがあります。必要に応じて新しいプリンタドライパをご 
使用ください。プリンタドライパのパージョンは数字が大きいものほど新しいパー 
ジョンとなります。 

最新のプリンタ ドライバ入手方法 

最新のプリンタドライパは、下記の方法で入手してください。 

. インターネットの場合は、次の WWW サーバでダウンロードできます。 


インターネット 

【アドレス】 http://www.i-love-epson.co.jp 
【サービス名】ドライバダウン□—ド 

. パソコン通信をご利用の方は、下記巳 BS ” よりダウン □— ド* 2 が可能です。 

パソコン通信名 

@nifty パソコン通信 サー ビス： EPSON information Forum 
( コマンド： G0DFEPS0NI) 

□は、半角スペースです。 

nifty (アット•ニフティ）会員のうち、旧 NIFTY SERVE 会員のみ利用可能。 


*' BBS : (Bulletin Board System) パソコン通信上の電子掲示板サービス。 

* 2 ダウンロード：ホストコンビュータに登録されているデータを，ネットワーク通信などを介して自分のコン 
ピュータに取り出す（コピーする）こと。 

. CD - ROM での郵送をご希望の場合は、「エプソンデイスウサービス」で実費にて承 
けたまっております。 


⑦ 

ポイント 


各種ドライバの最新バージョンについては、エプソン販売（株）のホー厶ぺ一 
ジまたは FAX インフオメーションにてご確認ください。ホームページまたは 
FAX インフォメーシヨンの詳細については、スタートアップガイドの巻末にて 
ご案内しております。 
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インストール手順 

ダウンロードした最新プリンタドライパは圧縮”ファイルとなっていますので、次の 
手順でファイルを解凍- 2 してからインス I ルしてください。 

*' 圧縮：1つ，または複数のデータをまとめて，データ容量を小さ<すること。 

り 解凍：圧縮されたデータを展開して、元のファイルに復元すること。 


⑦ 

ポイント 


インストールを実行する前に、旧バージョンのプリンタドライバを削除（アン 
インストール）する必要があります。 

^Windows :本書「プリンタソフトウェアの削除方法」102ぺージ 
# Macintosh :本書「プリンタソフトウェアの削除方法」151ページ 


プリンタドライバをハードディスク内のディレクトリへダウン□ー ドします。 

[ダウンロード方法•インストール方法はこちら]をクリックし、表示されるページを 
参照して、解凍とインストールを実行してください。 



画面はインターネットェクスプロー ラを使用してエプソン販売の 
ホームページへ接続した場合です。 


クリックします 
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保守サービス 

「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず本書「困ったときは」をお読みくだ 
さい。そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行 
います。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。保証書は、製品の「保 
証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に記入もれがないか 
ご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、保証期間内と 
認められないことがあります。記載もれがあった場合は、お買い求めいただいた販売 
店までお申し出ください。保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項に 
ついては、保証書をご覧ください。 

保守 サービスの 受け付け窓口 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 

. お買い求めいただいた販売店 

• エプソンフィールドセンターまたはエプソン修理センター 
(スタートアップガイド巻末の一覧表をご覧ください） 

受付日時：月曜日〜金曜日（土日祝祭日 • 弊社指定の休日を除く） 

受付時間: 9:00〜17:30 
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保守サービスの種類 

エプソン製品を万全の状態でお使いいただくために、以下の保守サービスを用意して 
おります。使用頻度や使用目的に合せてお選びください。詳細については、お買い求 
めの販売店、最寄りのエプソンフィールドセンターまたはエプソン修理センターまで 
お問い合わせくたさい。 


種類 

概要 

修理代金と支払方法 

保証期間内 

保証期間外 

年間保守契約 

出張保守 

. 製品が故障した場合、最優先で技術者が製 
品の設置場所に出向き、現地で修理を行い 
よ9 〇 

• 修理のつど発生する修理代•部品代*が無 
償になるため予算化ができて便利です。 

. 定期点検（別途料金）で、故障を未然に防 
ぐことができます。 

* 消耗品（トナー、用紙など）は保守対象外 
となります。 

年間一定の保守料金 

持込保守 

• 製品が故障した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送付いただき、一旦お預り 
して修理をいたします。 

. 修理のつど発生する修理代•部品代*が無 
償になるため予算化ができて便利です。 

. 持込保守契約締結時に【保守契約登録 票】 
を製品に貼付していただきます。 

* 消耗品（トナー、用紙など）は保守対象外 
となります。 

年間一定の保守料金 

スポット出張修理 

• お客様からご連絡いただいて数日以内に 
製品の設置場所に技術者が出向き、現地で 
修理を行います。 

• 故障した製品をお持ち込みできない場合 
に、ご利用ください。 

有償 

(出張料のみ） 

出張料+技術料+ 
部品代 

修理完了後その 
つどお支払い< 
ださい 

持込/送付修理 

• 故障が発生した場合、お客様に修理品をお 
持ち込みまたは送付いただき、一旦お預り 
して修理いたします。 

■fnr 

無 fe 

基本料+技術料+ 
部品代 

修理完了品をお 
届けしたときに 
お支払いくださ 
い 

ドア to ドアサービス 

• 指定の運送会社がご指定の場所に修理品 
を引き取りにお伺いするサービスです。 

. 保証期間外の場合は、ドア to ドアサービス 
料金とは別に修理代金が必要となります。 

有償 

(ドア to ドアサー 
ビス料金のみ） 

有償 

( ドア to ドアサー 
ビス料金+修理 
代） 
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フロッピーディスクについて ( Windows ) 

添付のプリンタドライパは、 CD - ROM で提供しております。 3.5 インチのフロッピー 
ディスウからのインス!'■—ルをご希望のお客様は、以下の手順でセットアップディス 
クを作成してからインス I 'ールを行ってください。 

セットアップディスウ作成ユーティリティは、お使いのコンピュータに CD - ROM ドラ 
イパがなくても、お近くに CD - ROM とフロッピーディスクを使用できるコンピュータ 
があれば、セットアップディスクを作成できるユーティリティです。このユーティリ 
テイを使用してセツトアップデイスウを作成してからプリンタドライパのインストー 
ルを行います。 


フロッピーディスクを作成する 

EPSON プリンタソフトウエア CD - ROM をコンピュータにせットします。 

機種選択の画面が表示されたら、お使いのプリンタの機種名をクリックして[次へ]を 
クリックします。 

以下の画面が'表示されたら、[フロッピーディスク版セットアップディスクの作成]を 
クリックして[次へ]をクリックします。 


® クリックして 



-( D クリックします 
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フ□ツビーディスクを作成するプリンタソフトウェアを選択して、 [ OK ] ボタンをク 
U ツクします。 



①ご利用の os を 
選択して 


この後は、画面の指示に従ってディスクを作成してください。 


ローカル接続時のインストール 

フ□ッビーディスクをご利用の場合、 CD - ROM からのインス I ルとは手順が多少異 
なります。以下の説明とスタートアップガイドを併せてご覧いただき、インストール 
を実行してください。 

以下の手順に従ってください。 

セットアップディスク1をコンピュータに t ットします。 

画面下の[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名を指定して実行]をクリック 
します。 

セットしたドライブ名と実行コマンド 「 EPFDINST . EXEJ を半角文字で入力して、 
[ OK ] ボタンをクリックします。 

<入力例> A ドライプにセットレた場合： 

A :¥ EPFDINST.EXE 


ファイル名を指定して実行 




飄泛歲益溫敏卜、ま縱か 


名前 ©): |a ：¥EPFDINST.EXE 




[ 


キャンセル』 参照©) ... J 


①入力して 


( D クリックします 
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インス！-ール方法を選択して、インストールを開始します。 

• [インス!■'ールする]を選択して[開始]ポタンをクリックすると、□一カルハード 
ディスクのテンポラリフォルダに CD - ROM でのイメージを展開します。以降は画 
面のメッセージに従ってフロッピーディスクを入れ替えてください。 

• [ハードディスウにコピーする]を選択して[開始]ボタンをクリックすると、上記 
の CD - ROM でのイメージを任意のフォルダに展開することができます。 


プリンタドライバのインストールが終了すると、€で展開された CD - ROM でのイメー 
ジが八 一 ドディスクから自動的に削除されます。 


プリンタの仕様 


基本仕様 


プリント方式 

半導体レーザービーム走査+乾式一成分電子写真方式 

解像度 

300 dpi / 600 dpi 

dpi : 25.4 mm {1 インチ}あたりのドット数 (Dots Per Inch ) 

プリント速度 

300 dpi / 600 dpi :12.0 PPM ( A 4) 

PPM = 枚/分 (Pages Per Minute ) 

ウォームアップ時間 

21 秒以下 （23 度、定格電圧にて） 

ファーストプリント 

用紙トレイ ：15秒 ( A 4) 

稼働音 
(本体のみ） 

待機時 ：約30.0 dB ( A ) 

稼働時 ：約 49.0 dB ( A ) 


用紙関係 

用紙を大量に購入する場合、購入前に通紙印字品質チエックをしてください。 


使用できる 
用紙 

容量” 

用紙サイズ 

() 内は、プリンタドライバでの表記です。 

普通紙 

180枚* 2 

A 4 、 A 5 、 B 5 、 Letter ( LT ) 、 Half-Letter ( HLT) 、 Legal ( LGL) 、 Executive ( EXE ), 
Government Legal ( GLG) 、 Government Letter ( GLT ) 、 F 4 、不定形紙 

厚紙 

10枚* 3 

ラペル紙 

10枚 

0 HP シート 

5枚 

圭寸筒 

10枚 

洋形〇号、洋形4号、洋形6号、長形3号、長形4号、角形3号 

官製八ガキ 

50枚* 4 

100 mm x 148 mm 

往復八ガキ 

148 mm X 200 mm 


”用紙トレイにセットできる用紙の高さは用紙ガイドの最大枚数（三角マーク表示）までです。三角マークを 
超えてセットレた場合は、給紙不良などの原因となります。 

* 2 64 g / m 2 の場合です。 

* 3 90〜 163 g / m 2 の場合です。 

* 4 190 g / m 2 の場合です。4面連刷ハガキは使用できません。 


排紙容量 

フェイスダウントレイ（標準） ：最大100枚（普通紙 64 g / m 2 ) 

フェイスアップトレイ（オプション）：最大20枚（普通紙 64 g / nf ) 

用紙の種類 

普通紙 

• 60〜 90 g/nf 

• 一般に適用しているコピー用紙、再生紙、色つき、レターヘッド 
特殊紙 

• ラペル紙、官製ハガキ（往復ハガキ）、封筒、 OHP シート、厚紙 （90 〜 163 g / m 2)、 
不定形紙 
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用紙サイズと給紙/排紙方法 


用紙サイズ 

用紙トレイ 

フェイス 
アップトレイ * 1 

A 4 

210 X 297mm 

〇 

〇 

A 5 

148 X 210 mm 

O 

〇 

巳 5 

182 X 257mm 

〇 

〇 

Letter ( LT ) 

8.5 X11 インチ 
(215.9 X 279.4 mm) 

〇 

〇 

Half-Letter ( HLT ) 

5.5 X 8.5 インチ 
(139.7 X 215.9 mm) 

〇 

〇 

Legal ( LGL ) 

8.5 X14 インチ 
(215.9 X 355.6 mm) 

〇 

〇 

Executive ( EXE ) 

7.25 X10.5 インチ 
(184.15 X 266.7 mm) 

〇 

〇 

Government Legal ( G し G ) 

8.5 X13 インチ 
(215.9 x 330.2 mm) 

〇 

〇 

Government Letter ( GLT ) 

8X 10.5 インチ 
(203.2 X 266.7 mm) 

〇 

〇 

F 4 

210 X 330mm 

〇 

〇 

不定形紙 

用紙幅 90 〜 216mm 
用紙長 148 〜 3 56mm 

〇 * 2 

〇 

官製八ガキ 

100 X 148mm 

〇 

〇 

往復八ガキ 

148 X 200mm 

〇 

〇 

圭寸筒 

洋形〇号 

120 X 235mm 

〇 

〇 

洋形4号 

105 X 235mm 

〇 

〇 

洋形 6 号 

98 x 190mm 

〇 

〇 

長形 3 号 

120 X 235mm 

〇 

〇 

長形4号 

90 X 205mm 

〇 

〇 

角形 3 号 

216 X 277mm 

〇 

〇 


〇： 使用可能 

”オプションのフェイスアップトレイ （ LPA 4 FUT 3) に排紙できるかどうかを表します。 
* 2 アプリケーションソフトで任意の用紙サイズを指定できない場合は印刷できません。 
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印刷可能領域 

用紙の各端面から 5 mm を除く領域に印刷可能 


a 

b 

C 










d 


印刷可能領域 



e 



f 


定形紙（单位：ドット、 600 dpi ) 


名称 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

A 4 

120 

4720 

120 

120 

6776 

120 

A 5 

120 

3256 

120 

120 

4720 

120 

巳5 

120 

4060 

120 

120 

5832 

120 

Letter ( LT ) 

120 

4860 

120 

120 

6360 

120 

Half Letter ( HLT ) 

120 

3060 

120 

120 

4860 

120 

Legal ( LGL ) 

120 

4860 

120 

120 

8160 

120 

Executive ( EXE ) 

120 

4110 

120 

120 

6060 

120 

Government Legal (G し G ) 

120 

4860 

120 

120 

7560 

120 

Government Letter ( GLT ) 

120 

4560 

120 

120 

6060 

120 

F 4 

120 

4720 

120 

120 

7556 

120 

官製八ガキ 

120 

2122 

120 

120 

3256 

120 

往復八ガキ 

120 

3256 

120 

120 

4484 

120 

封筒 

洋形〇号 

120 

2594 

120 

120 

5310 

120 

洋形4号 

120 

2240 

120 

120 

5310 

120 

洋形6号 

120 

2074 

120 

120 

4248 

120 

長形3号 

120 

2594 

120 

120 

5310 

120 

長形4号 

120 

1886 

120 

120 

4602 

120 

角形3号 

120 

4862 

120 

120 

6304 

120 


不定形紙 


名称 

a 

b 

c 

d 

e 

f 

最小サイズ 

120 

1886 

120 

120 

3256 

120 

最大サイズ 

120 

4852 

120 

120 

8170 

120 


@ アプリケーシヨンソフトで任意の用紙長を指定できない場合は、不定形紙への 
印刷はできません。 

ポイント 
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電気関係 


定格電圧 

AC 100 V + 10% 

定格電流 

8.6 A 

周波数 

50/60 HZ + 3 Hz 

(国内向） 

消費電力 

最大 

: 810 W 以下 


連続プリント時 

: 330 Wh 以下 


節電時 

: 10 Wh 以下（ヒーターオフ時） 


環境使用条件 


動作時 

温度 

10〜35度 


湿度 

15〜85% (ただし結露しないこと） 


気圧（高度） 

76.0〜101.0 kpa (2500 m 以下） 


水平度 

傾き1度以下 


照度 

3000 lx 以下（ただし直射日光を照射させないこと） 


周囲スペース 

上方300 mm 、 左側方100 mm 、 右側方100 mm 、 

前方150 mm 、後方1 50 mm 、 

保存 • 輸送時 

温度 

〇〜35度 


湿度 

30〜85% (ただし結露しないこと） 


コント□ーラ基本仕様 
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寸法図 （小数点以下四捨五入） 

上面図 側面図 



オプション装屋0寺 （小数点以下四捨五入) 
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ET 力一トリッジ交換 . 184 

I 
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印刷方向 （ Macintosh ). 112 
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エラー表示の選択 ( Windows ) . 57 
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オフセット （ Windows ) . 50 
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音声通知 （ Windows ). 57 
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給紙装置 （ Windows ). 28 
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共有 ( Windows ) . 62 
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共有プリンタ （ Windows ) . 61 
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( Windows ). 57 
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< 
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グラフィック ( Windows ) . 30 

し 
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さ 

サービス . 247 
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自動縮小印刷 （ Windows) . 27 

縮小 （ Windows) . 34 
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出力用紙 （ Windows ). 35 

順序 （ Macintosh). 130 
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スタンプマーク ( Macintosh ) ....123,125 


スタンプマーク (Windows) . 38 

[スタンプマーク]ダイアログ 

( Windows ). 39 
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せ 

精密ビットマップアライメント 

(Macintosh). 112 

[設定変更]ボタン ( Macintosh ). 117 

節電 (Windows) . 48 

節電時間 （ Macintosh) . 134 

セットアップディスク . 252 

そ 

増設メモリ . 173 

増設メモリ取り付け . 176 

粗密 ( Windows ) . 30 

た 

代替ドライバ （ Windows) . 66 

[対処方法]ボタン (Macintosh) . 147 

[対処方法]ボタン （ Windows) . 60 
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